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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Elk

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)umowy nr 139/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartej pomi¢dzy Gming Etk a Zaktadem Ustug Drogo-

b)
c)

d)

g
h)

wych ,,Drotech” Wojciech Wielgat,
mapy w skali 1:500,
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460
ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
wlasnych pomiaréw uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych,

uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N na odcinku od krawe-

dzi drogi wojewddzkiej nr 656 do istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej o tacznej dlugosci

166,70 mb. Celem opracowania jest przebudowa w/w odcinka drogi o nawierzchni zwirowej droge

o nawierzchni utwardzonej bitumiczne;j.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonaniu niezb¢dnych robét ziemnych,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi,

- wykonanie nawierzchni zjazd6w,

- wykonaniu oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Celem opracowania jest zwigkszenie parametréw technicznych nawierzchni jezdni drogi oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych, ktéra zrealizowana zostanie poprzez wykonanie: nowej

nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw indywidualnych i publicznych, oraz wprowadzenie statej orga-

nizacji ruchu obejmujacej oznakowanie pionowe i urzadzenia brd.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu
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W stanie istniejacym ulica posiada droge o nawierzchni zwirowej z obustronnymi poboczami grunto-
wymi. Brak jest chodnikéw, zatok autobusowych. Zjazdy cz¢Sciowo utwardzone. Odwodnienie po-
wierzchniowe na teren przylegty do korpusu drogi. Odcinek drogi zlokalizowany jest poza obszarem

zabudowanym, brak o$§wietlenia ulicznego.

3.2.  Istniejace uzbrojenie podziemne

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- kablowa sie¢ energetyczna,
- kablowa sie¢ telekomunikacyjna.

3.3.  Warunki gruntowo - wodne

Z analizy przeprowadzonych badan wynika, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe,
podtoze pod nawierzchni¢ jezdni stanowig grunty w postaci zwir6w i pospétek. Grupg nosnosci podloza
dla warunkéw wodnych nalezy przyja¢ jako GI1. Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu

hz=1,4 m ppt.

4. Dane techniczno - projektowe
- klasa drogi — L,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
- obciazenie ruchem — kategoria ruchu KR 1,
- szeroko$¢ jezdni — 5,50 m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych— 1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni — 2% jednostronny

5. Opis przyjetych rozwigzan
5.1. Rozwiazania sytuacyjne
Dla potrzeb projektowych zatozono kilometraz roboczy. Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej nr 656 w km 36+090 str. P (PT 0+000), koniec w km roboczym 0+166,7 na
istniejacej nawierzchni bitumicznej. Wiaczenie do drogi gtéwnej zaprojektowano tak aby umozliwi¢ ko-
munikacje pojazdéw ktére uczeszczajg tg droga, promienie tukéw wyokraglajagcych R7 i1 R12 na wiacze-
niu do drogi wojewddzkiej.
Zaprojektowano jezdnie o szerokos$ci 5,50m z betonu asfaltowego z poboczami gruntowymi o szerokosci
1,0m. Po prawej stronie projektowanej jezdni zaprojektowano dwa zjazdy w km 0+012,2 i w km 0+079,3
o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Szczegdlowe rozwigzania projektowanego uktadu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 2.
5.2. Rozwiazania wysoko$ciowe
Poczatek i1 koniec opracowania dostosowano do istniejacych rzednych Niweleta drogi przebiegaja w do-
stosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu, oraz dostosowano do normatywnych spadkéw po-
dtuznych na wigczeniu do drogi wojewddzkiej. Niweleta drogi zostata zaprojektowana tak aby byto moz-
liwe zapewnienie dojazdu do istniejacych zabudowan. Rozwigzania wysoko§ciowe zapewniaja sprawne
odwodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:
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- spadki podtuzne w zakresie od 0,57% do 3,61%,
- tuki pionowe wklegste R=1000 m i R=1500 m,
Rozwigzanie wysokoSciowe przedstawiono na rys. nr 3.
5.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostala okre§lona dla grupa no$nosci podtoza G1 i glteboko$¢ przemarzania
Hz=1,40 m.
konstrukcja jezdni - KR1 (29 ¢cm)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.
zjazdy z betonu asfaltowego:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.

5.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni projektowanego uktadu drogowego odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchnio-

wy sptyw wéd opadowych na teren przyleglty do korpusu drogi.
5.6. Urzadzenia obce
Na odcinku drogi objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
- kablowe linie telekomunikacyjne,
- kablowe linie elektroenergetyczne,
Istniejace uzbrojenie zlokalizowane w pasie drogowym nie koliduje z projektowanym sposobem za-
gospodarowania terenu.
5.7. Zielen
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje¢ istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej rozwia-
zaniem drogowym. Drzewa zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez owiniecie pni drzew matami stomianymi i ostoni¢cie deskami.
W granicach obszaru robét ziemnych nalezy usungé wszystkie karcze drzew usunigtych wcze$nie;j.
6. Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong prawna poprzez wpis do rejestru zabytkow, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkow prowadzonych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
7. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejagcych warunkéw srodowiska oraz nie naru-
sza interesu os6b trzecich.

- przyjeta technologia wykonania rob6t ogranicza do minimum ingerencj¢ w Srodowisko,
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- zastosowane rozwigzania chronig srodowisko w stopniu wiekszym niz ma to miejsce w stanie ist-
niejagcym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- na czas realizacji robdt, pnie drzew nieprzeznaczonych do usuni¢cia, ktére znajdujg si¢ w sasiedz-
twie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania.
8. Gospodarka odpadami
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpadéw, powinien takie dzialania planowa¢, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadéw i ich negatywne oddzialywanie
na srodowisko,
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powsta-
waniu odpadéw,
- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu
nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.
9. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykop6éw i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
i zjazdow. Roboty ziemne zostaty obliczone metoda przekrojéw poprzecznych. Grunty z wykopdw nie-
przydatne do budowy nasypow nalezy odwiez¢ na odktad. Do budowy nasypéw nalezy pozyskaé grunt
z dokopu. Grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szeroko$ci minimum 1 m. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wydobytego
gruntu wzdhuz wykopéw powinien on zosta¢ wywieziony na odktad. Warstwa humusu powinna by¢ zdje-
ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do umacniania skarp.
10. Docelowa organizacja ruchu
Na projektowanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano statg organizacje ruchu. Projekt stalej organi-
zacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie wchodzace w sktad kompletnej dokumentacji projektowe;.
11. Dostep dla 0séb niepelnosprawnych
Przebudowa drogi zapewni niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
i nie ogranicza dostgpno$ci osobom niepetnosprawnym.
12. Uwagi koncowe
- wyznaczenie osi i punktéw gléwnych osi trasy nalezy wykona¢ geodezyjnie przez uprawnionego
geodet¢ w oparciu o wykaz wspotrzednych, katéw i odlegtosci punktéw gtéwnych osi trasy,
- roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie ze
szczegllng ostroznoscia,
- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zgodnie z norma zageszczenie wykopow i nasypow oraz za-
geszczenie podtoza gruntowego i podbudéw z kruszyw,
- podczas realizacji rob6t nalezy stosowac materialy posiadajace atesty lub dopuszczenia do stoso-
wania i stosowac si¢ do wymagan producentéw materialéw i urzadzen oraz wymagan podanych
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych (odrebne

opracowanie),
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- po wykonaniu rob6t drogowych nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z za-
twierdzonym projektem statej organizacji ruchu.
13. Obszar oddziatywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
a) ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460
zZe zm.),
b) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2016 1. poz. 124).
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zastat zaprojektowany tj. na

dziatce nr 84 i 2 obreb Chrzanowo, gm. Etk.

Etk, wrzesien 2018 r. Opracowat
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany Przebudowy od-
cinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Etk zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo gm. Etk

dziatki o nr geod.
84, 2 obreb 9 Chrzanowo Barany, gm. Eik

Inwestor:

Gmina Eik
ul. KosSciuszki 28A
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodza: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego oraz nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe, pozio-
me i urzadzenia brd.

Wykaz istniejacych elementéow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbiérce podlegajg fragmenty nawierzchni konstrukcji jezdni i zjaz-
déw zlokalizowane w pasie drogowym i kolidujgce z rozwigzaniami projektowymi. Nie przewiduje
sie adaptacji lub rozbidrki innych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki na lub terenu, ktéore mogg stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robot drogowych.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia energetyczna.
Elementy terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- bezposrednie sasiedztwo z droga wojewddzka.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen takich jak w punkcje
2, a dodatkowo przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen podczas wykonywania nast¢gpujacych prac:

- zagrozenie uszkodzenia ciala — wystgpuje w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych na-
wierzchni przez caly czas prowadzenia robot,

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy — wystepuje w trakcie prac prowadzonych w pasie drogo-
wym przez caly czas prowadzenia robdt,

- zagrozenie przysypaniem ziemig — wystepuje w tracie wykonywania wykopdw do czasu ich zasy-
pania,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym — wystgpuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
lub innych robét stwarzajacych mozliwos¢ uszkodzenia doziemnej linii energetyczne;j.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy obejmujacego
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnio-
nym przed ich przystgpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwaé
wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie zagrozenia nie
jest mozliwe, nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
czynnosci.

- w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych zagro-
zenie pracownik, ktéry zauwazyl zagrozenie, jest obowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujacej
nadzér na budowie.
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nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
uzytkowg. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg cechy niespetniania wy-
magan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.). O uszkodze-
niach nalezy poinformowac osobe sprawujaca bezposredni nadzér nad wykonywanymi praca-
mi w celu usuni¢cia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie
przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pra-
cownikow.

b) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skut-
kami zagrozenia. Pracownicy sa obowigzani do stosowania §rodkéw ochrony indywidualne;j
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczeg6lnosci:

c)

ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,

okularéw ochronnych biatych - do ci¢cia i szlifowania szlifierkg katowa, do przecinania ele-
mentéw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobe do
tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich §rodkoéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju wykonywa-
nej czynnosci.

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczeg6lnosci: imienny podzial pracy, ustalenie kolej-
no$ci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w strefie prowa-
dzonych robdt drogowych umieszczone beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikdw na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy oraz w dzie-
dzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywania po-
szczegblnych prac ze szczegétowym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczenstwa.

ciagly nadzoér, nad sposobem i miejscem skladania materialéw, tak aby nie zakiéca¢ sprawnej ko-
munikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego pogotowia,
policji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat

Zaktad Ustug Drogowych ,,DROTECH” Elk, wrzesien 2018 r.
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1FP-B89-JRD *

Pan Woijciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Tabela nr 1
Tabela robot ziemnych

Kilometr

_ . . Srednia ) o o Nadmiar Suma
‘aE‘J Powierzchnia powierzchnia é Objetosc o § objetosci algebraiczna
o
E wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp -if'qé wykop nasyp + )
° + - + - o + - R + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 6,61 0,00

3,31 1,23 12,20 40,38 15,01 0,00 40,38 15,01

012,20 0,00 2,46 0,00 -25,37
0,00 4,61 13,50 0,00 62,24 0,00 0,00 62,24

025,70 0,00 6,75 0,00 36,87
0,00 5,38 24,20 0,00 130,20 0,00 0,00 130,20

049,90 0,00 4,00 0,00 167,07
0,00 2,63 11,90 0,00 31,30 0,00 0,00 31,30

061,80 0,00 1,25 0,00 198,37
0,00 1,30 10,20 0,00 13,26 0,00 0,00 13,26

072,00 0,00 1,34 0,00 211,63
0,00 1,33 15,25 0,00 20,28 0,00 0,00 20,28

087,25 | 0,00 1,31 0,00 231,91
0,00 1,45 15,65 0,00 22,69 0,00 0,00 22,69

102,90 0,00 1,58 0,00 254,60
0,00 1,42 18,20 0,00 25,84 0,00 0,00 25,84

121,10 0,00 1,26 0,00 280,44
0,20 0,85 15,90 3,18 13,52 0,00 3,18 13,52

137,00 0,40 0,43 0,00 290,78
0,33 0,40 9,70 3,20 3,88 0,00 3,20 3,88

146,70 0,26 0,37 0,00 291,46
0,16 0,19 20,00 3,20 3,80 0,00 3,20 3,80

166,70 0,05 0,00 0,00 292,06

166,70 49,96 342,02 0,00 49,96 342,02




Tabela plantowania skarp

Tabela nr 2

N = Wykop Nasyp
E £ i Srednia > . . i Srednia o . .
k5 E Szerokos¢ szerokosé Odlegtosc Powierzchnia || Szerokosc¢ szerokosé Odlegtosc Powierzchnia
v [0
T m m m m2 m m m m2
0 000,00 0,00 0,00
0,00 12,20 0,00 0,00 12,20 0,00
0 012,20 0,00 1,90
0,00 13,50 0,00 0,95 13,50 12,83
0 025,70 0,00 6,45
0,00 24,20 0,00 4,18 24,20 101,16
0 049,90 0,00 4,70
0,00 11,90 0,00 5,58 11,90 66,40
0 061,80 0,00 2,10
0,00 10,20 0,00 3,40 10,20 34,68
0 072,00 0,00 2,00
0,00 15,25 0,00 2,05 15,25 31,26
0 087,25 0,00 1,50
0,00 15,65 0,00 1,75 15,65 27,39
0 102,90 0,00 1,30
0,00 18,20 0,00 1,40 18,20 25,48
0 121,10 0,70 1,00
0,35 15,90 5,57 1,15 15,90 18,29
0 137,00 0,00 0,40
0,35 9,70 3,40 0,70 9,70 6,79
0 146,70 2,10 0,15
1,05 20,00 21,00 0,28 20,00 5,60
0 166,70 0,40 0,00
29,97 329,88




Tabela zdjecia humusu

Tabela nr 3

N = Humus
E % Szerokos¢ Srednia Odlegtos¢ Powierzchnia
5 % z Ne s7erokosé gtose wierzchni
X T m m m m2
0 000,00 0,00

0,00 12,20 0,00
0 012,20 2,50

1,25 13,50 16,88
0 025,70 7,50

5,00 24,20 121,00
0 049,90 6,00

6,75 11,90 80,33
0 061,80 2,60

4,30 10,20 43,86
0 072,00 2,40

2,50 15,25 38,13
0 087,25 2,00

2,20 15,65 34,43
0 102,90 2,60

2,30 18,20 41,86
0 121,10 3,10

2,85 15,90 45,32
0 137,00 1,65

2,38 9,70 23,09
0 146,70 5,35

3,50 20,00 70,00
0 166,70 1,90

514,90




MAPKA ORIENTACYJNA

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N
w m. Chrzanowo, gm. Etk

Mapka orientacyjna skala
1:20000
Opracowali Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Wspdlpraca mgr inz. Adam Wypych -

Data wrzesien 2018 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1
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PRZEKROJE NORMALNE

Zjazd z drogi wojewodzkiej nr 656
na droge gminng nr 177010N w Chrzanowie, gm. Etk

Etk Woszczele
e B — e
Dw 656
jezdnia | jezdnia
22,80
12,60 ! 10,20
12,60 10,20

LEGENDA

1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. gr. 20 cm

4 - pobocze z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Przekroj Normalny

km O+(|)20,00
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
7,50
1,00 5,50 1,00
1,00 278 278 1,00 Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
J5__2% 55 creTEc ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
r = T = 0% Obiekt Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m.
(00 RN e &, Chrzanowo, gm. Elk
! Rysunek Przekroje normalne
: | Opracowali Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

—@ _@ Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Wspdlpraca mgr inz. Adam Wypych

Data wrzesien 2018 r. Rys. nr 4 Ark. 1/1
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\ skala 1:100
0+000,00 —=

0+049,90 0+087,25 \l 0+137,00 -
W =6,61 W =0,00

W =0,00 W=0,40
N = 0,00 N =4,00

N=1,31 N=0,43
Pw = 0,00 Pw = 0,00 \__ Pw = 0,00 Pw = 0,00

Pn =0,00 Pn =470 Pn=1,50 Pn=10,40
H=0,00 H=6,00 H=2,00 H=1,65

7/

)

P.p.=125,00 P.p.=124,00 P.p.=124,00 P.p.=125,00
N~ (== <t ~ o o f==} o bt o QN (=] <t D N o = v (e 0 N M~ oo
. w © & . > %0 ~ ~ © © N . = o > ) ~ ~ o . N © N N =S
Rzedne projektowane o = < Rzedne projektowane ) < < ) S < Rzedne projektowane <3 < < 3 S < Rzgdne projektowane ) = =] < IS
N~ (== <t o [=J (a2 O (=3 o o =3 'e] 0 N~ [=J ard =3 =3 (=3 [fe] N (=3
w o & o o o N = = N N © o © ~ > o S =1 = S
Rzedne terenu < = < Rzedne terenu = < < 3 S < N < < Rzedne terenu = < < < N Rzedne terenu =) J =y =] I
bed b4 [=3 = O W 0 [=3 (=) ~ oW 0 o N O O e
4 an © S N ) b1 S O = ~ © = =1 3 S8 S & N o = ~ S 0L 2 8 =3 &G ~ o~ O ~ e R s
Odlegtosci o 2 S Odlegtosci = F3E ~ S 2 T e & e 22 =3 Odlegtosci = FS 5 =3 =S = < S Odlegtosci = LNt BN =3 = Py 2

0+012,20 0+061,80 \ 1 —— 0+102,90 R 0+146,70 _
™ —\§ 1
W =0,00 1 W =0,00 ™~ W =0,00 ™ I — l W =0,26
N = 2,46 N=1,25 N=1,58 e N =0,37

Pw = 0,00 Pw = 0,00 Pw = 0,00 Pw =2,10 LEGENDA
Pn=1,90 Pn=2,10 Pn=1,30 Pn=0,15
H=2,50 H =260 H=260 H =535 [ 1 W-wykop[m2]

P.p. = 125,00 P.p. = 124,00 P.p. = 124,00 P.p. = 125,00 1 N-nasyp[m2]

: 5 I B % 8 8 = . R ® < g 8 2 . g8 8 2 g2 8 = . 2 g 3 2 2 =83 [ ] H - zdjecie humusu [m]
Rzedne projektowane ] = = =] =] S I Rzedne projektowane L] 3 ] < < N Rzedne projektowane < < ] < ] = Rzedne projektowane < < =] I = )
Pn - plantowanie nasypu [m]
2] o o D o o © <t D o ~ < ~ [~} © ~ o [Te) N~ ~ ~ w0 o
Rzedne terenu o o = ey s o Rzedne terenu & o= o & o ~ Rzedne terenu & & o5 = R Rzedne terenu S & z P P >
zedne fere & & & & & 8 ¢ & & & & & & ¢ & & & & & ¢ 8 & & & & & Pw - plantowanie wykopu [m]
o o R 0 Q (=] [T 0 oON O o —ow 0 o o0 o (=3 P R o w o [ToNTel 0 o w0 0 0 Yol 0o W o
SCi ~ « ~ ~ o S ~ N ad S SCi @ .~ ~ S o= ~ e SCi @ ~ ~ ~ S N~ o) ~ @ ~ Sci 0 ~ > S [re) N — Moo S
Odlegtosci = & - =N < 2 e e A= Odlegtosci S R o =3 o = S = Odlegtosci e o s =3 5o < s Odlegtosci i & = = © 5 52 2

0+121,10

0+025,70 — . 0+072,00 i \x 0+166,70
W = 0,00 T

_ _ N 0 _
W = 0,00 — W = 0,00 I W =0,05
N =6,75 N=1,34 N =1,26 N = 0,00

Pw = 0,00 Pw = 0,00 Pw =0,70 Pw = 0,40

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
X ’ Wojciech Wielgat
Pn = 6,45 Pn =2,00 Pn =1,00 Pn =0,00 T ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

- - — — i Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m.
H=7,50 H=2,40 H=3,10 H=1,90 Obiekt gi gminnej
Chrzanowo, gm. Etk

P.p. = 124,00 P.p. = 124,00 P.p. = 125,00 P.p. = 125,00 Rysunek Przekroje poprzeczne s!(ala

T = o = S 8 8 33 b L = 8 = 83 L2 2 = S S < g = o o S S5 11100
Rzedne projektowane g g g =3 = < g Rzedne projektowane S < < < < NI Rzedne projektowane g g =3 = = < < Rzedne projektowane I=¥=) =3 =3 =] =] S Opracowali Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

=2 3 Y & & =3 3 8 5 <L & S 5 o 2 o < & e s S 3 Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Rzedne terenu < < < < < < g Rzedne terenu =3 3 < =] N Rzedne terenu = < <] < < Rzedne terenu =] =] =] =) =
Wspodlpraca mgr inz. Adam Wypych -
Odleglosci S 2 28R g 28 g g 8 S Odlegtosci S gsr B g eg 12 < S Odlegtosci S 8 2 2R g s 23 8 Odleglosci = gr 8K g 28 2e 8
! = ' ) ) Data wrzesien 2018 r. Rys. nr 5 Ark. 11




