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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo gm. Etk

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 {ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- km
d1 0119-03 |renie réwninnym
0.167 km 0.167
RAZEM 0.167
2(D.01.01.01 | kalk. wiasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kp! 1.00
RAZEM 1.00
3|D.00.00.00 | kalk. wlasna | Projekt czasowej organizaciji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami kpl
d.1 bezpieczenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|D.01.02.02] KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm m2
d.1 0126-01
<tabela nr 3> 514.90 m?2 514.90
RAZEM 514.90
5(D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.1 0818-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- m2
d.1 0810-01 |mentowo piaskowej z odwiezieniem
<zjazd> 45.0 m2 45.00
RAZEM 45.00
7/D.01.02.04| KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do m2
d.1 0803-03 + |10 cm
KNR 2-31
0803-04
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
8/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej - materiat m2
d1 0815-01 |do ponownego utozenia
<zjazd> 36.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
91D.01.02.04| KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych szt.
d.1 0703-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|D.01.03.01| KNNRS5 |Ulozenie rur oslonowych na kablu telekomunikacyjnym A110 PS m
d.1 0705-01
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
11|D.01.03.01| KNNR 5 |[Utozenie rur ostonowych na kablu energetycnym A110 PS m
d.1 0705-01
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
121D.02.01.01{ KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykopy - na odkiad m3
d.2 0206-02
<tabela nr 1> 49.96 m3 49.96
RAZEM 49.96
13|D.02.01.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow m2
d.2 0506-04
<tabela nr 2> 29.97 m2 29.97
RAZEM 29.97
14/D.02.03.01| KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dokopu m3
d.2 0235-02
<tabela nr 1> 342.02 m3 342.02
RAZEM 342.02
15| D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow m2
d.2 0506-07
<tabela nr 2> 329.88 m?2 329.88
RAZEM 329.88
3 D.04.00.00 |PODBUDOWA
16|/ D.04.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstruk-|  m2
d3 0103-04 |cyjne nawierzchni
<jezdnia> 838.90+146.70*0.20*2 m?2 897.58
<zjazdy> 9.50+45.0 m? 54.50
RAZEM 952.08
171D.04.04.02| KNR 2-31 [Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech gr.20 cm m2
d.3 0114-01
<jezdnia> 838.90+146.70*0.20*2 m2 897.58
<zjazdy> 9.50+45.0 m? 54.50
RAZEM 952.08
4 D.05.00.00 {NAWIERZCHNIA
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo gm. Etk

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
18| D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2
d.4 1004-04
<jezdnia> 838.90+146.70*0.20*2 m?2 897.58
<zjazdy> 9.50+45.0 m2 54.50
RAZEM 952.08
191 D.04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 m?2
d4 1004-07
<jezdnia> 838.90+146.70*0.06*2 m2 856.50
<zjazdy> 9.50+45.0 m?2 54.50
RAZEM 911.00
20|D.05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d4 0310-01 |wiazaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
<jezdnia> 838.90+146.70"0.06*2 m?2 856.50
<zjazdy> 9.50+45.0 m2 54.50
RAZEM 911.00
211D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiazacej m?2
d.4 1004-06
<jezdnia> 838.90 m2 838.90
<zjazdy> 9.50+45.0 m2 54.50
RAZEM 893.40
22|D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjq asfaitowa w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d4 1004-07
<jezdnia> 838.90+100.00 m2 938.90
<zjazdy > 9.50+45.0 m?2 54.50
RAZEM 993.40
23|D.05.03.05] KNR 2-31 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 4 cm m2
d.4 0310-05
<jezdnia> 838.90+100.00 m2 938.90
<zjazdy> 9.50+45.0 m?2 54.50
RAZEM 993.40
24| D.05.01.02| KNR 2-31 |Pobocza z mieszanki optymalnej gr. 10 cm m2
d4 0114-01
166.80°1.0+155.20*1.0 m?2 322.00
RAZEM 322.00
25|D.01.02.04| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na podsypce m?2
d.4 0511-03 |cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
<zjazd>36 m2 36.00
RAZEM 36.00
5 D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
261D.06.01.01| KNR 2-01 |Humusowanie skarp i zieleficéw z obsianiem trawa przy gr. warstwy hu- m2
d.5 0510-01 {musuScm
<tabela nr 2> 29.97+329.88 m2 359.85
RAZEM 359.85
6 D.07.00.00 {URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27(D.07.01.01| KNR 2-31 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe m2
d.6 0706-06
<zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu
<P-4>12.0*0.24 m2 2.88
<P-13> 10.0"0.2625 m2 2.63
RAZEM 5.51
281D.07.02.01{ KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.6 0702-02
<wedlug projektu statej organizacji ruchu>
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
291D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6 0703-02
<wedlug projektu stalej organizacji ruchu>
<A-7> 1 szt. 1.00
<A-11a> 2 szt. 2.00
<B-33> 2 szt. 2.00
RAZEM 5.00
30| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tabliczek do znakéw szt.
d.6 0703-01
<wedlug projektu statej organizaciji ruchu>
<T-0>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|D.07.07.01| KNR 2-31 |Prog zwalniajacy z tworzyw sztucznych szt
d.6 A 0209-03
<zgodnie z projektem stalej organizaciji ruchu>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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