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Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz

[ Razem

Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystyczne-

go
1 PRACE REMONTOWE WEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE i NAPRAWCZE
1 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1|analogia
(1.18"2+1.17*4+2.1*2)*2.7-0.8*2.1*2 m?2 26.988
RAZEM 26.988
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.1]0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gtadkich z |m?2
d.1.1]0736-02 cegly ceramicznej
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1]0335-11 towo-wapiennej - wykucie otworu pod osazdenie kratki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1|0259-02 browane o $r. 8-10 mm
75%0.04/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
6/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 2,0 m2 m2
d.1.1/0325-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7|KNNR-W 3  |Przemurowanie ciggte peknie¢ w Scianach z cegly o gr. 1 cegly na zaprawie |m
d.1.1]0304-02 cementowo-wapienne;j
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8|/KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.1.1]0107-01 rozbidrki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniochronnych sufitu |m2
d.1.1]0320-01 z.sz. |podwieszonego przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o
2.6. grubosci do 12,5 mm
poz.16 m2 1.000
RAZEM 1.000
1.2 INSTALACJE WEWNETRZNE
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.2{0111-01 czeniach zgrzewanych, w scianach w budynkach mieszkalnych - przerobienie
analogia instalacji wody w toalecie
2.5+1.5+1.3 m 5.300
RAZEM 5.300
11/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- |m
d.1.2|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach - przerobienie instalacji w toalecie
analogia
4.2+1.8+1.6 m 7.600
RAZEM 7.600
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- |m
d.1.2/0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach - instalacja do grzejnika w kuchni
(2.5+3.0+2.0)2 m 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe - do 10 elementéw kpl.
d.1.2/0416-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-15 Montaz kotta gazowego MCA 15 De Dietrich lub réwnowazny szt.
d.1.2|/0503-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2|0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.1.2|/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 (pozycja za- |kpl.
d.1.2|0121-01 stepcza ogrzewach przeptywowy umywalkowy o mocy 3,5-5,5 kW)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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18|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o |szt.
d.1.2{0316-02 dtugosci 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociag m
d.1.2/0310-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - urzadzenie |urzadz.
d.1.2/0310-05
8 urzadz. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z dokonaniem regulacji |urzadz.
d.1.2/0310-06
8 urzadz. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 4-07 Wymiana rur przytgcznych o $r. zewnetrznej 15 mm do grzejnikéw c.o. ptyto-  |kpl.
d.1.2/0305-08 wych - podtgczenie dolne na $cianach
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-07 Wymiana podejscia do pomp cyrkulacyjnych o $r. zewnetrznej rury 15 mmo  |kpl.
d.1.2{0306-01 $r. nominalnej przytgcza pompy 20 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-07 Wymiana rurociggu c.o. miedzianego o $r. zewnetrznej 18-22 mm i grubosci  |m
d.1.2/0301-03 Scianek 1.0 mm lutowanego miekko na $cianach budynku
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |urzadz.
d.1.2|z.sz.3.7.b szczelnosci instalacji gazowej w budynkach niemieszkalnych
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.1.2|z.sz.3.7.a szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.1.2|z.sz.3.5.a szczelnosci instalacji wody zimnej dla obiektow do 15 piono-pieter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o potagczeniach gwintowanych o $r. 32 |msc.
d.1.2/0301-04 mm - zewnetrzna instalacja gazowa
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
8 m 8.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
30 Wykonanie projektu budowlanego pzrebudowy istniejacej instalacji gazowej.  |kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Przebudowa instalacji gazowej zg. z obowigzujgcymi przepisami na podstawie |kpl.
d.1.2|wycena indy- |projektu budowlanego
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "dolnoptuk™ kpl.
d.1.2|0233-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 4-02 |Wymiana uszczelnienia ztgcza rury stalowej o dtugim gwincie o sr. 25-32 mm  |szt.
d.1.2|0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4-02 |Wymiana kolana gwintowanego o $r. 32 mm na kolano spawane szt.
d.1.2|/0305-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 4-02 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 32 mm w instalacjach szt.
d.1.2|/0308-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR-W 4-02 |Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego szt.
d.1.2/0316-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.2/1134-01 wym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietléwka o zréd- |kpl.
d.1.2{0512-02 le Swiatta 2x40 W - oprawy z demntazu
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
39/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.1.2{0306-02 uziemiajgcym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie  |szt.
d.1.2/0308-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-02 Rury wentylacyjne spiro w otulinie termicznej - wentylacja toalet m
d.1.2|0506-06
analogia
4.0*2+1.5*2 m 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm wraz z wentylatorami |szt.
d.1.2|0138-01 elektrycznymi - tazienki
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wwraz z pzrwodem tgczacym kratki po stro-|szt.
d.1.2{0324-02 nie wewnetzrnej i zewnetzrnej w $cianach z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1.3|0840-05 prawie klejowej - tazienki
(1.18*2+1.17*4+2.1*2)*2.7-0.8*2.1*2 m?2 26.988
RAZEM 26.988
45|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na za- |m?2
d.1.3|0840-02 prawie klejowej - pas pomiedzy szafkami w kuchni
(3.0+1.2+1.2+2.2)*0.7 m?2 5.320
RAZEM 5.320
46|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.3|0830-04 wanych i betonéw wylewanych
(4.41*2+12.87%2)*2.7-0.8*2.1-1.75%1.45-1.45%*1.45-1.21.45-0.9*2.1+(3.33*2+ |m2 135.322
1.09*2)*2.7-0.8*2.1*4-0.55%0.45+(4.0*2+3.0*2)*2.8-0.9*2.1-1.5*1.5
RAZEM 135.322
47|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0830-02
analogia
4.41*12.87+3.33%1.09+3.04.0+1.18*1.17+1.17*2.1 m?2 76.224
RAZEM 76.224
48| KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane me- m2
d.1.3|0846-01 chanicznie na $cianach - warstwa zmywalna do wys. 1,3 m w sali i korytarzu
(4.41*2+12.87*2)*1.3-0.8*1.3-0.9*1.3+(3.33*2+1.09*2)*1.3-0.8*1.3*4 m?2 50.050
RAZEM 50.050
49|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.3|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
4.41*12.87+3.33%1.09+3.0*4.0+1.18*1.17+1.17*2.1 m?2 76.224
RAZEM 76.224
50|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1.3|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
(4.41*2+12.87*2)*1.4-0.8*0.7-1.75*1.0-1.45*1.0-1.2*1.0-0.9*0.7+(3.33*2+1.09* |m2 70.152
2)*1.4-0.8*0.7*4-0.55*0.45+(4.0*2+3.0*2)*1.4-0.9*0.7-1.5*1.0
RAZEM 70.152
51|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - aneks ku- m
d.1.3{1115-02 chenny
4.0*2+3.0*2-0.9 m 13.100
RAZEM 13.100
52|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie urzadzen, wyposazenia, m2
d.1.3/1216-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
53|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.3/1216-01
45 m?2 45.000
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RAZEM 45.000
2 STOLARKA ZEWNETRZNA
54|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.2/0928-08 PCV o pow. do 1.5 m2
0.45*1.05+0.55*0.45 m?2 0.720
RAZEM 0.720
55|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.2/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
1.2*1.45+1.45*1.45+1.75*1.45 m?2 6.380
RAZEM 6.380
56| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe czes$ciowo oszklone, profil ciepty z odbojni- |m?2
d.2{1040-01 kiem i samozamykaczem, okuciami, zamkami kolor brgz
analogia
0.9*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
57|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2|202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne
1.85+1.3+1.55+0.65+1.6 m 6.950
RAZEM 6.950
59|KNR BC-02 |Parapety zewnetrzne z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.2|0524-01
1.85+1.3+1.55+0.65+1.6+0.55 m 7.500
RAZEM 7.500
3 STOLARKA WEWNETRZNA
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe oszklone m2
d.3(1022-03 szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone -tazienkowe
0.8*2.1*2 m?2 3.360
RAZEM 3.360
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3|1022-01 konczone
0.8*2.1+0.9*2.1 m?2 3.570
RAZEM 3.570
62|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3|0353-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-  |szt.
d.3(0320-02 netrznych $cianach z cegiet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 DACH
64|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.4|0506-01
5.6*3.0+4.6"14.0*2+4.1*3.5*2-0.7*1.6 m?2 173.180
RAZEM 173.180
65|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.4/0403-03
5.6*3.0+4.6"14.0*2+4.1*3.5*2-0.7*1.6 m?2 173.180
RAZEM 173.180
66|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4|0506-02
4.9+14.0*2+3.5*2 m 39.900
RAZEM 39.900
67|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0506-03
3.34+2.8*2+2.1 m 20.900
RAZEM 20.900
68|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wy-|m3
d.4|0406-02 suniecie daszku nad wejsciem drew.
0.06 m3 0.060
drew.
RAZEM 0.060
69|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej - wysuniecie daszku nad wejsciem
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
70|KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - nadbit- |m3
d.4|0409-03 ki na krokwie na daszku przy wejsciu
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
71|KNR 2-02 Wiatrownice, deski okapowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |[m3
d.4|0409-06 nasyconej -wysuniecie daszku nad wejsciem
0.02 m3 0.020
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RAZEM 0.020
72|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.4/0103-03 m
5.6*3.0+4.6"14.6*2+4.1*3.5*2 m?2 179.820
RAZEM 179.820
73|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.4/0101-05
5.6*3.0+4.6"14.6*2+4.1*3.5*2 m?2 179.820
RAZEM 179.820
74/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach o wymiarach mo- |m2
d.4/0519-02 dutu fali 18.33x35.0 cm
5.6*3.0+4.6"14.6*2+4.1*3.5*2 m?2 179.820
RAZEM 179.820
75/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz grzebieni przeciw ptakom |m
d.4|202 0539-04
analogia
5.6+14.6*2+3.5*2 m 41.800
RAZEM 41.800
76|KNR 0-15I1  |Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |[mb
d.4|0521-01 18.33 cm
14.6*3.5 mb 51.100
RAZEM 51.100
77|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
d.4|/0506-02 wiatrownice, pasy przy $cianach, potaczenia dachéw
(4.6*4+4.1*4+5.6)*0.5 m?2 20.200
4.6*2*0.5 m?2 4.600
RAZEM 24.800
78/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas |m?2
d.4|0506-01 podrynnowy i nadrynnowy
(5.6*2+14.6*4+3.5"4)*0.25 m?2 20.900
RAZEM 20.900
79|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.4|0524-01
5.6+14.6"2+3.5*2 m 41.800
RAZEM 41.800
80|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.4|0531-04
3.34+2.8"2+2.1+3.0 m 23.900
RAZEM 23.900
81|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4|0524-03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
82| TZKNBK Uziomy poziome wykonane przewodami o przekroju do 60 mm2 m
d.4|XVIl 55-01
2.5+2*3.5+2*4.0 m 17.500
RAZEM 17.500
83| TZKNBK Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dt. preta 10 m kpl
d.4|XVIl 55-20
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.4|1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.4|1205-02
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-15 |Kominki na rury wywiewne o $r. 110 mm szt.
d.4/0213-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-02 Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocyn- |szt.
d.4/0515-08 kowanej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych gr 22 mm - nad stropem m2
d.4|4007-02
12.87%4.41 m?2 56.757
RAZEM 56.757
89|KNR-W 2-02 |Wytaz strychowy 70/120 cm z drabinkg fabrycznie wykonczony w pom. tech-  |szt
d.4(1016-07 nicznym wraz z wycieciem otworu
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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90|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/0612-03 nych na sucho na stelazu - jedna warstwa 15 cm - docieplenie potaci dachu
4.0"14.0*2 m?2 112.000
RAZEM 112.000
91|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm - nad dobudéwkg pom. krokwiami
4.1*3.0 m?2 12.300
RAZEM 12.300
92|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane od spodu dachu - rozstaw kontrtat 1, |m2
d.4/0102-03 00 m
4.0"14.0*2 m?2 112.000
RAZEM 112.000
93|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podbitka m2
d.4|2614-01
analogia
(14.0*2+3.5*2)*0.5+4.6*4*0.4+4.1*2*0.5+5.6*0.3+3.0*0.3+3.0*1.05 m?2 34.690
RAZEM 34.690
5 PRACE ELEWACYJNE
94|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.5/1651-01 57 m o wys. do 10 m
(13.7+3.5)*2*3.5 m?2 120.400
RAZEM 120.400
95/KNNR 3 Usuniecie wyprawy z masy gramaplast na cokole m2
d.5|0601-01
analogia
0.8%(3.4+3.4+4.7) m?2 9.200
RAZEM 9.200
96| KNR 2-02 Wyréwnanie powierzchni cokotu zaprawg klejowag m2
d.5|2009-02
analogia
0.8%(3.4+3.4+4.7) m?2 9.200
RAZEM 9.200
97|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod wyprawe na cokole - gruntowanie preparatem m2
d.5/2608-03 wzmachiajgcym
0.8%(3.4+3.4+4.7)+0.25*2*0.8+(0.5"0.8%13.7)*2+2.63*2.55-0.9"2.1+4.1*2.2+ m?2 37.442
2.9¥1.05
RAZEM 37.442
98|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne - obramienia okien m
d.5|0706-01
1.5+1.5+1.5+0.45*1.05+1.05+1.75+1.45+1.45+1.45+1.45+1.4+1.2+1.45+1.45+|m 20.622
0.55+0.5+0.5
RAZEM 20.622
99|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.5/0503-01 Srednia na $cianach
13.7*3.02+3.4*2.7*2+4.7*2.7+0.5*4.7*2.4+4.0*0.25*2+3.070.35"2+2.63*2.55+ |m2 130.571
2.9%1.05+2.9*0.33+0.5*5.0*2.5-1.5*1.5-0.45*1.05-1.75%1.45-1.45%1.45-1.2*
1.45-0.55*0.5
RAZEM 130.571
100|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.5/0503-02 Srednia na osciezach
(1.5+1.5+1.5+0.45"1.05+1.05+1.75+1.45+1.45+1.45+1.45+1.4+1.2+1.45+ m?2 5.156
1.45+0.55+0.5+0.5)*0.25
RAZEM 5.156
101|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy 2 mm -wykonany recznie na m2
d.5/0503-03 Scianach
13.7*3.0*2+3.4*2.7*2+4.7*2.7+0.5*4.7*2.4+4.0*0.25*2+3.0*0.35*2+2.63*2.55+ |m?2 130.571
2.9%1.05+2.9*0.33+0.5*5.0*2.5-1.5*1.5-0.45*1.05-1.75%1.45-1.45%1.45-1.2*
1.45-0.55*0.5
RAZEM 130.571
102|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na os$ciezach |m2
d.5|0503-04
(1.5+1.5+1.5+0.45*1.05+1.05+1.75+1.45+1.45+1.45+1.45+1.4+1.2+1.45+ m?2 5.156
1.45+0.55+0.5+0.5)*0.25
RAZEM 5.156
103|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST lub réwnowaznej gr. 1.5-3 mm m2
d.5|0846-01 wykonywane mechanicznie na $cianach - cokét, sciana od ulicy i przy
drzwiach
0.8%(3.4+3.4+4.7)+0.25*2*0.8+(0.5*0.8%13.7)*2+2.63*2.55-0.9*2.1+4.1*2.2+ m?2 37.442
2.9*1.05
RAZEM 37.442
104|KNR AT-31 |Montaz liter elewacyjnych ozdobnych ze styroduru na $cianie budynku wys do |szt.
d.5|0708-01 25 cm - napis CENTRUM OBStUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
105|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane na drew- |m
d.5/0207-02 nie - podejscie do opraw oswietleniowych
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
106|KNR 5-26 Montaz bezpiecznikéw wtykowych na tablicy rozdzielczej- zabezpieczenie na |elem.
d.5/0308-01 oswietlenie zewnetrzne
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego ledowego wpuszczonego w oprawy z |szt.
d.5/1004-03 automatycznym czujnikiem zmierzchowym - podswietlenie napisu CENTRUM
OBStUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
108 KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6/0212-01 cm -rozbiorka schodkéw przy wejsciu
1.0*3.25%0.15 m3 0.488
RAZEM 0.488
109|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm z dar- |m2
d.6/0125-04 nig z przewozem taczkami
0125-08
7.5*4.0+18.0*2.5+4.1*0.5+2.0*3.25 m?2 83.550
RAZEM 83.550
110|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.6(0307-02 tu Ill) - odkopanie cokotu
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
111|KNNR-W 3  |Podbicie betonem o grubosci do 50 cm taw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.6{0201-02 kami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwo-
zem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
3.070.5*0.4 m3 0.600
RAZEM 0.600
112|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.6(0259-02 browane o $r. 8-10 mm
75%0.04/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
113|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - pod chod- |m2
d.6/0112-01 nik i opaske
7.5*4.0+18.0*2.5+4.1*0.5+2.0*4.25 m?2 85.550
RAZEM 85.550
114/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-03 petnione piaskiem
4.1+1.0+3.25+2.0+2.0+6.8 m 19.150
RAZEM 19.150
115/KNR 2-01 Utozenie Sciekdw drogowych korytkowych o wym. 33/30/10 cm na podbudowie |m
d.6|0515-02
20.75+22.0 m 42.750
RAZEM 42.750
116/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik i opaska budynku
2.5*2.5+3.02.0 m?2 12.250
RAZEM 12.250
117|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.8*4.0+18.0*2.0+4.1%0.5+2.0*4.25 m?2 73.750
RAZEM 73.750
118|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - znak kierunkowy tu- |szt.
d.6/0419-02 rystyczny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie kierunkowe - znaki kierunkowe turystyczne szt.
d.6|0420-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - do znakoéw informu- |szt.
d.6|{0419-02 jacych o Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie kierunkowe - znaki informujgce o Centrum Obstugi Ru- |szt.
d.6{0420-01 chu Turystycznego
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25634 Uzytkownik: Urzad Gminy Etk




Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
122 Dostawa i montaz gabloty zewnetrznej ogtoszeniowej. Gablota ogtoszeniowa |szt
d.6|analiza indy- |zewnetrzna zawieszana na $cianie. Wykonana w catosci z aluminium anodo-
widualna wanego lub malowanego proszkowo. Szyba w gablocie z bezpiecznego szkta
akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelka zapobiegajgca
przedostawaniu sie¢ wody, zamykane na dwa zamki. Miejsce zamontowania do
ustalenia z Zamawiajgcym.Wymiary:
- grubos¢ gabloty 10 cm
- przestrzen uzytkowa 7 cm
- szeroko$¢ 120 cm
- wysokos$¢ 120 cm
- podtoze magnetyczne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123 Dostawa i montaz tablicy zewnetrznej z planem gminy i szlakami turystyczny- |szt
d.6|analiza indy- |mi. Tablica zewnetrzna zawieszana na $cianie. Wykonana w catosci z alumi-
widualna nium anodowanego opcjonalnie z wypetnieniem z panela komorowego PVC.
Miejsce zamontowania do ustalenia z Zamawiajgcym.Wymiary:
- szerokos¢ 150 cm
- wysokos¢ 150 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124 Skrzynka na baterie butli gazowych o dtugosci 0,8 m, szerokosci 0,7 m i wyso- |kpl.
d.6|analiza indy- |kosci 1.7 m z siatki panelowej w ramach stalowych z zadaszeniem z blachoda-
widualna chowki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-23 tawki z rur stalowych, ocynkowanych z siedziskiem z desek impregnowanych |szt.
d.6/0501-01 z oparciem o dtugosci 1,8 m - tawki do odpoczynku dla turystow
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR 2-23 Stojak na rowery metalowy malowany proszkowo, osmiostanowiskowy monto- |m
d.6|0403-05 wany na dyble - stojak na rowery dla turystow
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
127 tawostét drewniany zadaszony "piknikowy" z tarcicy grubosci 7 cm i pétbali.  |kpl.
d.6|analiza indy- |Stét o wym. 200/80 cm,dwie fawki o wym. 200/40 cm. Zadaszenie z desek po-
widualna krytych gontem papowym. - miejsce do odpoczynku dla turystow.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 2-02 |Palenisko z kamienia polnego w ksztatcie kota o srednicy 150 cm na zaprawie |kpl
d.6(2101-10 cementowej z rusztem metalowym na stelazu.
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
129 Zakup i montaz metalowego kosza na $mieci z daszkiem o $rednicy 35 cm, szt
d.6 wysokosci 110 cm, pojemnosci 35 |. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malo-
wana proszkowo.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.6|0109-05
0.007 ha 0.007
RAZEM 0.007
131|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.6|0106-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
132|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.6|0505-02
14.0*7.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
133|KNR 2-01 Obsianie trawg w ziemi urodzajnej m2
d.6/0510-03
14.0*7.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
134|KNP 01 zakup i sadzenie drzew i krzewow z brylg korzeniowa o $r. ( bez kosza ) od 51 |szt.
d.6/1227-01.03 |do 70 cm w terenie ptaskim
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7 OGRODZENIE
135|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7/0401-02 kat.ll1-1V- rowki pod deski betonowe cokotowe
analogia
14.0+20.75+2.5+4.0+11.5+4.0 m 56.750
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RAZEM 56.750
136|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.7|0312-06 (kat.gr.Ill) - pod stupki
25 dot. 25.000
RAZEM 25.000
137|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.7/0203-01 nego -oblanie stupkéw
analogia
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
138|KNP 01 Ogrodzenie z prefabrykatéw - deska betonowa cokotowa z gniazdem betono- |m
d.7|0709-01.01 |wym
analogia
14.0+20.75+2.5+4.0+11.5+4.0 m 56.750
RAZEM 56.750
139|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki panelowe wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztat- |m
d.7(1603-02 townikéw o rozstawie 2.4 m
analogia
14.0+20.75+2.5+4.0+11.5+4.0 m 56.750
RAZEM 56.750
140 Bramka przesuwna o szeroko$¢ 2 m i wysokos$ci 1.6 m z siatki panelowej w ra- |kpl.
d.7|analiza indy- |mach stalowych na stupkach
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25634 Uzytkownik: Urzad Gminy Etk




