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STB 00.00WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45212172-2

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (STB) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem
terenu w celu utworzenia Centrum Obslugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich

1.2.Zakres stosowania STB
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (STB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowsg i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit
do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (STB) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (STB) z tym,
ze dla robdt drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwaoraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych ora zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzonag budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow
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i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 1.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.44 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.45 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.46.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.47.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.



1.4.48.Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

L.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1
wspotrzedne punktéw gldéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczenw dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. WielkosSci okreslone
w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony

robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub



ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

L.5.

L.5.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i

8



Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny speliac¢
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdélowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy begda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow bedg
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniomzawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkoéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czes$ci opisowej i graficzne;,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$éz dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, z projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
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6.2.

6.3.

6.4.

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,

nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)

bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg Iub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w

szczegblnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-3 , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
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ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,
b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr
4 do umowy,
¢) roboty konstrukcyjno - montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbior
techniczny.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie
i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania

wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupeilniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w

poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoly odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny robot(koncowy)
robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos$¢ pracy sprzetu wraz
Z narzutami,
b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

b)
c)
d)
e)
f)

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

10.2. R

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013 poz.907).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z2013 poz. 1232 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

ozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - B 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka i demontazem konstrukcji i elementéw wykonczenia podczas Modernizacja
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obslugi
Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét .
1.3. Zakres robot.
wykucie z muru drzwi
rozebranie oktadzin $ciennych
odbicie tynkdw wewngtrznych
rozbidrka ocieplenia Scian zewnetrznych
rozebranie dachu i obrobek blacharskich
transport 1 utylizacja gruzu
Pozostate wg. przedmiaru robot.
2. Materialy pochodzace z rozbidrki.
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe, oscieznice, skrzydta drzwiowe,
gruz cementowy , gruz betonowy,
3. Sprzet.
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewngetrzne, pomosty wewnetrzne .
4. Transport.
Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
5. Wykonanie robét.
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
6. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
7. Jednostka obmiaru.
* wykucie z muru drzwi — szt.
* rozebranie oktadzin $ciennych— m?
* rozbiodrka konstrukeji zelbetowych i betonowych— m?
* odbicie tynkéw wewnetrznych— m?
* rozbidrka ocieplenia §cian zewnetrznych— m?
* rozebranie dachu i obrobek blacharskich— m?
* transport i utylizacja gruzu— m?
Pozostate zgodnie z przedmiarem robot.
8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy
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9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.

Zapisane w dzienniku budowy ilos$cii po odbiorze robét.

10. Przepisy zwiazane.
Szczegbdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

STB 02.00 ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WYKOPY I NASYPY CPV
45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obshlugi Ruchu Turystycznego w Mrozach
Wielkich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obiektow budowlanych, drég i obejmuja :

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czesci gruntow do wykorzystania
na nasypy,

- budowe nasypow pod obiekty kubaturowe,

- zasypywanie 1 zagg¢szczenie wykopow,

- zatadunek i wywéz nadwyzki gruntu. Orientacyjne ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych,
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot drogowych
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu Isz - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu -

dla gruntéw matospoistych i spoistych,

1.4.9. Stopien zageszczenia gruntu Id - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia dla

gruntdw niespoistych,

1.4.10. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B-00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-B-00 ,, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo -wodna

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej przez Zaktad
Geologiczny ,,GEOL" z Olsztyna. Wynika z nich ze wierzchnig warstwe podloza gruntowego stanowig
nasypy niekontrolowane sktadajgce si¢ z piaskow $rednich humusowych z kamieniami i gruzem oraz réznymi
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ilosciami kory, trocin i innych materialow. Warstwe t¢ zaliczono do gruntdow stabonosnych. Ponizej
fragmentarycznie wystepuja warstewki wilgotnych namutéw piaszczystych na pograniczu glin humusowych.
Ponizej zalegaja grunty jeziorne w postaci glin pylastych oraz piaskow drobnych i $rednich holocenskich.
Ponizej zalegaja grunty plejstocenskie w postaci piaskow drobnych $rednich i pospoétek przechodzacych w
ity. Woda gruntowa wystgpuje w postaci zwierciadta swobodnego napigtego. Poziom wody w jeziorze
Niegocin - wrzesien 2004 r. - wynosit 115,77. Poziom wody gruntowej wahat si¢ od rzednej 115,19 w otworze
Nr 491 116,14 w otworze Nr 14. Ze wzgledu na znaczny wiek nasypow niekontrolowanych przyjeto naciski
dopuszczalne dla tego rodzaju gruntow qf=0,1 MPa (z zaleceniami podanymi w dokumentacji
geotechnicznej).

Uwaga : Poziom wody gruntowej moze wahac si¢ w zaleznosci od opadéw o okoto 0,5 m.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spetniaja warunki przydatnosci do wykorzystania przy
zasypce wykopow lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okre$lenia przydatnosci gruntu
do wbudowania dokona¢ na podstawie Tab. 11 2.

Tabela 1. Podziat gruntéw 1 innych materialdéw na kategorie

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub Gestose Przecigtne spulchnienie po
materialu objetosciowa w odspojeniu w % od
stanie naturalnym pierwotnej objetosci

Piasek suchy bez spoinowania 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15

! Torf bez korzeni 9,8 0od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami 12,7 od 15 do 25

) grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 0od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, 16,7 od 15 do 25
pytuz
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne | 18,6 od 20 do 30
i plastyczne
Gleba uprawna z korzeniami grubosci 13,7 0od 20 do 30
ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm | 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytui | 17,7 od 20 do 30
lessu z gruzem, thuczniem lub odpadkami

3 drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z 19,6 od 20 do 30
otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, 17,7 0od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zalezate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, | 19,6 od 25 do 35
thuczniem i odpadkami drewna lub gltazami
o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
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Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, 20,6 od 25 do 35
potzwarte i zwarte

Glina zwatowa z glazami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 16,7 od 25 do 35
blokami 50 kg

Totupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach 19,6 od 25 do 35
do 90 mm lub z glazami o masie do 10 kg

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205

Wyszczegdlnie Grupy gruntéw
Lp. |nie wlasciwosci  |Jednostki
Niewysadzinowe Watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - TUmMoSz - piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwigzla,
- pospotka - rumosz gliniasty |- glina pylasta zwi¢zta
- piasek gruby - zwir gliniasty - i, it piaszczysty, it
- piasek $redni - pospotka gliniasta |pylastybardzo
- piasek drobny wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty
nierozpadowy - pyl, pyt
piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warstwowy
2 |Zawarto$¢ % <15 od 15 do 30 > 30
czastek £ 3 od 3 do 10 > 10
0,075 mm £
0,02 mm
3 |Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna
4 |Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne odnoS$nie sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu zgodnie z STB-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu do :
3.2.1 Odspajania i wydobywania gruntow : urzadzenia mechaniczne : koparki, tadowarki, itp.,
3.2.2 Odspajania i wydobywania gruntu : $wider mechaniczny na ciggniku kotowym 0600 mm.

3.2.3 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow : spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.,

3.2.4 Transportu mas ziemnych : samochody wywrotki,
3.2.5 Sprzetu zageszcezajgcego : ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne itp.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku. Transport na odlegtos¢ 10 km. Wydajnosé
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srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odst¢pstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien
wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposoéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile
Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.Jezeli grunt jest zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie
wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3
metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w PN-81/B-
03020; PN-74/B-04452; PN-88/B-04481.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ stopnia zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien doges$ci¢ podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogolne zasady wykonywania nasypow :

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z pospoiki lub piasku grubego. Nasypy powinny by¢
wznoszone roOwnomiernie na calej szerokos$ci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajgcej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie przyjmuje si¢ grubo$¢ warstwy
0,20 m.

5.4. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20%
do + 10% jej wartosci.Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwickszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotno$é gruntu jest
wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej o ponad 1 0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢é w sposéb mechaniczny
lub chemiczny. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocy
oznaczenia stopnia zageszczenia gruntu Id. Zgodnie z opisem technicznym do ,,Projektu budowlano-
wykonawczego konstrukcji" nalezy przyjac stopien zageszczenia gruntu Id=0,50.Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
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spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowaé¢ nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.6. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
+10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3
cm.Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownos$ci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Rodzaje badan i pomiarow :

- badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypoéw wg norm przedmiotowych,

- badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci stopnia
zageszezenia Id. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.Oznaczenie stopnia
zageszczenia Id, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutdéw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02. Wyniki kontroli zagg¢szczenia robdt Wykonawca powinien
wpisywaé¢ do dokumentoéw laboratoryjnych.Prawidlowos$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szesScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km
- przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 10 km + utylizacja,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopow,

- zaggszcezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje :
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dowoz gruntu z odlegtosci 10 km
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- zaggszczanie nasypu,

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/ZASYPANIE-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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STB03.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach
Wielkich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow przy obiektach
kubaturowych oraz zaggszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie i podsypka pod tawy i stopy
fundamentowe).

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu dla gruntow
matospoistych i spoistych.

Stopien zageszczenia gruntu Id - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia dla gruntdw niespoistych.
Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych.

—

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Specyfikacja ST B-00 "Wymagania Ogblne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-00 "Wymagania Ogolne". Wymagania

techniczne :

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub material rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow. Materialy te powinny zagwarantowac prawidlowe zaggszczenie si¢ 1 wodoprzepuszczalno$é nie
mniejszg niz 8m/dobg.

3.SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac : ubijakdéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny odbywac sie
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio
po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obeych 1 odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).
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5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢
zagg¢szczanych warstw winna wynosic¢ : orientacyjnie 020 m.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.
Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy :
e rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,
Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zaggszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zaggszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu:
e wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora
e podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
e przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.

Jednostkag obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) i zageszczonego gruntu pod posadzki i podsypki pod
fundamenty.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zasypanie wykopow

- zageszczenie wykopow

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m* zaggszczenia podsypki pod posadzki na gruncie i podsypki pod fundamenty obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zasypanie wykopow

- zaggszcezenia podsypki pod posadzki na gruncie

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481  Grunty

budowlane. Badania probek gruntu.
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STB-04.00 STAL ZBROJENIOWA CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach
Wielkich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z :
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robot i materiatow.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposob
czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w Specyfikacji ST-B-00.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki

stali oraz $rednice pretow :

stal A-III (34GS) oraz A-0 (St3S),

Srednice od f4,5-f20 mm.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania

ogo6lne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaly
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
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Prety zattuszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czySci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca
si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, prostowarek i weiagarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucinacprety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci 1 ilosci odgie¢. Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje
ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany

kat
Srednica Kat odgiecia

preta 45 90 135 180

- 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0

25 1.5 2.5 3.5 4.5

30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042).

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego Rak<400 MPa 400 < Rak <500 Rak > 500 MPa
D<10 d0=3d do=4d d0=4d
10<d<20 d0=4d do=5d d0=5d
20<d<28 d0 = 6d do=7d d0 =8d
D >28 do =28d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.Na
zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia
gléwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz : 5d dla stali klasy A-0 10d dla
stali klasy A-III. W miejscach zagigc i zataman elementow konstrukeji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac §rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna Srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
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Nalezy zwroci¢ uwagg przy odbiorze hakow (odgie¢) pretow na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg
tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-0 1 A-IIL, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec
zmianie.W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.Stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z
pretow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagaja zgody pisemnej Inspektora.Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wigkszej niz
20 mm. Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.Minimalna
grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej: Cmin>0 jezeli dg<32 mm Cmin>O+5 jezeli dg>32 mm. Przed betonowaniem
zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1.  Laczenie pretéw za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potgczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zakladkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
. zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pr¢tow o sredn. do 12
mm. Przy $rednicach wickszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji STB-00

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazujg nastgpujace wytyczne :
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno przekraczaé
3%ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mmdopuszczalna réznica w wykonaniu siatki
na jej dtugos$ci nie powinna przekraczaé¢ 25mmliczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich liczby na tym precie, roznice w rozstawie
miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cmrdznice w rozstawie strzemion nie powinny
przekraczaé 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0mdlaL 20 mm
(L - dlugos¢ preta wg projektu) >6.0m 30 mm
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<
Odgiccia (odchylenia w stosunku do dlaL <0.5m 10'mm
tosenia okredl ickcie) dla0.5m<L<15m 15 mm
potozenia okreslonego w projekcie dal>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5 mm
do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h -jest catkowita dlah<0.5m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5 mm
rownolegltymi pretami (a - jest odlegloscia a<0.20 m 10 mm
projektowang pomig¢dzy powierzchniami a<0.40m 20 mm
przyleglych pretow) a>0.40 m 30 mm
b < 0.25 m.
10 mm
odchylenia w relacji do b < 0.50 m
-~ . 10 mm
grubosci lub szerokosci w 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - 15 mm
- ¥ b < 15 m 20 mm
oznacza catkowita grubosc lub
i 30 mm
szeroko$¢ elementu)
20 mm
b > 1.5 m
30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne".
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.

Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego
stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia
betonu PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali. PN-78/H-04408.

Technologiczna proba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-77/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i1 34GS o
uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.

29



STB-05.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY C8/10; GRUZOBETON CPV
45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy C8/10 (klasa zblizona do B10).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty 1 posadzki.
2. MATERIALY
2.1. Beton towarowy : C8/10; gruzobeton
2.2. Drewno (tarcica na szalunki)
3.SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji STB-05.
4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B-05.
5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B-05. do punktu 5.1.
Wytwarzanie betonu.
e mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50 do punktu
5.4.1. Zalecenia og6lne
e dopuszcza si¢ reczne zaggszcezenie betonu do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania
elementow.
e nie dotyczy betonu nickonstrukcyjnego do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania
betonu dojrzewajacego normalnie.
e przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne
e rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie moze nastapic¢ po 3 dniach do punktu 5.7. Usterki
wykonania
e dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
e dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:
e wymiary w planie = 5 cm
¢ r1zgdne wierzchu betonu + 2 cm
e plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 STB.05.00 z uwagami :
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.
* do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25
mm. Ilo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
*  beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody ( wskaznik ci§nienia przyjeto ponizej
0.5 -W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
*  do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.
7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji STB-05.00

8. PODSTAWA ODBIORU
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Jak w punkcie 8 Specyfikacji STB-05.00 oraz pkt 6.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jak w punkcie 9 Specyfikacji STB-05.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w punkcie 10 Specyfikacji STB-05.00
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STB-13.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45421150-0

1. WST EP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wigzba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Platwie, krokwie, stupy, murlaty, wymiany - stanowig
elementy sktadowe wigzby dachowej. Deskowanie, otacenie, nadbitki, szalowka - elementy drewniane
podktadu pod pokrycie dachu i poszycie $cian szkieletowych.

Scianki drewniane - elementy drewniane konstrukcji §cian szkieletowych, ostonowych.

Sklejka wodoodporna - jako element poszycie $cian szkieletowych i dachu.

Ptyty widrowe - np. OSB-3 — dachu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1.Tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. Drobne elementy
konstrukcyjne w postaci, wkladek, kotkow, klockdw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - debowego
akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno
nastgpujacych klas jakos$ci, charakteryzujacych si¢ wytrzymato$cig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica
konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas, jezeli jej wytrzymalos¢ charakterystyczna na zginanie i modul spr¢zysto$ci beda nie
mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ : a/ dla konstrukcji chronionych
przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20% b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23% ¢/ dla
konstrukcji klejonych - nie wiecej niz 15%.

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.

2.2.Sklejka (PN-84/D-97005-01). Ze wzgledu na rodzaj uzytego drewna dzieli si¢ na : sosnowa, jodtows,
brzozowa, bukowa i olchowg.Zaleznie od stopnia odpornosci na dziatanie wody rozrdznia si¢ trzy typy
sklejki (PN-83/D-97055-11) :
- S - suchotrwala,
- WI - pétwodoodporna,
- W2 - wodoodporna.
Wymiary sklejki sg nastepujace : dtugos¢ 122-244 cm, szerokos$¢ 65-244 cm, grubos¢ 3,2-40 mm.
Wykonczenie sklejek : foliowane, olejowane, lakierowane.
2.3. Plyty budowlane OSB-3, grubosci 20 mm.
2.4. Drewno
2.4.1 Drewno w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 12-19%
e zgnilizna twarda (mursz) — niedopuszczalna
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otwory po owadach — niedopuszczalne

seki zdrowe, okragle — dopuszczalne

seki czarne, wypadajace i zepsute-niedopuszczalne
seki podhuzne (pasierdg)-niedopuszczalne

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.4.2  Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Tab. 1 Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego 1
swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotnosci 12%
| C24 | €30 | C35 | C40
Wytrzymato$¢, N/mm?

Zginanie f mk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdluz wtdkien f ok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek wiokien f o0k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wiokien feox 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiokien fco0k 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie i 2,5 3,0 3,4 3,8
Sprezysto$é, kN/mm?
Sredni modut sprezystosci wzdhuz wiokien Eo.mean 11 12 13 14
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien E o.0s 7,4 8,0 8,7 9,4
Sredni modut sprezystoéci w poprzek wiokien E90.mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztalcenia postaciowego Giean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gesto$é, w kg/m®
Warto$¢ charakterystyczna Pk 350 380 400 420
Wartos$¢srednia Prmean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunkow krajowego drewna iglastego warto$ci charakterystyczne ustala si¢ mnozac
wartosci z tablicy przez wspotczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

Tab. 2 Cze$ciowe wspolczynniki bezpieczenstwa dla wlasciwosci materiatow

Okreslenia Yu
Stany graniczne no$nosci: — kombinacje podstawowe

— drewno i materialy drewnopochodne 1,3
— elementy stalowe w zlaczach 1,1
— sytuacje wyjatkowe 1,0
Stany graniczne uzytkowalnos$ci 1,0

Tab. 3 Klasy trwania obcigzenia

Klasa trwania Czas trwania obcigzenia Przyktady obcigzenia

obcigzenia charakterystycznego

State wigcej niz 10 lat 6 miesigcy - 10 lat |cigzar wlasny obcigzenie magazynu
Dlugotrwate 1 tydzien - 6 miesigcy mniej niz 1  |obcigzenie uzytkowe $nieg*) i wiatr
Sredniotrwate tydzien na skutek awarii

Krotkotrwate

Chwilowe

* Na terenach, gdzie znaczace obcigzenie $niegiem wystepuje przez dtuzszy czas, obciazenie to traktuje si¢
jako $redniotrwate
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Tab. 4 Stosunek dtugosci obliczeniowej belki lsdo dtugosci rzeczywistej |

Rodzaj belki i obcigzenia 14
Swobodnie podparta, obcigzenie rownomierne lub rowne momenty na koncach 1,0
Wspornik, moment na koncu 1,0
Swobodnie podparta, obcigzenie skupione w $rodku belki 0,85
Wspornik, obcigzenie skupione na koncu 0,85
Wspornik, obcigzenie rownomierne 0,60

Wartos$ci podane w tablicy dotycza obcigzen, dzialajacych w osi $rodkowej belki. Dla obcigzen pionowych,
przytozonych do gornej powierzchni belki, obliczona warto$¢ la zwigksza si¢ o 2h, a dla obciazen przylozonych do dolnej
powierzchni redukuje si¢ 0 0,5/i, gdzie h - wysokos¢ belki.

Tab. 5 Wartoséci wspotczynnika kimod

Materiat/klasa trwania obcigzenia Klasa uzytkowania

1 | 2 | 3
Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka
— state 0,60 0,60 0,50
— dlugotrwate 0,70 0,70 0,55
—-s$redniotrwate 0,80 0,80 0,65
— kroétkotrwale 0,90 0,90 0,70
— chwilowe 1,10 1,10 0,90

Plyty widrowe, ptyty OSB, klasy 3 1 4

— stale 0,40 0,30 -
— dlugotrwate 0,50 0,40 -
—-S$redniotrwate 0,70 0,55 -
— kroétkotrwate 0,90 0,70 -
— chwilowe 1,10 0,90 -
Plyty wiorowe zgodne, plyty OSB, klasy 2*, plyty pilsniowe zgodne (ptyty
twarde)
— stale 0,30 0,20 -
— dlugotrwale 0,45 0,30 -
—-Sredniotrwate 0,65 0,45 -
— kroétkotrwate 0,85 0,60 -
— chwilowe 1,10 0,80 -
Plyty pilsniowe zgodne z PN-EN 622-3,5:2000 (ptyty pottwarde i twarde)
— state 0,20 - -
— dlugotrwate 0,40 - -

2.4.3 Klasy uzytkowania konstrukcji

o Kklasa 1. charakteryzujgca si¢ zawarto$cig wilgoci w materiale odpowiadajagcg20°C 1 wilgotnosci
wzglednej otaczajacego powietrza przekraczajacej 65% tylko kilka tygodni w roku; w klasie tej
przecigtna zawarto$¢ wilgoci w wigkszo$ci gatunkow drewna iglastego nie przekracza 12%,

o Kklasa 2. charakteryzuje si¢ zawartoscia wilgoci w materiale odpowiadajaca 20C i wilgotnosci wzgledne;j
otaczajacego powietrza przekraczajacej 85% tylko przez kilka tygodni w roku; w klasie tej przecietna
zawarto$¢ wilgoci w wigkszos$ci gatunkow drewna iglastego nie przekracza 20%, Budynki mato- i
sredniokubaturowe z drewna i materialdéw drewnopochodnych

o Kklasa 3. uzytkowania odpowiada warunkom powodujacym wilgotnos¢ drewna wyzsza niz w klasie 2.
uzytkowania; klasa ta dotyczy tylko wyjatkowych przypadkow konstrukeji.
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Jezeli kombinacja obcigzen zawiera oddzialywania nalezace do réznych klas trwania obcigzenia, warto$¢ Kmod
nalezy przyjmowac¢ odpowiednio do oddzialywania w najkrotszym czasie trwania; np. dla kombinacji
obcigzen statego i krotkotrwalego przyjmuje si¢ warto$¢ kmod jak dla obcigzenia krotkotrwatego.

Krzywizna podtuzna
ptaszczyzn 30 mm - dla  grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
bokéow 10 mm - dla  szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna -4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszezyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.4.4  Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.4.5 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubo$ci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- wdlugosci: do+ 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci:+1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszeroko$ci: 2 mm i -1 mm dla 20% iloéci
- w grubosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawegdziakdw na grubosci i1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -
2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.5. Laczniki

2.5.1 Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.5.2  Sruby
Nalezy stosowac: ’
Sruby z tbem szesSciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3  Nakretki
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M -82151.
2.5.4 Podktadki pod sruby Nalezy stosowac
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.5.5 Wkrety do drewna Nalezy
stosowac:
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2.5.6

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety
do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989
r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.6.1

2.6.2

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikoéw
atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

2.8 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okre$lenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnos$ci wykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Klasa doktadnosci w budownictwie
Przedziat 1 2 3 |4 5 6 7 8 9
warto$ci od 0,25 | 0,4 0,5 |1 2 3 4 6 10
tolerancji do 1,55 | 2,5 6 |10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadno$ci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru.W przypadku
konstrukeji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢ podana w
tablicy 2. W przypadku elementow o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie
powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wg;n;gry Odchytki | Wymiary [mm] | Odchytki
0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10

26-100 1,0 3001-600 20

101-250 2,0 6001-12000 30

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie¢ tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +£1 mm. Doktadnos¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny
montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocy tasmy stalowej. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug
wzornikdw nie powinna réznic si¢ od dtugosci projektowanych wigcej niz 0,5 mm.Jezeli zachodzi koniecznosc¢
obrobki koncoéw elementdow podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych.
Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncoéw elementéw.Potaczenia krokwi potaci trojkatnych(tzw.
kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie krokwi :

a/ =1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ wmiejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwa papy.

Na deskowanie i tacenie nalezy stosowac deski II klasy jakosci tarcicy ogdlnegoprzeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawa strona (dordzeniowa ku dolowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
oflisow.Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody po
potaci dachowej - odboje tj. deskowanie utozone ze spadkamiumozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojow, koszy, okapow itp. powinny by¢ uktadane na styk.Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowaé
w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem. Diugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci taty.
Styki taty powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno by¢ wigksze
niz2 mmna 1 mi 30 mm na catej dlugosci dachu wzdhiz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza
od podktadu o grubosci dachowki.

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegdlnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostepu do wykonanych elementdéw konstrukeji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone :

a/ zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia W szczegdlno$ci powinny
by¢ sprawdzone :

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i

wlazami dachowymi.
6.2. Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty : a/ dokumentacje
techniczng obiektu i robot,

b/ protokéty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow,

¢/ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny,
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Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu :
a/ zgodno$¢ konstrukeji z dokumentacija techniczng i warunkami technicznymi,
b/ prawidlowo$¢ ksztattow 1 gtdéwnych wymiaréw konstrukeji,

¢/ prawidlowo$¢ podparcia konstrukcji na podporach,

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.
6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wlasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznac cato$¢ lub cz¢$¢ za wykonane
niewlasciwie. W razie uznania catosci lub czeg$ci robot za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznychzagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawiony d
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$¢ ustalong komisyjne dla
danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych $cianek drewnianych.
Jednostka obmiaru jest Im2 zadaszenia ze sklejki wodoodporne;.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 poszycia $cian ze sklejki i plyty OSB-3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje :
e roboty przygotowawcze,
e zakup i dostawe materiatow,
e wykonanie konstrukcji z drewna,
e testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Ceng wykonania 1m2 deskowania, otacenia i §cianck drewnianych obejmuje
e roboty przygotowawcze,
zakup i1 dostawe materiatow,
wykonanie deskowania,
wykonanie otacenia,
wykonanie konstrukcji $cianek ze sklejki i ptyt OSB,
wykonanie zadaszenia ze sklejki,
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i minimalne
wymagania produkcyjne"”

PN-EN 912:2000 ,Xtaczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych."
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PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogodlne zasady okreslenia
wytrzymatosci i odksztatcen" PN-ISO 2445:1994 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady" PN-ISO
8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych. Technologia."
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia." (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogo6lne."

PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane."

PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne."

PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen"

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane"
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja

producentdéw tacznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczng AT-06-0356/2000 r.
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN- B -02874/1996, zalacznik A,
wydane przez CNBOP.
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STB-15.00 IZOLAC]JE TERMICZNE I AKUSTYCZNE CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. OKreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca

rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ptyty styropianowe PS-E FS 20 jako izolacje posadzek

- Gestos¢ pozorna plyt - nie mniej niz 20kg/m3

- Naprezenia $ciskajace [10 % odkszt wzgl.] - 331,1 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozrywanie - 358,0 kPa

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,033 W/mK

- Chtonnos¢ wody po 24 godz - 0,39 %

- Format 1000x500 standard, grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm.

Plyty styroduru jako ocieplenie $cian fundamentowych

- Gestos¢ objetosciowa - 30 kg/m3

- Naprezenia $ciskajace [2 % odkszt wzgl.] - 0,11 N/mm?2
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/mK

- Format 1250x600 standard, grubos¢ od 30 do 120 mm

- Uksztattowanie krawedzi - schodkowe.

Plyty z welny mineralnej grub. cm jako ocieplenie dachu, §cianek szkieletowych
Wyrob niepalny.

- Przewodnos¢ cieplna - 0,039 (W/mK)

- Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym - 0,31 kN/m2

- Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2

- Format 1000x600, grub. 50-200 mm.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczaé si¢ :

a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej b/ matg gestoscia

objetosciowa

¢/ matg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporno$¢ na wpltywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja
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g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dzialanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniows.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez

producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

5.1.1. Sciany fundamentowe, podtogi, stropy i stropodach

Rodzaj i grubo$¢ materialu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materialow w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materiatdéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkoéw cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt
powinny by¢ uktadane na spoin¢ mijang.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materialow, nie
odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach Materialy
uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych 1 posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotnos$¢ nie moze przekraczac¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow
wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegolnosci plyty styropianowe nie
moga by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztwordéw asfaltowych stosowanych na zimno,
a takZe nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach
z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nierownosci
przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyrownane. Przed rozpoczeciem ukladania izolacji
przeciwdzwickowej na stropie miedzypigtrowym nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokos$ci
rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany.

5.1.2. Pota¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacjg techniczng, szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomigdzy poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi, do
wykonywania izolacji mozna przystapi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu jego szczelno$ci
oraz po wykonaniu i odbiorze rob6t impregnacyjnych konstrukcji wigzby dachowej przed przystgpieniem do
wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i stopien wilgotno$ci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robot nalezy S$cisle trzymac si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatdow i systemow ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialéw

Odbioér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajagcych zgodnosé
uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty, w ktorych jako$¢ nie
jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujgcych fazach robot :

a/ po przygotowaniu podloza pod izolacje,
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbioér powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie materialow,
b/ sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
¢/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

d/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez ruryitp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukeji podtogi -
na podstawie protokolow odbioréw mig¢dzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci
uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania
poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru
miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
Odbior izolacji powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

c/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podkladem (przez oglgdzinynaciskanie lub

opukiwanie),
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $§cian fundamentowych, podtog, stropoéw i stropodachu wykonanych
ze styroduru ,ze styropianu obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostawe materiatow,
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” potaci dachowej i pustki poddasza wykonanej z welny mineralnej
obejmuje :
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- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej ,

- ustawienie i rozebranie i czas pracy rusztowan,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 , Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opor cieplny i wspotezynnik przenikania
ciepla. Sposob obliczen".

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto doogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej"

PN-82/B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen"

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn¢trzne"

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach iizolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwickowuderzeniowych.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania".
PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatdow
budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja" PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania"

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-231116:1997
»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie" - jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréod w budynkach"

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe" Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody
zabezpieczen istniejgcych budynkoéw mieszkalnych przed hatasem zewngtrznym komunikacyjnym" Instrukcja
ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejgcych
budynkach mieszkalnych"

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja producentow.
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STB 16.00 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow 1 nasypéw w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ z blachydachéwkopodobnej, tytanowo-cynkowej oraz
ocynkowanej powlekanej oraz membranami dachowymi wraz z obrobkami blacharskimi i odwodnieniem
dachu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 .1 .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ z blachy oraz membranami dachowymi wraz z obrobkami blacharskimi i odwodnieniem
dachu oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1 .5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanga normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blachy ptaskie:
a) blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rdwng warstwag
cynku ( 275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b)blacha stalowa ocynkowana powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm
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¢) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

d)blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.
2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugosé¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych:
- folie-membrany dachowe bezbarwne i kolorowe,
- membrany separacyjne z polietylenu o duzej gestosci (PE-HD) o gr. 0,6 mm, z wypustkami o wysokosci
8,6 mm w rozstawie 19,5 mm o odpornosci na $ciskanie400 kN/m?
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt
3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
e nozyce do cigcia blachy,
e milotek dekarski,

e gilotyna,
e gictarka
e miara,

Zakazane jest uzywanie przecinarek katowych, pil tarczowych i innych narzedzi ktore
wydzielaja cieplo moggce uszkodzi¢ powloki ochronne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialdw i urzadzen stosowaé nastgpujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Membrany dachowe do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Plyty dachowe z blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.Jezeli dlugosé
elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie
na jako$c¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podkladdow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:
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- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby prze§wit pomi¢dzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng o
dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku roéwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ plaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej .

- podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokosc¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne

5.2 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

a) Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujgcych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Iub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na poditozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich papg¢ asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub
odprys$nigcie powloki zabezpieczajacej blache.

5.2.2.Pokrycia z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w
pkt. 5.1.Przy kryciu dachdéw z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.Przed
rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie.Z uwagi
na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powlok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztatcalno§¢ materiatdéw stanowigcych podktad, powloki nalezy mocowaé¢ do podkladu w sposob
umozliwiajgcy swobod¢ wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu.Styk pokrycia z murami prostopadtymi
do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na powloke na szeroko$¢ co najmniej jednej
fali.Zabrania si¢ podpierania powlok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
platwi.

5.3. Obrdbki blacharskie

5.3.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru
dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione spadki
odwadniajagce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
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prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.4.3. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tr6jkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu
osadzenia kolnierza wpustu.

5.4.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.
5.4.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia liS¢mi lub innymi elementami moggcymi sta¢

si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

5.4.9. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niS 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy leSacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niS 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury Seliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania zwymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy i powlok dachowych powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normamiprzedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywezych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia
a) Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$c¢
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialdéw 1 pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robot - krycie dachu ptytami dachowymi warstwowymi oraz pokryciami powtokowymi oraz obrobki
blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dlarobét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej

8.2.  Odbior podkladu

8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku.

8.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie

odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep podzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior cze¢$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiodr pokrycia z plyt dachowych wielowarstwowych oraz powlok dachowych

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkow lub zwojow
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoOw usztywniajacych.

8.5. Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6.  Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu z plyt dachowych wielowarstwowych oraz powlék dachowych
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 12 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominow, kalenic,
koszy, naroznikow lacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachowkowag lub ptytami z tworzyw sztucznych lacznie z
przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych plyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokos$ci do 12 m,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokos$ci do 12 m,

10. PRZEPISY

ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 1
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;j
uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 1 : Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg¢s¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na
korozj¢.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z
blachy aluminiowe;j, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701 :1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST-B-18 TYNKI CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
tynkdéw podczas budowy pn. Rozbudowa budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej w Gizycku

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
tynkow.

1.4. OKreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow.

Tynki - sposob wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowywanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowywac w takiej
ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw
powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a/ zaprawa cementowo-wapienna i wapienna - 8§ godzin

b/ zaprawa cementowa- 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac

piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢

zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
marki 25 i 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu, kierujgc si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1.

Tablica 1.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce
cementu Zaprawy
1,5 3 5 8 1012
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:21:1
35 - - 1:5 1:4 1:31:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetoSciowy zapraw oraz dobdr whasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencj¢
zaprawy, w zalezno$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
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Konsystencja wg Marka
Lp |Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
(cm) zaprawy
Do murowania fundamentoéw $cian
1 6-8 3,5,8
budynku »
Do wykonywania filarow no$nych oraz murow,
2 L . . . S 6-8 8,10, 12
tukow i sklepien narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien % cegly 6-8 5,8,10,12
3 |cienko$ciennych przy grubosci  |% cegly 6-8 3,5,8,10
4  |Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 153
podokienniki, obrobki blacharskie itp. 7
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod
6 . . . 4-6 1,5
posadzki z duzych ptyt kamiennych
7 Do wykonywania pod tynki 9-11 3,5,8,10
zewnetrzne
obrzutki pod tynki 9-10 3,5,8,10
wewnetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkoéw
8 . 6-9 3,5
zewngtrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej
9  [tynkéw zwyktych zewngtrznych i 9-11 3,5
wewngtrznych
10 Do wyl.(onywar'na 1’<o'tew i 1qczn1kow'oraz 611 5.8. 10
zalewki w zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo),
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg 1 miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy
nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1 %.

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno
by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastyczniajgcych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objgtosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu
i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna
przyja¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka |Orientacyjny sktad zaprawy
zaprawy
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cement : ciasto
wapienne : piasek

cement : wapno
hydratyzowane: piasek

0,8

1:2:12

1:2:12

1,5

1:1:91:1,5:8 1:2:10

1:1:91:1,5:8 1:2:10

3

1:1:6 1:1:7 1:1,7:5

1:1:6 1:1:7 1:1:7,5

5

1:0,3:4 1:0,5:4,5

1:0,3:4 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje¢ zapraw nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4.
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja wg
. . . Marka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentoéw $cian budynkow z
1 |pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej 6-8 3,5
niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 |pomieszczeniach podlegajacych wstrzgsom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewngetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu zewnetrznych 6.9 1,5,3,5
tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy zewnetrznego 1,5,3
5 |wierzchniej (gladzi) tynku wewnetrznego 9-11 0,8,1,5,3
zwyklego
6 Do wykonama zalewki w zaleznosci od 911 1.5.3.5
zastosowania

Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nast¢pnie doda¢ wode 1 w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
2.1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych stosuje si¢ ciasto wapienne lub wapno suchogaszone, piasek oraz wodeg.
Przygotowanie zaprawy odbywa si¢ w mieszarkach lub recznie w skrzyniach. Ilosciowy udziat sktadnikow
zaprawy okresla si¢ stosunkiem objetosciowym ciasta wapiennego (nie rozwodnionego), lub wapna w stanie
sypkim do piasku luzno nasypanego. W dobrej zaprawie powinno by¢ tyle ciasta wapiennego, aby wypehito
ono wolne przestrzenie mi¢dzy najdrobniejszymi ziarnami piasku. [lo$¢ wody potrzebna do zarobienia
zaprawy zalezy od rodzaju zaprawy i porowatosci podioza.

Tablica 5.Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw wapiennych

Proporcja  |Ilo$¢ sktadnikéw (dm3) na 1 m3 zaprawy
clasto WAPIEnne| - iasto wapienne piasek woda
: piasek
1:2 440 880 50
1:2,5 380 950 70

53



1:3 330 960 100
1:3,5 280 980 130
1:4 250 1000 160
1:4,5 230 1030 170

Przygotowanie zaprawy z wapnem suchogaszonym powinno przebiega¢ w sposob nastepujacy : na 1 lub 2
dni przed zamierzonym uzyciem zaprawy na budowie i dodaniem piasku nalezy wymiesza¢ wapno z woda
(spowoduje to lepsza urabialno$¢ zaprawy). W razie braku czasu na wczesniejsze przygotowanie ciasta
wapiennego, miesza si¢ na sucho proszek wapienny z piaskiem, a nastepnie dodaje wodg.

Stosunek objetosciowy wapna suchogaszonego do piasku (w zaprawach wapiennych przeznaczonych do
tynkdéw zwyklych) wynosi 1:3 tzn. na 1 m3 zaprawy zuzywa si¢ okoto 190 kg wapna, 0,96 m3 piasku i 300 1
wody. Konsystencja zapraw wapiennych zalezy od przeznaczenia :

- konsystencja zaprawy wg metody stozka pomiarowego (cm) 6-10; marka zaprawy (wytrzymatos¢ na
sciskanie MPa) 0,6-1,0 - zaprawy uzywane jako warstwa narzutu pod tynki na murach i stropach
ceramicznych.

2.2 Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

2.2.1 Mineralny tynk dzwigkochlonny, zawierajg naturalne mineraty w postaci ekspandowanej (wapn,
marmur, krzemiany), wypelniacze mineralne i lepiszcze hydrauliczne (cement, wapno). Dostarczane w
postaci sypkiej w workach i powinne by¢ zgodne z normg PN-EN 998-1:2010 i PN-EN 12899-2:2007.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatlom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy osadzone oScieznice okienne i
drzwiowe. Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw
lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkow. zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.Zaleca si¢ chroni¢ swiezo
wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2.  Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapeilnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoin¢ pelna, nalezy ja wyskroba¢ na gleboko$¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowanie podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.  Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
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Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie wykonczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy
stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne Tynk
dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gladko (kat. III).
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna wynosic¢
3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrdownania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut
powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy :

a/ cementowo-wapienne;

- do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

- do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/ cementowe:

- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

- do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy podiozy z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywacé bez pasow i listew, $ciggajac
g0 paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

5.4. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzut i gtadzi stosowane na dobrze wykonczonych elewacjach
i wnekach, przy czym na narzut i gtadz tynkow zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienna.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od
tynkdw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu
sg sagtynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gladZ jest zacierana packa oblozong filcem - tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVY).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkow zewnetrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonania gladzi tynkoéw trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiér podloza

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2 Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych si¢ plaszczyzn tynkow zwyktych
wewngtrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyklych wewnetrznych
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow

Kategoria Odcl'lyleme' Odchylenie  powierzchni i  krawedzi od Odchylenia hsi
tynku powierzchni kierunku przecinajacych sig
tynku od ptaszczyzny i piaszqzy zn od kata
odchylenie krawedzi do grieumdzian.e.go w
linii prostej Pionowego Poziomego orHmentaa
0 Ni . .
I ie podlegajg sprawdzeniu
la
11 Nie wigksze niz Nie wigksze niz 3 Nie wigksze niz 4 Nie wigksze
4 mm na mmna 1 m mm na lm iogétem nie | niz 4 mm na
dhugosci taty wigcejniz 10 mm na I m
kontrolnej 2 m catej powierzchni
migdzyprzegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
11 Nie wigksze ni zZ3 mmi | Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 3 Nie wigksze
w liczbienie wigkszej mm na 1 miogotem mm na 1 m i ogélem nie | niz 3 mm na
niz nie wigcejniz4 m w wigcej niz 6 mm na I m
3 na calejdtugosci faty | pomieszczeniach calej
kontrolnej 2 m do 3,5 wysokosci powierzchni migdzy
oraz nie wigcej niz przegrodami
6 mm w pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
v Nie wigksze niz2 mm1i | Nie wigksze niz 1,5 Nie wigksze niz 2 Nie wigksze
Ivf w liczbie nie wigkszej | mm na 1m i ogotem mm na lm i ogétem nie | niz 2 mm na
IVw niz nie wigcej niz 3mm w | wigcej niz 3mm na catej | Im
2m na catej dtugosci pomieszczeniach powierzchni migdzy
aty do 3,5m, przegrodami
kontrolnej 2 m wysokos$ci oraz pionowymi
nie wigcej niz 4mm w | ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5m

kategorii II-IV nie powinny by¢ wigksze niz :
a/ na catej wysokosci kondygnacji
b/ na catej wysokosci budynku- 30 mm

- 10 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na calej powierzchni barwie o jednakowym
natgzeniu, bez smug i plam.
Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie niezgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa :
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych -niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m?

tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,
b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady :

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwate §lady zaciekow na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakdéw lub blokow betonowych powinna wynosi¢ :

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/ dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkow cementowych - 0,05 Mpa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe¢ materiatow,

- wykonanie tynku,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 STB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy doborze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcje
producentow.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$é B - Roboty Wykonczeniowe.
Zeszyt 1 ,,TYNKI" wydanie ITB 2003 r.
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STB-20.00 PODLOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI
SZKLIWIONYMI CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow 1 nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach
WielkichZakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtog i posadzek.

1.4. OKreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z
nig polaczong za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga - stanowi wierzchnia warstwe uzytkows.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki GRES o wym. 15x15, 20x20, 30x30, trepy gresowe antyposlizgowe schodowe na kleju
poéltelastycznym (typy i producenci zgodnie z opisem w Projekcie architektonicznym).

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH
Wartosci
Parametry normowe Norma ,
parametrow
S, PN-EN ISO
Nasigkliwos¢ wodna 1054523 E<3
L PN-EN ISO .
ror 2
Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm®) 105454 min. 35
Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
o PN-EN ISO
Mrozoodpornosé 10545-12 odporne
Odporno$¢ na dziatanie srodkow PN-EN ISO min. k. B
chemicznych domowego uzytku 10545-13 o
s _ PN-EN ISO .
Odporno$¢ na plamienie 10545-14 min. kl. 3
s . PN-EN ISO
Odporno$¢ na szok termiczny 10545-9 odpornr
Cr g . PN-EN ISO wg. skali
Odporno$¢ na $cieranie PEI 10545-7 producenta
L . . PN-EN ISO
. o
Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) 10545-2 wymagana
Wspolczynm,k .hr.nowe]. PN-EB ISO Max. 9x10-K-!
rozszerzalnosci cieplnej 10545-8
Odpornos$¢ szkliwa na peknigcia PN-EN ISO
wloskowate 10545-11 ODPORNR
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2.5. Plytki $cienne szkliwione (glazura) - produkowane sg z gliny, domieszek schudzajgcych i topnikow oraz
szkliwa ceramicznego. Rozroznia si¢ ptytki gltadkie oraz wzorzyste, o wymiarach od 10x10 do 30x30 cm i
15x7,5 cm. Nasigkliwo$¢ wagowa > 10%.

2.6. Samopoziomujaca masa szpachlowa typu

2.7. Warstwa gruntujgca

3. SPRZET

W zaleznoéci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatlom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym - konstrukcja podtog uktadanych na podtozu betonowym, utozonym
na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocia gruntowa oraz wymagang izolacyjnosc¢ cieplng (izolacja
z plyt styropianowych FS 20).

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych -W konstrukcjach podidog w pomieszczeniach zawilgoconych
i mokrych stosowa¢ materiaty ktore musza zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegodInosci uzytemateriaty
powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie. W pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacjiodwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
odplywowe oraz wykonaneizolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej.W obu
powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano tzw.

,ptynng foli¢".Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien
wynosi¢ > 1 %.Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz
polaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej spltywata do kanalizacji.
Dylatacje w konstrukcjach podlég

W konstrukcjach  podlég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i
pecznienia materialow. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podlogi od innych
elementow konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza
albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach
styku roznych konstrukcji podtog.Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podlogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m?, przy dtugo$ci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie
powinno przekracza¢ 5 m? przy najwickszej dugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o gieboko$ci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
asfaltowg izolacyjng na lepiku na gorgco. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem
wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodg stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej
sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwg z folii polietylenowe;.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne
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uszkodzenia.Powierzchnia podtoza Iub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialdéw bitumicznych
powinna by¢ rowna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza Iub podktadu powinna
by¢ rowniez gtadka. Izolacj¢ z materialow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkladow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okre$lic wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.Podktad cementowy powinien by¢
wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwickowe;,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub odcigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.W podktadzie cementowym powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o rdéznigcych si¢ wymiarach.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymiw p. 5.1.Jezeli projekt
przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.Jako
kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany
1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i1 mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne
zapraw 1 betonéw Rodzaj domieszki 1 jej ilo$¢ powinna by¢ okreSlona przez laboratorium
zakladowe.Temperatura powictrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu conajmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.Zaprawe¢ cementowg lub mieszanke betonowsg nalezy
przygotowywaé przezmechaniczne mieszanie skladnikow wedlug receptury okreslonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia stozkapomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng. Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢
wigksza niz 400 kg/m’.Zaprawe cementowsg lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podkladu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg powierzchni¢ poziomag lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od
ptaszczyzny(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci,
jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.
5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Posadzki z gresu i licowanie §cian ptytkami ceramicznymi.

Posadzki z gresu i licowanie $cian ptytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ zgodnie zprojektem, ktory powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi i licowki, wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez
okreslic ~ wielko$¢  spadowposadzki, rozmieszczenie  wpustow  podlogowych  oraz  szczelin
dylatacyjnych.Posadzki z ptytek gres nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatoscina Sciskanie
co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa.Do wykonania posadzek z ptytek gresu i licowania §cian
ptytkami ceramicznymipowinny by¢ stosowane materialy odpowiadajagce polskim normom i
posiadajgcedopuszczenia do stosowania w budownictwie.Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach
zgodnie z projektem .Do wykonywania posadzek z ptytek i licowania $cian ptytkami ceramicznymi
moznaprzystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robéttynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki
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z plytek 1 licuje $ciany plytkamiceramicznymi nalezy utrzymywaé temperatur¢ zgodnie z zaleceniami
producentaklejow i spoin.W pomieszczeniach posadzka i licowka $cian powinna by¢ wykonana z plytek tego
samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem
szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododzialu.Spoiny mi ¢dzy plytkami powinny mie¢
szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypeknienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ dokladnie oczyszczona.Posadzka powinna by¢ na calej
powierzchni $ci$le potaczona z podktadem, a licowka Scian z licem $ciany.Posadzke z plytek gresu nalezy
wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gres zwyktych jezeli projekt nie
przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.Posadzka i licowka $cian powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usunaé niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne poziomag albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierownos$ci
powierzchni mierzone jako przeSwity mi ¢dzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na
catej dtugoscitaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokos$ci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialéw

Odbioér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.Sprawdzenie
materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbidér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot :
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.
Odbiér powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie materialow wg p. 6.1.
b/ sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza , ¢/ sprawdzenie spadkoéw
podloza i rozmieszczenie wpustow podtogowych,
d/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury
wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.2.2 Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach :
a/ przygotowanie podloza,
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem
podktadu.

Odbioér powinien obejmowac :

61



a/ sprawdzenie materialow,

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza,

¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paraizolacii,

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej,

e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ zmateriatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np.papy).

6.2.3 Odbioér podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot : a/ po wykonaniu

warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, b/ podczas uktadania podktadu,

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na probach
kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie materialow,

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow; badania powinny by¢
przeprowadzone dla podktadéw cementowych,

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j taty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity mi¢dzy tata i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustow podlogowych,
ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot posadzkowych i licowania $cian plytkami ceramicznymi
Przed przystagpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢ :

a/ temperatur¢ pomieszczen,

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza,

¢/ wilgotnos$¢ podktadu.

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta ciepta.

Badanie wilgotnos$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu
elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowa.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkladu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét podlogowych i licowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokotéw odbioréow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci uzytych
materialow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu
1 warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protok6tow odbioru miedzyfazowych lub zapisow
w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki i licowania Scian powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke 1 licowke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbioér posadzki powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,
c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych;
Badaniaprostopadtosci nalezy wykonaé za pomocanaciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylenz dokladno$cial mm, a szeroko$¢spoin za pomoca szczelinomierza lubsuwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkgobmiaru jest 1| m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek podlog i wykladzin oraz 1mb cokolikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6élne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 posadzek podtdg i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawg materiatow,

- wykonanie podtog i wyktadzin,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 mb cokolikow z ptytek ceramicznych obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie cokolikow z ptytek ceramicznych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 licowania $cian plytkami ceramicznymi obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe¢ materiatow,

- wykonanie licowania $cian ptytkami ceramicznymi,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych ilastrykowych.Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN-159 Plytki §cienne szkliwione.,

PN-89/D-94002 Deszczutki posadzkowe lite.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosc¢
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw isprawdzenie jakos$ci
powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcja producentow.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych. Wydanie ATLAS - 2001 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ B, Zeszyt 5 -Okladziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB-2004 r.

STB21.00 OSADZENIE STOLARKI OKIENNE] i DRZWIOWE]
CPV 45422100-8

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow i nasypow w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wchodzi:
- stolarka okienna z profili aluminiowych
- stolarka drzwiowa zewnegtrzna z profili aluminiowych
- stolarka drzwiowa stalowa
- stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana
- parapety wewnetrzne z konglomeratu kwarcowego gr. 2 cm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodnie z
danymi podanymi w projekcie architektoniczno — budowlanym.
2.1.1 Komplety stolarki okiennej z profili aluminiowych
2.1.2 Komplety stolarki okiennej drewnianej
2.1.3 . Drzwi wejsciowe do budynkow z profili aluminiowych cieptych
2.1.4 . Stolarka drzwiowa wewngetrzna —rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki, plyty widrowe;j
otworowej oraz dwustronnej oktadziny wykonanej z materiatdéw drewnopochodnych pokrytej okleing
modyfikowang select.

2.3. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a
w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powltokami antykorozyjnymi. Okucia nie
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zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otlowiang lub farbg ftalows, chromianowg
przeciwrdzewna. Okucia obwiedniowe zapewniajgce otwieranie okien z poziomu podlogi.
2.4. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed
Korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezpos$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy
stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki drewnianej.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementoéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych
wg. BN-71/6113-46
- do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogolnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-
76/6115-38.
2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odr¢bnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni osécieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczysci¢. Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg STB 03.00.00

5.2. Montaz stolarki okiennej

5.2.1 Przy montazu stolarki okiennej stosowac¢ zasady okreslone w opisie montazu dostawcy stolarki okienne;j.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna — w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nast¢pujace
zasady:

— sprawdzi¢ doktadnos$¢ otworow okiennych — szer. otworu powinna by¢ wigksza o min 20mm i max.
30mm., natomiast wysoko$¢ o min.35mm a max. 50mm. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych nalezy doprowadzi¢ wymiary otworu do prawidtowych wymiarow.

— ustawi¢ rame¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej plaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi) wokot
ramy o szer. minimum 1 ¢cm . Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot ramy. W przypadku
wystepowania wegarka rama winna mie¢ rowniez w stosunku do niego dystans o szer. minimum 1 cm.

— ramg okienng ustawia si¢ w otworze za pomocg klindbw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaly si¢ jak
najblizej punktow mocowania ramy w o$ciezu i wigzan czopowych ramy.
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— rodzaj materialu o$cieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:
* material ceramiczny, beton: dybel rozporowy, kotwy montazowe,
» drewno, beton komoérkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe: Sruby z gwintem nacinajacym,
* styropian (izolacje termiczne): kotwy montazowe.

— przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozpdrki state lub mechaniczne.

— dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej. Ilosé¢
zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiarow okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm. Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy
montowac do o$cieza dodatkowym dyblem lub kotwg. Wkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych
nie moze spowodowa¢ odksztalcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokreceniem $rub
rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg, a oSciezem, przektadki drewniane o grubosci
szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

— zamontowac¢ skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie,
uchylanie).

— prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka
potrzeba nalezy dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢
majac na uwadze:

« maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),
o regulacja zawiasow na ,,Srodku" zakresu,
o réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na caltym obwodzie.

- wprzypadku, gdy dtugo$¢ ramy migdzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm (drzwi balkonowe,
drzwi zewngetrzne, stupek ruchomy - nalezy stosowac rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem
czynnosci uszczelniania. Uszczelnienie dystansu (fugi) migdzy o$ciezem, a ramg okienng dokonuje si¢
przy uzyciu Srodkow plastycznych oraz elastycznych. (pianka montazowa)

- unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi). Prawidlowo potozona
pianka nie powinna wyptyna¢ poza plaszczyzny ramy.

- po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozporki.

- miarg wewnetrzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢ ewentualnych korekt.

— w przypadku potrzeby, uzupehié¢ szczeling piankg poliuretanowg, a nadmiar obcig¢ ostrym nozem lub
uzupeti¢ szczeling silikonem (oktadziny ceramiczne). Mozna stosowa¢ inne materiaty uszczelniajace
przestrzegajac nastepujgcej zasady: "strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewngtrzna".

— po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania okna i
dokona¢ korekt w regulacji.

— dopuszczalne odchytki:

Prawidtowo zainstalowane okno lub drzwi balkonowe moga wskazywa¢ odchytki:
» odchytka pionu i poziomu 2 mm/m nie wigcej jak 3 mm lacznie

o r6znica dlugosci przeciwleglych elementow 1 mm

» roOznica przekatnych wrebu ramy 2 mm.

5.2.2 Jesli producent stolarki okiennej nie okreslit sposobu mocowania stolarke okienng nalezy zamocowaé w
punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéow
punktéw zamocowan
zamocowan
wysokos§¢ szerokos$¢ w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzanie parapetow
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- Osadzenie parapetéw z konglomeratu wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej.
— doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom okreslonych w pkt. 5.1.
— oScieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
— szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
— przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
— po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
5.4.1 Prawidlowo zamontowana stolarka drzwiowa powinna speli¢ ponizsze wymagania:
— dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdéw stolarskich wg PN-M-02139;

Wielko$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw
okien drzwi
1 2 3
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o§cieznicg -1 -1

na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych,
rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknig¢, skrzywien, wichrowatos$ci, odchytka w wymiarach +1
mm;
dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy oScieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé
+0,3 mm,;
konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasOw - dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ £1 mm;
skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamykac
swobodnie, bez zahamowac¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zast¢pujacych tg site
przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.Kat obrotu powinien
wynosi¢ 180°;
drzwi powinny zachowac sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;
sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151;
infiltracja powietrza drzwi wewngtrznych wejsciowych nie powinna by¢ wigksza niz 1 m3 na 1 m dlugosci
szczeliny w ciggu 1h, przy réznicy ci$nien Ap = 10 Pa;
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jakoSci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robot szklarskich.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, SSTB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bgdzie niepozytywny, stolarke nie powinne by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
rozwigzan:
- stolarke poprawnie osadzi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci stolarki oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ stolarke i ponownie wykonac.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowa¢:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest: m? wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.
8. ODBIOR ROBOT.
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Wszystkie roboty wymienione w STB podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5. Odbidr nastepuje po
stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania stolarki okiennej i drzwiowej stwierdza si¢ na podstawie poroOwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach stolarka budowlana powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne..
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Platnosc¢.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi ciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32  Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN/B-10087/96  Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
PN-B-10085/2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
PN-EN 1154/1999 Okucia budowlane - zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan".
PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnos$ci zestawow drzwiowych i zaluzjowych,
otwieralnych okien i elementow oku¢ budowlanych -- Cz¢é¢ 1: Badania odpornosci
ogniowej drzwi, zaluzji i otwieralnych okien.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego

STB 22.00ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1

1. WST EP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sgwymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot malarskich podczas budowy pn. Rozbudowa budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej w Gizycku

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczazasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed,;
wplywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwewykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno§é z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, silikonowej, silikatowej oraz ftalowych
jako gotowych zestawow malarskich posiadajagcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprze¢t malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujag wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych
robot malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin. W przypadku malowania
konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z
pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej :

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem, b/ zabezpieczy¢ skore
twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w rekawicach, c/
uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

5.2. Warunki ogolne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ 1 wygladzi¢ powierzchnigprzeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie iszlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkosé
powierzchni.Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero powyschnigciu
tynkdéw 1 miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych moznawykona¢ po calkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementowkonstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.Wilgotnos¢
powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania powinna by¢uzalezniona od zastosowanych materiatow
malarskich (zgodnie z zaleceniamiproducenta). Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna
wykonywac po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegdlnoscei :
a) calkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin, oraz armatury o$wietleniowe;j itp.
b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe,
c) ulozeniu podlog drewnianych,
d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.
Drugie malowanie mozna wykonywac po :
a) po wykonaniu biatego montazu,
b) ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne :
a) powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.
STB-18.00,
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b) wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do
malowania przez wypehienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku,
c) przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.
Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do :
a) rodzaju podtoza,
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),
c) miejsca i warunkow malowania.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, i w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢ :

a) gladkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢ lub zeszlifowac; dopuszcza sig
pojedyncze wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej S mm i glebokosci do 4 mm dla podtozy
betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spelnia¢ wymagania okres$lone dla tynkow IV kategorii
wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajgce si¢, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

¢) czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nast¢pnie splukaé czysta woda,
d) dostateczne suche - wilgotnos¢ podtoza powinna wynosi¢ 3-6%, a jejsprawdzenie mozna wykonac przy
uzyciu :
- aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,
- metodg suszarkowo-wagowa,
- papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego
Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢ :

a) oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte przez
skucie, a nast¢pnie przeszlifowanie,

b) gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktore nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjna,

¢) wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypehi¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby rownos¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci
otaczajacej powierzchni,

d) inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
woda z dodatkiem detergentow i nastepnie sptukanie czysta woda.

Podloza tynkowe powinny :

a) pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub

pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,
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b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawa 1 zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych -zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy -
zaprawg cementowa lub cemantowo-wapienna,

¢) powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku, d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materialdéw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatdéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy :

a) oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy,

b) drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotnezaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normiepanstwowej 1 posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne,

c) scki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przezproducenta farb
nawierzchniowych.

Podloza stalowe i1 zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco :

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow(do czystej 1$niacej
powierzchni),

b) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ calkowicie usunigte.

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnos$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkoéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastepujacy sposob :

a) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z
powierzchnia tynku,

b) przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdw malarskich.

Powierzchnie tynkow nalezy oczyscic 1 zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkow zewnetrznych.
Powierzchnie z drewna i materialdow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy :

a) oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy,

b) drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotnezaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normiepanstwowej i posiadajgcej wymagane
aprobaty techniczne,

¢) seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przezproducenta farb
nawierzchniowych.

Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco :

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczoéw(do czystej I$nigcej
powierzchni),

b) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

5.4. Malowanie zewnetrzne

5.4.1. Warunki przystapienia do robot malarskich na $cianach zewnetrznych
a) Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych
lub w dniach deszczowych.
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b)

c)

d)

Przy wykonywaniu robot malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegad
przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zagdanej jako$ci robot.

Elementy ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub plyta
pilsniowa mickka).

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1.
a)

b)

c)

d)

5.4.2.2.

Wyroéwnanie powierzchni
Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3.
Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidziana
do wykonania tynkow pocienionych.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pgknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypeic¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej I$niacej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie robdét malarskich zewnetrznych

a)

b)

d)

Powloki jednowarstwowe powinny roéwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw. Nie powinny S$ciera¢ si¢ ani obsypywac¢ przy potarciu mi ¢kka tkaning bawetliang lub
welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitow podioza, $lady pedzla i
odpryskow. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza. Powloki nie powinny si¢ Sciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita
bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢
widocznychplam Iub zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity
odcien barwy powltoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich
wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm*

Przy zastosowanej powltoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy S$cisle przestrzegac
wytycznych technologii wykonywania robo6t malarskich, opracowanych przez producenta.

Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub
podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywac¢ podioze Iub podktad, ktore nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy
powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sig¢
miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym
farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby rdéznigce si¢ mi ¢dzy soba odcieniem lub intensywno$cia
barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe na : wycieranie
zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos$¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub
ftalowych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym,
ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywaé dodatkowo probe badania twardosci powtoki

5.4.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.4.1.
1)

Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane po wyschnigciuoraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw 1 miejsc naprawianych.
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2)
3)

4)

5)

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkoéw nie powinnawystepowaé w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) orazprzeciagi.
Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ pocatkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczego6lnosci po :
a) calkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
b) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
c) ulozeniu podlog drewnianych,
d) catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie nalezy wykonac po :
a) wykonaniu biatego montazu,
b) ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5.4.4 2. Przygotowanie podloza do malowania

Wyrownanie podloza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawia¢ szpachlowka gipsowa na
co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materialow malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonywanie robét malarskich

1)

2)

3)

4)

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac¢ rozcierajgcych si¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem
uzgodnionym mig¢dzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rownomierne na calej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy oglgdzinach okiem nie
uzbrojonym mozna bylto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powlok mogg wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ na catej dtugosci.

Powtoki z farb olejnych i ftalowych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywaé podloze lub podktad, ktore nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronna nalezy stosowa¢ farby rézniace si¢ migdzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac¢ probe¢ na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwo$¢. Powloki z emalii
olejnych lub ftalowych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym, ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakoS$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .
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1) Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace - badanie powierzchni
tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ichprzyjecia,

e Dbadanie powierzchni betonow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich
wykonania,

e Dbadanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystapieniem do robdt malarskich,

e Dbadanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich,

e badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

e badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3) Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci 4 mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg;
proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4) Badanie materiatow :

e sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materialow wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty).

5) Badanie warstw gruntujacych obejmuje :

e sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow - przez kilkakrotne potarcie dtonig
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m?
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po nalozeniu nastepnej warstwy
powlokowej nastgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

e przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta,
jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakoSci i odbiér koncowy rob6t malarskich zewnetrznych

1) Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach :

e powloki z farb emulsyjnych, silikonowych i silikatowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,
e powloki z farb olejnych, ftalowych oraz lakieréw i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.
2) Badania techniczne nalezy przeprowadzié przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3) Odbidr robdt malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

4) Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego
rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladoéw pedzla itp..
w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
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5) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony :

e przy powltokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym,

e przy powtokach pétmatowych - potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego
Jaja,

e przy powtokach z farb olejnych i ftalowych z potyskiem - wyrazny thusty potysk,

e przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i ftalowego - potysk lakierowy odpowiadajacy
polyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej,

7) Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢kka, wetniang lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i
biatag w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie
wystepuja slady farby. 8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j.

8) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong

e przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg
metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

9) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.

10) Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.

11) Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowe;.

12) Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powloki oselki z drobnoziarnistego mi ¢kkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest
dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedlug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami normy.

13) Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana r6znymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza
lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie :

e badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy
wykona¢ przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok.
20 mm) powtoki od podtoza,

e Dbadanie przyczepnosci powlok malarskich od podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzac
przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastgpnie
przez zaklejenie naci¢é prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomocg gumy arabskiej
albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra
przyczepnose, jezeli zerwanie nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie,

e badanie przyczepno$ci powloki malarskiej do Zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materialow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach
kontrolnych, ktore po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm?
nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
rownoleglych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byla przecigta az do podloza; nastepnie
nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mieé
szarpanych brzegdéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob réwnolegloboki
powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadaé przy przesuni¢ciem palcem lub migkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra
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przyczepnosé, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie
lub czgsciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem,

e Dbadanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

14) Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powloka jest odporna na zmywanie woda,
jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni
powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie Iub potysku w stosunku do powierzchni
nie poddanej probie.. Przy powltokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach
potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powickszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywane;j.

15) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powloki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne
sptukanie jej woda za pomocg mi ¢kkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydiem,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powlokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego
potysku w czes$ci zmywane;.

16) Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dzialanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.

17) Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne
pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m* . Po wyschnieciu farby
podktadowej nalezy nanies¢ powloke z farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po
24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.

18) Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych

i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikatowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
panstwowymi lub §wiadectwami.
Ocena jakosci malowania

1) Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2) Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robo6t malarskich Iub
tylko zakwestionowang ich cz¢$¢ uznac¢ za nie odpowiadajagcewymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy :

e catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok
i powtorne prawidlowe ich wykonanie,

e poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3) W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob nastepujacy :

e przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

o Slady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnia powtoke malarska,

e plamy na powierzchni powloki powstale w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtorne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

e matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowac przez powtdérne naniesienie powtoki
malarskiej,

e odspojenie sie¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powloki - nalezy
oczys$ci¢ powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

6.1.3. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego

Kryteria oceny jakosci i odbior podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny byé
zgodne z p. 6.1.
6.1.4. Kryteria oceny jako$ci i odbiér koncowy robot malarskich wewnetrznych
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych
terminach :

- powloki z farb emulsyjnych - nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- powloki z farb silikatowych, olejnych, ftalowych i lakierow - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych 1 wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu
robot malarskich farbami olejnymi i ftalowymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zalozeniu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.1.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6élne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuje
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe¢ materiatow,

- wykonanie malowania ,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/CWoda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-C-81800 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane, ftalowe styrenowe.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne.

PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami
wyplywowymi (lepko$¢ umowna).

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

PN-79/C-81514  Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-76/C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powtok lakierniczych.

PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznakowanie nasigkliwos$ci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za pomocg aparatu
Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powlok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okres$lenie przyczepnos$ci powtok do

podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci izuzycia.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.
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PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta.

STB 26.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE] CPV 45233140-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STB) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym Modernizacja budynku gminnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obslugi Ruchu Turystycznego w
Mrozach Wielkich
1.2. Zakres stosowania STB
Ogolna specyfikacja techniczna (SST 00.00) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.
1.3. Zakres robot objetych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowa kostke brukows stosuje si¢ do nawierzchni:
drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,
przystankow autobusowych, perondw i ciggdw pieszo-jezdnych,
placow ulicznych, parkingdw, wjazdow do bram i garazy, placow zabawowych,
chodnikéw, alei spacerowych, §ciezek, pasazy,
Sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dzielagcych drog, Sciekdw, rowodw, schodow, matej architektury drogowe;,
elementow miejsc obstugi podroznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wickszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STB 00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STB 00.00
,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
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2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
odmiana:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gorne;j)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
4. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,,35”, o wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku
D),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

W

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiaréw:

— dlugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,
— grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymalo$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wicksze
niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:
— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢, okre$lona wskaznikiem szorstkosci SRT (SkidResistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ roéwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
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w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 [ Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
— rysy i spekania jednolity dla danej partii dopgsz.czalne roznice w
— kolor wedhug katalogu odcieniu tego samego
producenta koloru
dopuszczalne niekontras- dopuszczalne kontrasto-we
— przebarwienia towe przebe}rwienia na przebarwieni_a tego samego
pojedynczej kostce koloru na poje-dynczej
kostce
niedopuszczalne niedopuszczalne

— plamy, zabrudzenia niezmy-

walne wodg dopuszczalne dopuszczalne
— naloty wapienne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1
kostce 2 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé
i szeroko$¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i . .
. . niedopuszczalne niedopuszczalne
narozy przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1
kostce
— dopuszczalna wielko$é (dtugosé 2 2
1 glebokos$¢)
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchni¢
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo mial (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania PN-B-19701:1997
[4] 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]
— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
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— zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spelniajacg wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehiajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a
»Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-

piaskowa 1:8 z materiatdéw spemiajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez

InZyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajagcych wymagania wg2.3a 1 2.3 b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom

wlasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
2.5.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.5.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa T
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od2 |od2do| od2 |PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10 | do12 10 do 12 -15 3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz > 10 > 10 > 10 -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 33 45 33 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN_E{S4481
wigcej niz

> ggﬁiﬁigjﬂ‘ggf&miu 0d30 | 0d30 | 0d30 | 0d30 | | BN-64/8931
metoda I lub I wg PN-B- do70 | do70 | do70 | do70 -01 [26]
04481, %

6 |Scieralno$é¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ calkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnos¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 % : -B-

7 N'flsml.(hyx‘/osc, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 ] PN-B-06714
wiece] niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

? Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714
zawy facznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37110]
wiceel niz ’ ’ PN-B-06714

€ce) -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO;, %(m/m), | 1 1 1 1 2 4 PN_‘SS' ?8]714
nie wigcej niz

11 | Wskaznik no$nosci wyes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszezeniu Is > 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
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1,00 120 - 120 - 120 - [21]
b) przy zageszczeniu Is >
1,03

2.5.3. Material na warstwe¢ odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.5.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

— mial wg PN-B-11112 [15],

— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.5.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania whasciwos$ci kruszyw stosuje si¢:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i1 po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-S-06102

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB 00.00. ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) r¢cznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narze¢dzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

clastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych OST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl¢dnie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po

osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny

by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki

widltowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna

wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od

grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety

z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i

roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
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nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac na
podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalew¢ lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1 Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.2.2 Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dgs

<5 (1)

w ktorym:
Dis -  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowloknine. Ochronne wtasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

LI 1,2 )
090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

a) Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w

mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia

jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakeji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,

aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

b) Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubos¢ po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie

moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob

zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
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wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
¢) Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci

warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

d) Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub SST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podaje zatgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowe;j

na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
3. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. ulozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

6. wypehhienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz
nie wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypehienia szczelin
piaskiem.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub STB.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.4.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypk¢ powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rOwnomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
(przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa Iub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtozZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).Nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow
1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupelniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
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Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekni¢te) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy

dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego

pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) piaskiem, spetiajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacag wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami

gUMOWYymi.

Zaprawg¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca

pltynnos¢. Spoiny mozna wypehic przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny

szczotkami lub rozgarniaczkami z pidorami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢

oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z

kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny

dylatacyjne, wkladajac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypemianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczeg6lnie

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja
projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejgcie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkcie 2.3 ¢). Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST
D-05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
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niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STB 00.00 ,,Wymagania og6lne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczna,

— certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b)

w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawce¢ cech zewnetrznych materiatdéw prefabrykowanych (kraweznikow,

obrzezy),

ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére budza

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot

poréwnaniu z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacija

Lp. Wysz’c'zegélr.lierllie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.2

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg 5.4

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.5;

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | odchytki od

spadkow i cech konstrukcyjnych w | projektowane;j

grubo$ci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowa-
nej do 2 cm

¢) rzedne wysokoSciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi 1 przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach cha-

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

toda niwelacji)

rakterystycznych

d) rowno$¢ w profilu podluznym (wg |Jw. Nieréwnosci do 8
BN-68/8931-04 [9] tatg czteromet- mm
rowa)

e) rowno$¢ w przekroju poprzecznym |Jw. Przeswity mig-
(sprawdzona tata profilowa z po- dzy tata a po-
ziomnicg 1 pomiarze przeswitu kli- wierzchnig do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda niwela-
cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchyiki od do-

kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

88




g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw.
przymiarem liniowym)

Odchyiki od sze-
rokosciprojekto-
wanej do £5 cm

h) szerokos¢ i glgbokos¢ wypehienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze- | dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumenta-
ich utozenia cji projektowe;j
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, $ciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartos$ci podanych w tab. 2, Ip. od
5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelinw | Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomi¢dzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin i
szczelin
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest

nawierzchni z betonowej kostki brukowej - m?
podbudowy - m?

korytowania - m?

obramowania - mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypetienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odblor tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STB 00.00 ,,Wymagania og6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 00.00 ,,Wymagania og6lne
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres
jest okreslony przez SST wymienione w punkcie 5.

2

10. przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
latg.
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STB 33.00 ZIELENCE ( drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STB 33.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STB) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu
w celu utworzenia Centrum Obslugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— zakladaniem i pielegnacja trawnikoéw na terenie ptaskim i na skarpach,

— sadzeniem drzew i krzewoOw na terenie ptaskim i na skarpach,

- wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat ros$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STB ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STB 00.00
»Wymagania ogolne”
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikoéw jakoSci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowe;j
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Material ro$linny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] 1 PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone,
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tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zke zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietkg z nazwg tacinska.

Wymagania og6lne dla roslin kwietnikowych:

rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe 1
niezwigdnigte,

pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

zwiednigcie lisci 1 kwiatow,

uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
oznaki chorobowe,

slady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia ro§liny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnigciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
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nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

drabin,

— podno$nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatlow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach ostonigtych i
zacienionych. W przypadku niewysylania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).Rosliny nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy
przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W
okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miarg mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STB 00.00 ,,Wymagania og6lne” .

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonoéw
lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg 1 wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5. 2 2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
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- nastegpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozoéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewow sg nastgpujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nast¢pnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5 3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Plele;gnaqa w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostoOw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

— rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i1 wigzadet,
przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i1 formujace).

5. 3 3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielgegnacji drzew i1 krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniaé

cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

— sposdb wzrostu,

— rozgalgzienie i zaggszczenie galezi,

— konstrukcj¢ korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci gatezi lub konardéw, nalezy unika¢ ich jako

jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdoéw, przechodniéw lub mieszkancoéw, drzew rosngcych
na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkalnych. Dla unikni¢cia kolizji z pojazdami usuwa si¢
galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

¢) cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
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prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznoSci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% galezi;

d) cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych galgzie wykazujg mala zywotno$¢, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez usuwanie galtgzi
porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoplotdow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno
by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu
zaggszczenia pedow, cigeia dokonuje si¢ w okreslonej plaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie cigcia
gbrnej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone sg roboty

modernizacyjne drog i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST 1 uwzgledniaé:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywang masg¢ drzewa i ziemi tworzgcej bryle korzeniowa,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Plelqgnaqa polega na nastepujacych zabiegach:
uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebach cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewania w czasie chlodnej 1 wilgotne;j
pogody,

— ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konaréw oraz dziatania wiatrow,
poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i
konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

— uktadaniu $ciotki wokot §wiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingéw itp. w sgsiedztwie istniejgcych

drzew, nastepuje pogorszenie warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki

zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zalozenia i pielegnacji kwietnikdw sg nastepujace:

— gleba przed zalozeniem kwietnikow powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatowa i
uboga, nalezy ja wymieni¢ na gleb¢ urodzajng na glgbokos¢ od 10 do 25 cm, w zaleznos$ci od rodzaju
sadzonych kwiatow,

— 1lo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j,

— po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gltgboko$¢ sadzenia,

- pielggnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okres$lenia ilo$ci zanieczyszczeh (w m?),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilos$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,
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- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odleglosci sadzonych roslin,

— materiatlu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnos$ci
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikdéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:

zgodnos$ci zalozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiardéw rabaty,

rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkow i odmian, odleglosci sadzenia,

— jakos$ci sadzonego materiatu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,

- prawidlowosci zabiegow pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnigtych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

zgodnosci wykonanych kwietnikéw z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia kwietnikow,

gatunkow i odmian posadzonych ro$lin,

jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesienig kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikow z ro$lin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych i r6z na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:

przygotowanie podloza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

— dostarczenie i zasadzenie materialu ro§linnego zgodnie z dokumentacja projektowa,

zasadzenie materiatu roslinnego,

pielggnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. przepisy zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SST - 34 OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
1.2. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (STB) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu
utworzenia Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rtobot zwigzanych
z ogrodzeniem z na fundamencie betonowym.
- montaz ogrodzenia panelowego wraz z furtka,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Fundament (prefabrykowany lub wylewany na ,,mokro”) - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi,
stuzaca do utrzymania masztu lub stupkow ogrodzenia w pozycji pracy
- Panel - panel kratowy ocynkowany, malowany proszkowo, drut o $rednicy 5 mm (+ - 0,3mm) o
wysokosci 100 cm
- Shupek - stupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo, dlugos¢ 160 cm
- Obejma - stalowy element tgczacy panel ze stupkiem
- Daszek - plastykowy element stuzacy jako zamknigcie shupka od gory
- Podmuréwka prefabrykowana i tacznik - element betonowy o wysokosci 50 cm wykonany jako
prefabrykat betonowy oraz tagczni betonowy mocujacy stupek
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- Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru

OGRODZENIE PANELOWE (widok pogladowy)

T

rédto: tral-slupex.pl

Powinny spetniaé¢ nastepujgce parametry:
2.3.1 Panel kratowy 3d wykonany z drutu 5Smm (+ - 0.3mm)
— oczka proste 50x200mm (+ - 0.3mm)
— oczka profilowane 50x50mm (+ - 0.3mm)
— szeroko$¢ paneli 2500mm (+ - 0.3mm)
2.3.2  Stupek panclowy
— profil 60x40mm standardowo $cianka gr. 1,5mm W sktad stupka wchodza:
— obejmy
— nakretki + $ruby
— daszek
2.3.3. Materiaty pomocnicze
Podmuréwka prefabrykowana i tgcznik - element betonowy o wysokosci 50 cm wykonany jako prefabrykat
betonowy oraz tagcznik betonowy mocujacy stupek.
2.3.4 Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.4 Zwir na obsypke fundamentu
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej I1I i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01.
2. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania ogrodzenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nast¢pujacych maszyn 1 sprz¢tu gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:
- zurawia samochodowego,
- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow do 0,15 cm,
- lopaty,
- narzgdzia do cigcia drutu,
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3. TRANSPORT

42. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

Wykonaweca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych $rodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- zuraw samochodowy,

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.2. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoSci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych r¢cznie lub mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W
obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow), w przypadku gdy grunt nie nadaje si¢ do obsypki zastosowaé nalezy obsypke ze zwiru. Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

5.3. FUNDAMNET NA MOKRO

1) Fundament

Roboty betoniarskie musza by wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna na rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru. Dozowanie sktadnikéw do
mieszanki betonowej powinno by dokonane wytacznie wagowo z doktadnos$cia : 2% - przy dozowaniu cementu
i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ wilgotnos¢
kruszywa. Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych). Przed przystgpieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzi potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢
wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagan warstw otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do
deskowania z wysokosci wigkszej ni 75 cm od powierzchni na ktorg spada, zageszczenie mieszanki r¢cznie lub
wibratorem wglebnym. Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykry i pielegnowaé przez
polewanie min. 7 dni. Rozdeskowanie konstrukeji po osiggnigciu przez beton wytrzymato ci zgodnie z norm
(PN-63/B-06251).

2) Montaz kotew

Nalezy wywierci¢ otwoér o wymaganej glebokosci zakotwienia za pomocg odpowiednio dobranego pod
wzgledem rozmiaru wiertla. Po zakonczeniu wiercenia nalezy z wywierconego otworu nalezy usunaé pyt i gruz.
Nieprawidtowe czyszczenie otworu = niskie warto$ci no$nosci. Nalezy doktadnie zamocowaé nowy mieszacz
statyczny na gwintowanej koncowce tadunku foliowego (ciasne pasowanie). Niedopuszczalne jest
wprowadzanie jakichkolwiek zmian w mieszaczu. Nast¢pnie nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja uzytkowania
dozownika. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ funkcjonowania kasety tadunku foliowego. Niedopuszczalne jest
stosowanie uszkodzonych tadunkéw foliowych / kaset. Nalezy wprowadzi¢ kasete z fadunkiem foliowym do
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komory dozownika. Nalezy dozowac¢ zywice poczawszy od konca otworu, powoli wycofujac mieszacz statyczny
przy kazdym nacisnigciu spustu dozownika. Nalezy wypelié otwory w okoto 2/3 ich objetosci celem
zapewnienia catkowitego wypelienia Zywica pierScieniowej przestrzeni migdzy elementem kotwigcym i
betonem na catej dlugosci zakotwienia. Po zakonczeniu dozowania nalezy zwolni¢ nacisk ttoka dozownika
poprzez naci$nigcie spustu dzwigni. Pozwoli to zapobiec dalszemu wyptywowi zywicy z mieszacza. Przed
uzyciem elementu kotwigcego nalezy upewnic sig¢, czy jego powierzchnia jest sucha, niezaolejona i pozbawiona
innych zanieczyszczen. Przed uplynigciem czasu roboczego nalezy oznaczy¢ i osadzi¢ element kotwigcy,
stosujac si¢ do wymaganej glebokosci zakotwienia. Element kotwiacy moze zosta¢ obcigzony po uptynigciu
wymaganego czasu utwardzania. Zastosowany montazowy moment dokrgcajacy nie moze przekroczy¢ wartosci
Tmax

54. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu wg
specyfikacji dostawcy.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i
poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscia £ 5 cm.
5.5. MONTAZ MASZTU

Montaz stupa tamanego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. MONTAZ OGRODZENIA

Wyznaczenie osi ogrodzenia w terenie

Waznym etapem jest precyzyjne wyznaczenie osi ogrodzenia i lokalizacji stupkow w odpowiednim rozstawie,
uzaleznionym od wymiaréw paneli ogrodzeniowych.

Ustalenie lokalizacji stupkéw stalowych

Wigkszo$¢ paneli ogrodzeniowych ma szerokos¢ 2,58m (panel wraz z przerwg montazowg na obejmy stalowe).
W takim wypadku dtugos¢ kazdego z bokdéw dziatki nalezy podzieli¢ przez szerokos¢ panelu i w ten sposob
uzyskamy liczbe petlnych sztuk paneli. W przypadku ich docinania nalezy wyznaczy¢ stupki, aby skrajne panele
(docinane) miaty dlugo$¢ co najmniej 1,0-1,5m. W razie potrzeby mozna docina¢ dwa lub trzy panele.
Rozwigzanie takie jest bardziej estetyczne niz pozostawianie bardzo krotkich paneli, ponizej 1,0m.
Stupki stalowe zaleca si¢ ich ustawienie w taki sposob, aby patrzac od frontu na ogrodzenie danego boku dziatki
widoczne byly stupki o szerokosci 40mm. Do takiego ustawienia shupkoéw przystosowana jest wiekszo$¢
standardowych obejm mocujacych panele ogrodzeniowe.

Przygotowanie terenu pod ogrodzenie panelowe

Teren pod budowe ogrodzenia panelowego nalezy oczysci¢ z drzew i krzewow, a w miejscu planowanych
stupkow konieczne jest zdjecie warstwy gornej ziemi urodzajnej — trawnika, humusu itp.

Fundamenty pod stlupki ogrodzeniowe

Wymiary zgodnie z projektem budowlanym. Stupek stalowy osadzany w §rodku fundamentu betonowego. Nie
wolno ustawia¢ stupkoéw przy krawedzi wylewanego betonu gdyz z czasem moze doj$¢ do uszkodzenia betonu
1 tym samym do przemieszczenia si¢ stupkow.

Zalewanie fundamentéw betonem i ustawianie stupkow

Przed uktadaniem mieszanki betonowej nalezy prawidtowe spoziomowaé wszystkie stupki stalowe 1 sprawdzié
zachowanie odpowiednich rozstawow migdzy nimi. Dopiero po doktadnym ustawieniu wszystkich stupkoéw
stalowych mozna przystgpi¢ do docelowego betonowania fundamentéw do pelnej wysokosci. W czasie
betonowania stale kontrolujmy spionowanie shlupkéw ogrodzeniowych — warto w tym celu postuzyé sie
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specjalnymi poziomicami »ogrodzeniowymi”).
Montaz ogrodzen panelowych do stupkow stalowych
Panele ogrodzeniowe montujemy do stupkow za pomocg gotowych obejm stalowych. Dobierajac ilo§¢ obejm
nalezy zwrdci¢ uwagg na ich trzy rodzaje — obejmy startowe (stosowane w miejscach ,,poczatkowych” Iub
,.koncowych” np. przy bramach), posrednie (lagcza dwa panele ustawione w linii prostej) oraz obejmy narozne
(taczace panele ustawione wzgledem siebie pod katem). Do potaczenia paneli ogrodzeniowych zalecamy
stosowa¢ wylacznie $ruby i1 nakretki nierdzewne. Po zamontowaniu wszystkich paneli warto rowniez
skontrolowa¢ montaz daszkow plastikowych na wszystkich stupkach ogrodzeniowych. Montaz paneli
ogrodzeniowych nalez wykonywac¢ nie wczesniej niz po 7-10 dniach od zalania fundamentéow betonem. W tym
czasie nalezy réwniez pamiegtaé o pielggnacji fundamentéw betonowych poprzez ich polewanie woda. Jesli
fundamenty beda schowane pod warstwa ziemi obsianej trawg to ziemi¢ takg mozna roztozy¢ juz po wykonaniu
fundamentow. Polewanie wodg warstwy ziemi urodzajnej pozwoli dtuzej zachowaé wilgotno$¢ na betonie,
szczegoOlnie w upalne dni letnie, gdy z nieostonigtej niczym warstwy betonu woda szybko wyparuje.
UWAGA:
Wystajace czeSci ogrodzenia montujemy do dotu
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
wytycznymi producenta. Po zasypaniu fundamentow, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. FUNDAMENTY

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego, elementow
kotwigcych oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢
ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
6.3. MASZTY STALOWE
Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakos$ci polaczen Ssrubowych stupdéw, masztow, wysiegnikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
- Konstrukcja po montazu powinna odpowiadaé¢ pod wzgledem tolerancji montazowych parametrom
okreslonym w PN EN 1090-2 Zatacznik D.

6.4. OGRODZENIA
6.4.1 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonania ogrodzenia a w szczegdlnosci:
—zgodnosci z projektem budowlanym,
—jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,
—prawidlowosci wytyczenia ogrodzenia
—jakosci (wygladu) prawidtlowosci mocowania poszczegolnych elementéw
—Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace ogrodzenia
6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji powinny by¢
odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien specyfikacji zostang
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rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6. OBMIAR ROBOT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa masztow jest sztuka.
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest mb.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty,
- wykonanie fundamentow
7.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,
- dziennik budowy,
- protokoty z odbiorow robot zanikajacych,
- pomiary odchylenia stupa dokonane przez uprawnionego geodete,
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzg¢dzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot ogrodzeniowych
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatoSci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko..
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