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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego polegago na przebudowie istniggej swietlicy
wiejskiej. Budynek, ktorego dotyazprojektowane zmiany zlokalizowany jest w miejscéaio

Kateczyny, obeb 15, w gminie Etk, na dziatlce o numerze ewidengyjr85/2.

Inwestor:
Gmina Eilk

ul. T. Kosciuszki 28A
19- 300 Etk

1.0 Podstawy opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacj

- mapa sytuacyjno-wysosmowa w skali 1:500,

- wizja w terenie,

- uwarunkowania przestrzeni istniggj wraz z jej infrastruktay

- obowazujace normy i przepisy.

2.0 Zatazenia przyjete do oblicze:

W obliczeniach statycznych przyp nast¢pujace zataenia:
- strefa wiatrowa I,
- strefasniegowa 4,
- strefa przemarzania IV lokas¢ przemarzania gruntu 1,4m),
- stal zbrojeniowa klasy A IlIN (RB500W) i AO(StDS

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o g@aghce normy:

PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania wao
PN-82/B-02001 Obeienia budowli. Obeizenia state.
PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

Podstawowe abenia technologiczne i moriawe.
PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Odfz@niasniegiem.
PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy PN802010
PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Op@nia wiatrem.



PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadoigibezpdrednie budowli.
Obliczenia staiye i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne ijpktowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obdigia statyczne i projektowanie

3.0 Warunki lokalizacyjne.

Projektowana przebudowa istrieego budynku swietlicy wiejskiej, zlokalizowana jest
w miejscowdci Kateczyny, obeb 15, gmina Etk, na dziatce o nr 35/2.

Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiémietlicy i przylegapcym do niego
budynkiem gospodarczym konstrukcji drewnianej. Od strpoljudniowo-wschodniej graniczy
z drogs gminm (dziatka nr geod. 22). Od strony potudniowo - zachodniejangszy z drog
publiczra (dziatka nr geod. 128/2). Od strony potudniowo — wschodaiggjdup sie budynki
zagrodowe oraz mieszkalny jednorodzinny (dziatka nr 32).sBony p6tnocno — zachodniegj
graniczy z dziati niezabudowamn(dziatka nr 35/1).

Dziatka wyposaona jest w media niezlne dla projektowanej inwestyciji.

Przedmiotowy budynek nie znajduje 8t strefie ochrony konserwatorskie;.

4.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego wyznaczono ologitiaiatywania projektowane;j
przebudowy istnieicego budynkuwietlicy wiejskiej. Projektowana inwestycja zlokalizona
jest w miejscowéci Kateczyny, obeb 15, w gminie Elk, na dzialce o numerze ewidencyjnym
35/2. Projektowana inwestycja ndee sic w obszarze oddziatywania wiasnej dziatki.
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na dzialce w tagps®b, ze zachowane as
odlegtaici wymagane przez warunki techniczne, jakim powinny odpalai budynki i ich
usytuowanie. Projektowana przebudowa zakresem swym oipejwretrze budynku co
powodujeze nie kedzie wptywata na zacienianie dziatleksgednich i przestanianie budynkdéw
na sisiednich dziatkach. W zweku z projektowaa przebudow budynku nie istnieje potrzeba
budowy witasnych urmdzen sanitarnych, ktére moglyby wplywana sisiednie dziatki.
Usytuowanie budynku spetnia wymogi pzpo



5.0 Opis istniepcego budynku i ocena stanu technicznego.

Istniejacy budynekswietlicy wiejskiej jest obiektem wolnostagym o wymiarach w rzucie
10,11x14,28m. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, zeopmtdachem jednospadowym
z ptyt kanatowych. Na eZci budynku stropodach obtino o okoto 50cm.

Wejscie do budynku w elewacji pétnocno-wschodniej.

Budynek swietlicy wiejskiej wybudowany w technologii tradycyjnejurowanej. Fundamenty
zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe ocieplone styropianem griooBocm, sciany
nadziemia z cegty ceramicznej petnej gr. okoto 40cm ocieplstyropianem gr. okoto 15cm.
Stropodach jednospadowy z piyt kanatowych gr. 24cm. Nesotzbudynku stropodach
obnizono o okoto 50cm. Piyty kanatowe opietagic nascianach zewetrznych i wewrrtrznej
konstrukcyjnej. Jako warstwtermoizolacyja na dachu zastosowanzuzel, wykonczony
wylewka betonow i pap. Orynnowanie z rury stalowej ocynkowane;.

Budynek wyposzony w instalag elektryczra, wod-kan., teleinformatycazni c.o. Stolarka
okienna PCV, drzwi zewatrzne stalowe. Drzwi wewtrzne ptytowe.

Budynek petni funkcjéwietlicy wiejskiej.

Przeznaczenie i program aytkowy.

W uktadzie funkcjonalnyndwietlicy wiejskiej znajduj sie:
- dwa pomieszczenia rekreacyjne,
- pomieszczenie socjalne,
- tazienka,
- Szatnia,
Ocena stanu technicznego
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
- _fundamenty:
wykonane jako zelbetowe. Nie stwierdzono nadmiernych osiadiundamentow. Stan
techniczny ocenia sina dobry.

+ S$ciany fundamentowe:

murowane z bloczkéw betonowych gr. okoto 40cm, ocieployeopianem okoto 8cm. Nie
zauwaono ubytkow, zarysowania, iegnie¢ oraz odchylé od ptaszczyzny. Widocznéady
zawilgocenia wynikajce z nieprawidtowo wykonanej izolacji. Stan technicznyroaesk na

dobry.



. $ciany zewntrzne:

murowane z cegty ceramicznej petnej gr. okoto 40cm, ocieplstyropianem okoto 15cm. Nie
zauwaono ubytkow, zarysowania, iegnie¢ oraz odchylé od ptaszczyzny. Widocznéady
zawilgocenia wynikajce z nieprawidtowo wykonanej izolacji. Stan technicznyroaesk na
dobry.

» stropodach:
Stropodach wykonany z ptyt kanatowych gr. 24cm. Jako wargexmoizolacyjm na dachu
zastosowanazuzel, wykonczony wylewk betonows i pam. Orynnowanie z rury stalowej
ocynkowanej. Braksladéw klawiszowania si ptyt, zarysowania, ugcia. Nie stwierdzono
zawilgocenia. Stan techniczny oceniarsa dobry.

* posadzki:
Posadzki w budynku stanowi warstwa gruzobetonu gr. okolonina podsypce piaskowej
okoto 20cm. Oktadzina posadzki - gres. Poziom posadzkiéminy- w czs$ci pomieszcze
obnizony. W posadzce brak izolacji przeciwwilgociowej i termuacyjnej. Ze wzgidu na
brak izolacji wystpuje silne zawilgocenie posadzkiscian do wysokéci izolacji poziomej

scian. Posadzka w ztym stanie technicznym. Kaleykona nowe posadzki.

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzamze:

Stan istniejacego budynkuswietlicy wiejskiej zlokalizowanego w miejscowéci Kateczyny,
obreb 15, gmina Etk na dziatce nr 35/2 stanowjcej wiasnagié Gminy Etk, Ul. Tadeusza
Kosciuszki 28A, 19-300 Etk pod wzgidem technicznym po wykonaniu w/w napraw i
zalecaa nadaje sk na projektowana inwestycje. Konstrukcja przebudowy swietlicy
wiejskiej wymaga wymiany niektorych elementdw na nowe, Bdz zasgpieniem
elementami nowoprojektowanymi tj. nadpraza, posadzka.

Inwestycje zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowda

w konstrukcj e istniejacego budynku.

6.0 Przeznaczenie budynku i charakter projektowangh zmian.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
e zaprojektowanie nowych fazienek, w tym dostosowanych dazystania przez osoby

niepetnosprawne,



e przebudowa pomieszczenia socjalnego (zmniejszenie wazkwi z zaprojektowanymi
nowymi tazienkami),
» zaprojektowanie przebicia w istnige] scianie (pomedzy pomieszczeniami rekreacyjnymi)
i osadzenie belek stalowych,
e zaprojektowanie nowych posadzek,
e zaprojektowanie izolacji poziomej posadzki,
e w zwiazku z podniesieniem poziomu posadzki (izolacja termiczmaprojektowanie
nadpray drzwiowych — podniesienie drzwi,
» zaprojektowanie przebudowy chodnika przy $eaj do budynku (podniesienie drzwi w
stosunku do gruntu o 10cm), wykonanie 10% spadkthodniku,
e zaprojektowanie komina spalinowego do kotta c.az@gvego) — przebicie w stropodachu,
» zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej w tazienkachur stalowych SPIRO drednicy
min. @150mm, izolowane termicznie, wyprowadzone ponaddpdachove i zakarczone
wywietrzakami (przebicie stropodachu),
» wykonanie nowej instalacji gazowej ze zbiornikéwkidta c.o.,
* zmiana lokalizacji zespotu pagizeniowego baterii dwubutlowej do instalacji gazaav
z szaflg stalowy z siatki &aurowej zadaszan

» przebudowa instalacji teleinformatycznej.

Przeznaczenie i program aytkowy.

W ukfadzie funkcjonalnym swietlicy wiejskiej zaprojektowano dwa pomieszczenia
rekreacyjne, pomieszczenie socjalne, tazéenkeska, tazienke damsk z mazliwoscia
korzystania przez osoby niepetnosprawne i sgatni

Projektowany budynek dolzie wykorzystywany przez lokadnspoteczné¢ w celach
kulturalnych i gwiatowych. W éwietlicy beda sie odbywaly zebrania, spotkania i zaja dla
miejscowej ludnéci.

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje giatrudnienia pracownikow.

Wytyczne ogoline.
Sciany powinny by pokryte materiatami gtadkimi fatwo zmywalnymi, niengdiwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci — glazura:

- w tazienkach do wys. 2.0m



- W pomieszczeniu socjalnym pogaizy szafkami i przy umywalce jako ,fartuch” o wys. min.
1.60m i szerokéri 60 cm poza ukgzenie.

Podtogi twarde zabezpiecaag przed pélizgiem, gtadkie tatwo zmywalne, odporne na
dziataniesrodkdéw chemicznych i dezynfekcyjnych — terakotaeisy

Sciana dziejca kabir ustpowa petna.

Przed wejciem do tazienek nalg postawé parawan.

Wszystkie punkty wodne musgposiadé cieph i zimna wode. W pomieszczeniu rekreacyjnym
wydzielono miejsce na szaporzadkows. W szafie naley zamontowad brodzik na wysokéci
50cm.

Wentylacg pomieszczé zaprojektowano jako wentylagj grawitacyjra (wentylacja
pomieszczenia rekreacyjnego z istaeggo komina murowanego, wentylacja pomieszczenia
socjalnego z istnigcego komina, wentylacja tazienek projektowanymi ruramalastrymi

0 przekroju kotowym 150mm). Ponadto w budynku powinna kginstalowana wentylacja
nawiewna.

Oswietlenie naturalne i sztuczne pomieszcze

Oswietlenie naturalne spetnia wymagania 8 57 Rozpdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie:
stosunek powierzchni okien, liczonej swietle ascieznic w pomieszczeniach rekreacyjnych w
stosunku do powierzchni podtogi wynosi co najmaid.

pomieszczenie 1.2 5,72do 45,83m

pomieszczenie 1.3 5,07do 40,45M

7.0 Dane Ogélne

Zestawienie powierzchni przed inwestyej:

- powierzchnia zabudOowy .............oveeiiiiiiiiiii e 148 nv

- powierzchnia BytKOWA ..........ccccveeeiiiiiiee i ceeeeeee e 109,87°m
- KUDAtUra DIULEO: ... e 568,28 m

- dgBE BUAYNKU ..o 14,28 m
- SZEroKOE DUAYNKU ... 10,11 m
- wysoka¢ budynku w elewacii frontowe] ..........cccceeveeeiiieieiiiiinnnnnns 4,44 m

- wysoka¢ budynku (wg war.techn.86) ..........ooviiiiiiciiiiiieeeee 4,18 m



Zestawienie powierzchni po inwestycji :

- powierzchnia zabudOWy .............ovviiiiiiiiiiiiieee e 148 nt

- powierzchnia BytKOWa ........cccooeviieeiiiiiiiieee e 109,42°m
- KUDAtUra DIULEO: ..o s 568,28 m

- dugGE DUAYNKU .o 14,28 m
- SZEroKOE DUAYNKU ... 10,11 m
- wysoka¢ budynku w elewacii frontowe] .........ccccoevveeiveiveeeeiiinnnnns 4,44 m
- wysoka¢ budynku (wg war.techn.86) .........oovviiiiicciiiiieeee 4,18 m

Zmiany w zestawieniu powierzchni:

- powierzchnia zabUdOWY ..........ccccuiiiiiiieee i 0,00 nt

- powierzchnia BytKOWa ........ccccoeviieiiiiiiicieee e - 0,46°m

e (0o L - SR 0,00 rh

- dUGGEE DUAYNKU ..o 0,00 m
- SZErOKOE DUAYNKU ... 0,00 m
- wysoka¢ budynku w elewacji frontowej ...........ccvcevviieiie i, @On

- wysoka¢ budynku (wg war.techn.86) ........cccccooiiiiiiiiiiieeine 0,00 m

8.0 Sposob zapewnienia warunkéw niezdnych do korzystania z tego obiektu przez

0soby niepetnhosprawne
Obiekt przystosowany dazie do przebywania w nim oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajcych st na wozkach inwalidzkich. Zaprojektowano przebudoshodnika przy
wejsciu do budynku. Projektowany spadek okoto 10%. Zgodnie anafmujacymi warunkami
technicznymi pochylnia zewitrzna bez przykrycia przy wysoko pochylni do 15cm
(projektowana pochylnia wysoka 10cm) mae mig spadek do 15%.
Zapewniono rownig tazienki ogolnodospne w tym przystosowan dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dla budynku przypisane jest miejscestgpowe dla 0s6b

niepetnosprawnych.

9.0 Dane konstrukcyjno- materiatowe.
Stopa fundamentowa:

Stopy fundamentowe SF1-210x120x30cm, SF1-80x80x30cmropowano z betonu

zwirowego klasy C20/25 (B25). Szeradstop obliczono dla gruntu piaszczysto-gliniastego



0 naénosci okoto 0.2 MPa. Poziom posadowienia stopy peiyjod -1,00m p.p.p. ha poziomie
posadowienia istniggych fundamentéw. Zbrojenie siatkami gdr dotem z petow #12 co
1l4cm stad A-llIN (Bst500). Beton naley staranie zagfcic. Rozmieszczenie elementow
konstrukcyjnych i sposOb zbrojenia pokazano na rysunkaohstkukcyjnych. Ze stép
fundamentowych naly wypusci¢ prety startowe stupowzelbetowych. Beton nahy staranie
zagesci¢. Pod stop nalery wykona podlewke z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.

Lokalizacja oraz zbrojenie wg rysunkow konstrukggjm.

UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentéw:
1. Wykopy pod fundamenty powinny byvykonane w ten sposéb, aby nie ngmto naruszenie

naturalnej struktury gruntu pordj spodu fundamentow.

2. Roboty ziemne natg wykonywa recznie.

3. Wyrownanie, wzgidnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanistgmu
miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopow naley chront przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntoviym

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowyabidruntowymi nalgy przede
wszystkim usua¢ wodke, a nastpnie zbadéd, czy nie nasipito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtau. Rozluniona gérm warstwe gruntu naley usuryé, zas¢pujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowradninateriatem, jak
np. zagszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospo#wirem.

6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowieniangyw spoistych, a szczegolnie
gruntéw pylastych oraz gruntow fatwo rozmad@jch, naley bezpdrednio po wykonaniu
wykopow pokr¢ dno wykopu warstwchudego betonu o gr.10cm.

7. Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych hatehront podtaze gruntowe
od przemarzania.

8. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny bgsypane do odpowiedniej wysdikd
gruntem lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie afst zjawisko sgcznienia gruntow pod

fundamentami.

Sciany:
Wewrgtrzne dziatowe

-z bloczkow silikatowych. 12cm



Kominy i wentylacje:

W budynku zaprojektowano komin spalinowy do istagggo kotta c.o. (gazowego).
Wentylacg pomieszczé zaprojektowano jako wentylagj grawitacyjra (wentylacja
pomieszczenia rekreacyjnego z istagggo komina murowanego, wentylacja pomieszczenia
socjalnego z istnigcego komina, wentylacja tazienek projektowanymi ruramalastrymi

0 przekroju kotowym 150mm). Przewody wentylacyjne z rursgleznych SPIRO d@rednicy
min. @150mm, izolowane termicznie, wyprowadzone ponadpoiachow i zakaiczone
wywietrzakami. Wentylacje grawitacyjnnalezy wspomaoc poprzez zamontowanie w kanale
wentylacyjnym wentylatora spgzonego z whcznikiem $wiatta. Ponadto w budynku powinna

by¢ zainstalowana wentylacja nawiewna (patrz w ogtiarka okienna i drzwiowa).

Stupy:
Zaprojektowano stupyzelbetowe w podpierage nowoprojektowany stalowy podgi

w wewrgtrznej scianie nédnej. Stupy z betonu C20/25 (B25) o przekroju 24x30cm zbrejon
pretami #12-zbrojenie gtéwne[]6-strzemiona ze stali A-llIN (Bst500). Stupy pokone
monolitycznie ze stopami fundamentowymi.

Lokalizacg i zbrojenie stupow pokazano na rysunkach konsyjalch.

Stolarka drzwiowa:

- wg. zestawienia stolarki.

Nadpraa:
Nadprae NS1 w wewgtrznej murowanegcianie ndnej z cegty ceramicznej petnej gr. 33cm.

Wyburzeniesciany przewiduje s na wysoké¢ projektowanego otworu drzwiowego 2,10m
i szerokd¢ 1,00m.

Wykonanie otworu ostakiciarg, sciana nie przeniesie okgienia przypadagcego na nadptee.
Konieczne zatem jest przed wgciem otworu zamontowanie nadgeow postaci ceownikéw
stalowych 2xC140:

Kolejnas¢ wykonywanych prac:

- podstemplowanie stropodachu z dwoch stmany,

- wytyczenie projektowanego otworu,

- przygotowanie ceownikow C140 dtugd 160cm,



- w ceownikach wykonaotwory [113mm podsruby M12,

- wszystkie elementy metalowe zabezpiédaybami antykorozyjnymi,

- wykucie bruzdy pod ceowniki,

- utozenie ceownikOw w bruzdach i skeeniesrubami,

- szczelne wypetnienie pustych przestrzeni zapsaybkowizaca,

- po zwhzaniu zaprawy mana przysipi¢ do wycinanigciany,

- po wykonaniu otworu wszystkie ubytki i nierowscopokry¢ tynkiem cem-wap.

Lokalizacja otworu wg rysunku nr K2. Szczegoéty kimakcyjne wg rysunku nr K3.

Nadprae NS2 w wewgtrznej murowanegcianie nédnej z cegly ceramicznej petnej gr. 33cm.
Wyburzeniesciany przewiduje s na wysoka¢ projektowanego otworu drzwiowego 2,10m
I szerokd¢ 1,10m.

Wykonanie otworu ostakiciarg, sciana nie przeniesie okgienia przypadacego na nadptee.
Konieczne zatem jest przed wygciem otworu zamontowanie nadgeow postaci ceownikow
stalowych 2xC140:

Kolejnaos¢ wykonywanych prac:

- podstemplowanie stropodachu z dwoch stmany

- wytyczenie projektowanego otworu

- przygotowanie ceownikéw C140 diugd 170cm

- w ceownikach wykonaotwory [113mm podsruby M12

- wszystkie elementy metalowe zabezpiédaybami antykorozyjnymi

- wykucie bruzdy pod ceowniki

- utozenie ceownikéw w bruzdach i skeeniesrubami

- szczelne wypetnienie pustych przestrzeni zapsaybkowazaca

- PO zwhzaniu zaprawy mmna przysipi¢ do wycinanigciany

- po wykonaniu otworu wszystkie ubytki i nierowseopokry¢ tynkiem cem-wap.

Lokalizacja otworu wg rysunku nr K2. Szczegoéty kiakcyjne wg rysunku nr K4.

Nadpraze NS3 w wewktrznej murowanejscianie dziatowej z cegly ceramicznej peinej
gr. 19cm. Wyburzeniéciany przewiduje s na wysokad¢ projektowanego otworu drzwiowego
2,10m i szerokg 1,10m.



Wykonanie otworu ostakiciarg, sciana nie przeniesie okgienia przypadacego na nadptee.
Konieczne zatem jest przed wgciem otworu zamontowanie nadgeow postaci ceownikéw
stalowych 2xC140:

Kolejnaos¢ wykonywanych prac:

- podstemplowanie stropodachu z dwoch stmany

- wytyczenie projektowanego otworu

- przygotowanie ceownikéw C140 diugd 160cm

- w ceownikach wykonaotwory [113mm podsruby M12

- wszystkie elementy metalowe zabezpiédaybami antykorozyjnymi

- wykucie bruzdy pod ceowniki

- utozenie ceownikow w bruzdach i sikeeniesrubami

- szczelne wypetnienie pustych przestrzeni zapsaybkowazaca

- po zwhzaniu zaprawy mana przysipi¢ do wycinaniaciany

- po wykonaniu otworu wszystkie ubytki i nierowdeopokry tynkiem cem-wap.

Lokalizacja otworu wg rysunku nr K2. Szczegoéty kimakcyjne wg rysunku nr K5.

Sciana nie przenosi obgien od stropodachu, jako alternatywila nadpraa stalowego mma
wykona: nadprae z prefabrykowanych belek 2xL19 dhégdl50cm.

Kolejnaos¢ wykonywanych prac:

- wytyczenie projektowanego otworu

- wykucie fragmentusciany nad nadprem do stropodachu z poszerzeniem na potrzebne
oparcie nadpra

- monta belek nadprozowych L19

- wymurowaniesciany nad nadptem

- wszystkie ubytki i nierowniei pokry tynkiem cem-wap.

Nadprae NS4 w zewantrznej murowanegcianie nédnej z cegty ceramicznej petnej gr. 41cm.
Wyburzeniesciany przewiduje s na wysoké¢ projektowanego otworu drzwiowego 2,10m
i szerokd¢ 1,10m.

Wykonanie otworu ostakiciarg, sciana nie przeniesie okgienia przypadagcego na nadptee.
Konieczne zatem jest przed wygciem otworu zamontowanie nadgeow postaci ceownikow
stalowych 2xC140:

Kolejnaos¢ wykonywanych prac:



- podstemplowanie stropodachu z dwoch stmany

- wytyczenie projektowanego otworu

- przygotowanie ceownikéw C140 diugd 170cm

- w ceownikach wykonaotwory [113mm podsruby M12

- wszystkie elementy metalowe zabezpiédaybami antykorozyjnymi

- wykucie bruzdy pod ceowniki

- utozenie ceownikéw w bruzdach i siceniesrubami

- szczelne wypetnienie pustych przestrzeni zapsaybkowazaca

- po zwhzaniu zaprawy mana przysipi¢ do wycinaniaciany

- po wykonaniu otworu wszystkie ubytki i nierowdeopokry tynkiem cem-wap.

Lokalizacja otworu wg rysunku nr K2. Szczegéty kimakcyjne wg rysunku nr K6.

Podcag:

Podcag PD1 w wewrtrznej murowanegcianie ngnej z ceglty ceramicznej petnej gr. 30cm.
Wyburzeniesciany przewiduje sina wysoké¢ 2,30m i szerok& dwoch otwordéw po 2,5m.
Zaprojektowano podgg dwuprzstowy oparty na 2 stupactelbetowych orazcianie nénej.
Wykonanie otworu ostakiciarg, sciana nie przeniesie okgienia przypadacego na nadptee.
Konieczne zatem jest przed wgciem otworu zamontowanie podgu w postaci ceownikéw
stalowych 2xC2200:

Kolejnaos¢ wykonywanych prac:

- podstemplowanie stropodachu z dwoch stmany

- wytyczenie projektowanego otworu

- przygotowanie ceownikéw C220 diugd578cm

- w ceownikach wykonaotwory [113mm podsruby M12

- wszystkie elementy metalowe zabezpiédaybami antykorozyjnymi

- wykucie bruzdy pod ceowniki

- utozenie ceownikéw w bruzdach i skeeniesrubami

-wykonanie stupowelbetowych ze stopami fundamentowymi

- szczelne wypetnienie pustych przestrzeni zapsaybkowazaca

- PO zwhzaniu zaprawy mmna przysipi¢ do wycinanigciany

- po wykonaniu otworu wszystkie ubytki i nierowdeopokry tynkiem cem-wap.

Lokalizacja otworu wg rysunku nr K2. Szczegéty kiakcyjne wg rysunku nr K9.



Elementy stalowe naly zabezpieczy antykorozyjnie przez oczyszczenie do Il stopnia
czystaci i pomalowanie faripantykorozyja wedtug zalece producenta.

Do montau podciagu stalowego na stupaéklbetowych naley wykona® podlewle z zaprawy
Ceresit CX-15 grubi@i min. 4cm.

Materiaty
Konstrukcg stalowy zaprojektowano ze stali S235JR

Konstrukcg zelbetowa zaprojektowano z betonu C20/25.
Beton podktadowy C8/10.
Stal zbrojeniowa A-1IIN(B500SP).

Kategoria korozyjnéci, trwalasé powtoki malarskiej, zabezpieczenia antykorozyjpastrukciji

stalowych.
Kategoria korozyjnarodowiska C2 -mata wedtug normy wedtug PN-EN ISQ442.

Oczekiwany okres trwakei do pierwszej renowacji M -sredni do 15 lat wedtug
PN-EN ISO 12944.

Wszystkie elementy stalowe (elementy konstrukdruby, naketki, podktadki) naley
zabezpieczy antykorozyjnie przez oczyszczenie do Il stopnia czysto pomalowanie farb

antykorozyjr wedtug zalece producenta.

Izolacje:
a) lzolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie izolacje nalyy wykona zgodnie z Polsk Norma -PN-69/B-1020
z zachowaniem ggtosci izolacji pionowej i poziomej z wywiriciem na sciany ponad
projektowane poziomy posadzek oraz opasek.
1. Sciana fundamentowa
e jzolacja pionowascian fundamentowych (od strony wewtrenej) — papa bitumiczna
termozgrzewalna na otynkowariejanie zabezpieczonej podktadem gruatym,
e izolacja pozioma — papa bitumiczna termozgrzewalna, ngrzip$ciany fundamento-
wej oraz utaona lwno na podtau wylewki betonowej na gruncie, szerakopaska

papy: ok 20cm poza liceciany fundamentowe;.



2. Podtogi parteru.
* izolacja pozioma- papa bitumiczna termozgrzewalna.
3. Podtogi tazienki
* izolacja pozioma — papa bitumiczna termozgrzewalna, w dipgoomieszcze mo-
krych naley wywina¢ pag nasciare. minimalna szeroki zaktadow papy : 10 cm.
b) Izolacje cieplne
1. Podtogi
* pozioma — warstwa 15cm styropianu
Uwaga: W styku ze styropianem stos@maytacznie lepiki nie powodujce rozpuszczania

styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Wykonczenia wewastrzne:

Sciany murowane naly nalezy wykonczyé tynkiem cementowo wapiennym kat.lll.+ szpachla
gipsowa. W pomieszczeniach sanitarnych maglatozy¢ glazug do wysokdci min. 2,0m.

W pom. socjalnym glazura ri@ianach powyej blatu roboczego i ewentualnie ¢dzy meblami
wiszacymi.

Posadzki i podtogi:

Na parterze posadzka wyktzona gresem we wszystkich pomieszczeniach.

Materiaty wykaczeniowe posadzek powinnydpgrzeciwpdglizgowe i antyelektrostatyczne.

10.0 Ochrona przeciwpaarowa

DANE POZAROWE

z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu blaloego pod wzgkdem ochrony
przeciwpaarowe(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

Lp. | Wyszczegolnienie Opis
1 Powierzchnia, wysoko i liczba | Powierzchnia wewgtrzna: 117,50
kondygnacji Powierzchnia zabudowy: 143,46m

Kubatura netto catego budynku: 346,F4m
Wysokas¢ budynku: 4,18m (wg war.techn.86).
Obiekt niski - (N).

Liczba kondygnacji: nadziemnych —1.

2 Odlegta¢ od obiektow Od strony potnocno - wschodniej w géhéci 29 m. i od strony




sasiadupcych

potudniowo — wschodniej w odlegéd 22 m znajduj sie
budynki zagrodowe oraz mieszkalny jednorodzinny.(82 m).
Od strony potudniowo — wschodniej i potudniowo €lzadniej
budynku przebiega droga utwardzona.

Parametry pmrowe substancji | Nie dotyczy
palnych
Przewidywana wielkit Nie dotyczy

obcigzenia ogniowego

Kategoria zagreenia ludzi,
przewidywana liczba os6b

Kategoria zagrzenia ludzi: ZL 111
Najwigksza ilg¢ ludzi, jaka mae przebywé w budynku:
- mniej niz 50 0sab.

Podziat obiektu na strefy
pozarowe.

Obiekt stanowi jedqstret pazarow:

SP-1 —ZL Il -na parterze budynku obejmra szatry,
pomieszczenia rekreacyjne, pom. socjalne orazrtizietaczna
powierzchnia wewn. - 117 50m

Kociot gazowy i butle z gazem

Istruel kociot gazowy o mocy cieplnej parj 30 kW,
zlokalizowany jest w jednym z pomieszaz&uchni). Z uwagi
na moc ciepla kotta nie jest wymagane wydzieleniezpoowe
tego pomieszczenia. Kociot gazowgdzie zasilany gazem
ptynnym z dwdch butli 33-kilogramowych, zlokalizomah w
nastpujacy sposaob:

e umieszczone zostama zewntrz budynku w miejscu
oznakowanym, na utwardzonym pozlio pod
zadaszeniem chrag@ym od wptywu czynnikéw
atmosferycznych,

* w miejscu ich lokalizacji &dzie wyznaczona strefa
zagrazenia wybuchem ,strefa 2” w promieniu 1 m od
obrysu stelza na butle,

» podhczone zostando kolektora wykonanego z rury
stalowej bez szwu lub rury przewodowej przez
spawanie,

* usytuowane dda przyscianie petnej, ocieplonej
materiatem niepalnym,

» odlegta¢ butli od najblzszych otworéw okiennych i
drzwiowych wscianie zewantrznej budynku bdzie
wynosg co najmniej 2m,

* nie Ixdzie w odlegtéci co najmniej 5 m zagbien lub
studzienek w terenie.

Klasa odpornsci pozarowej
budynku lub ich czci oraz
odpornag¢ ogniowa i stopig
rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornéci pazarowej - ,D”

Wymagana odporrié ogniowa elementow:

* gtowna konstrukcja ima R30

» konstrukcja dachu — bez wymaga

» strop — REI30

e $ciana zewstrzna — EI30 (dotyczy pasa ¢dizykondy-
gnacyjnego, ktéry nie wyspuje)

» $ciana wewntrzna (w obudowie drog ewakuacyjnych
EI15

e przekrycie dachu — bez wymaga

Warunki ewakuacji,
oznakowanie na potrzeby
ewakuacji drég i pomieszcage
oswietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe

Ewakuacja w budynku przebiegbedzie w ramach przég
ewakuacyjnych przez nie ggej niz trzy pomieszczenia. Z sal
rekreacyjnych prowadé&ibedzie wygcie na zewstrz budynku
przez szatri. Zachowanadzie w budynku dopuszczalna
diugas¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuac
do 20 m.

W strefie paarowej budynku &da zachowane nagtujace




parametry wy§¢ ewakuacyjnych:

1) szerokéc¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9m

2) wysokda¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m
Wymagane szerokoi i wysokaci drég ewakuacyjnych dotygz
wymiaréw wswietle.

Drogi ewakuacyjne @vietlone wyhcznieswiattem sztucznym
oraz toaleta dla os. niepetnosprawnyetabvyposaone w
awaryjne éwietlenie ewakuacyjne wg ogvnego projektu

brarzowego.

10 | Sposo6b zabezpieczenia ppo | W budynku znajduj sie instalacje aytkowe:
instalacji wytkowych - elektryczna, grzewcza, wod.-kan. wentylacyjna, odgnemg
(wentylacyjnej, ogrzewczej, teletechniczna
elektrycznej, odgromowej itp.)

11 | Dobér uradzen Kubatura budynku nie przekracza 1000diatego nie jest
przeciwpaarowych ISA, SUG, | wymagane wypos@&nie budynku w przeciwgarowy
instalacja hydrantowa, wytacznik padu.
urzadzenia oddymiajce. W strefie SP-1 hydranty wewtizne nie § wymagane.

12 | Zaopatrzenie obiektow w Strefa paarowa ZLIII bedzie wyposaona w ganice, w taki
podrczny spret gasniczy wraz | sposob aby jedna jednostka mésydka ganiczego 2 kg (lub 3
z ich rozmieszczeniem. ) zawartego w ganicach, przypadata nakde 100 m

powierzchni strefy.

13 | Zaopatrzenie wodne do Zaopatrzenie wodne do zegirznego gaszenia paru zapewni

zewretrznego gaszenia paru. | lokalny wodocig. Wymagane zaopatrzenie wodne do
zewretrznego gaszenia paru wynosi 10 I/s. Najhtszy hydrant
DN8O0 zlokalizowany jest w odlegioi 13,75 m od budynku.

14 | Drogi paarowe Do budynku nie jest wymagane doprowadzenigidro
pozarowe).

11.0 Wyposaenie instalacyjne
Budynek wyposzony jest w nasfpujace instalacje : wodoggowa, kanalizacyja, elektryczn,

odgromowg, wentylacyjm, c.o.

Kanalizacja— istniepce przyhcze.

Zaopatrzenie w wWag — istniepce przyhcze.

Centralne ogrzewani — budynek kdzie zaopatrywany w ciepto z dwufunkcyjnego kotta c.o.

(gazowy).

Energia elektryczna istniepce przyhcze.




Uwagi koncowe

1) Wszystkie roboty budowlane powinnybpgrzeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem
osoby posiadagej wymagane uprawnienia budowlane.

2) W czasie budowy przestrzégarzepisow BHP

3) Podczas wzania betonu zapewhimu wigciwa piekgnacje ( polewawoda i ostani&
przed dziataniem sica )

4) W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wyée fundamentowych gruntu innega:ni
okrélony jest w dokumentacji natg wstrzyma roboty i zawiadond projektanta celem
podjcia dalszych decyzji.

5) Ewentualne zmiany w projekcie ngl@eizgodné z projektantem.

Grycko, lipiec 2019r. Wykonat:



