Przebudowa drogi gminnej 177037N w zakresie budowy chodnika w m. Kateczyny gm. Etk

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D.01.01.01 |KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 0119-03 terenie réwninnym
0.333 km 0.333
RAZEM 0.333
2| D.01.01.01 |kalk. wiasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| D.00.00.00 (kalk. wlasna |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadze- kpl
d.1 niami bezpieczenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4| D.01.02.02 [KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm m2
d.1 0126-01
19.5+31.20+56.90+77.10+65.60+46.70+38.70+95.00 m2 430.70
RAZEM 430.70
5| D.01.02.04 (KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01
<wiata przystankowa> 1.3+1.3+3.6 m 6.20
RAZEM 6.20
6| D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce pias-| m?2
d.1 0807-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<wiata przystankowa> 3.6*1.3 m2 4.68
RAZEM 4.68
7] D.01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1 0818-08
<U-1a> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8| D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do m?2
d.1 0803-03 5com
<pod przykanalik $r. 200> 5.0*1.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
9| D.02.01.01 |KNR 2-01 |Wykopy z transportem urobku na odktad m3
d.2 0206-04
12.60 m3 12.60
RAZEM 12.60
10| D.02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie nasypéw z gruntu z dokopu m3
d.2 0235-02
25.0 m3 25.00
RAZEM 25.00
11} D.02.03.01 |KNR 2-01 (Zageszczanie nasypow m3
d.2 0237-07
25.0 m3 25.00
RAZEM 25.00
12| D.02.03.01 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw m2
d.2 0506-07
333.30*0.8 m? 266.64
RAZEM 266.64
3 D.03.00.00 {ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13} D.03.02.01 |[KNR 2-01  [Wykopy z transportem urobku na odktad m3
d.3 0206-04
<studnie chtonne> 1.5*1.5*3.0 m3 6.75
<przykanaliki> 0.5*2.0*(6+5+20) m3 31.00
<studzienki $ciekowe> 1.0*2.0*3 m3 6.00
RAZEM 43.75
14| D.03.02.01 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - pod- m3
d.3 1411-03 sypka
<przykanaliki> 0.5*0.20*(6+5+20) m3 3.10
RAZEM 3.10
15| D.03.02.01 |KNR 2-01 Nasyp z dokopu - obsypka i zasypka m3
d.3 0502-01
31-(6+5+20)*0.314 m3 21.27
RAZEM 21.27
16{ D.03.02.01 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow m3
d.3 0236-01
31-(6+5+20)*0.314 m3 21.27
RAZEM 21.27
17{ D.03.02.01 [KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z | szt
d.3 0625-01 osadnikiem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18| D.03.02.01 |KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3 18 0408-03
6+5+20 m 31.00
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RAZEM 31.00
19| D.03.02.01 |KNR 2-18 |Studnie chionne z kregow betonowych o $r. 1200 mm i wys. 3,0 m w szt.
d.3 0613-01 gotowym wykopie o glebokosci 3,5 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 D.04.00.00 |PODBUDOWA
20| D.04.01.01 |KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons- m2
d.4 0103-04 trukcyjne nawierzchni
<chodniki>19.5+31.20+56.90+77.10+65.60+46.70+38.70+95.00 m2 430.70
<zjazd> 8.30 m2 8.30
<odtworzenie jezdni> 5.0*1.0 m?2 5.00
RAZEM 444.00
21| D.04.04.02 [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4 0114-05
<chodniki> 19.5+31.20+56.90+77.10+65.60+46.70+38.70+95.00 m2 430.70
' RAZEM 430.70
22| D.04.04.02 [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o m?2
d.4 0114-05 gr. 20 cm
<zjazd> 8.30 m?2 8.30
<odtworzenie jezdni> 5.0"1.0 m2 5.00
RAZEM 13.30
5 D.05.00.00 |NAWIERZCHNIA
23| D.04.03.01 |KNR 2-31  |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5 1004-04
<odtworzenie jezdni> 5.0*1.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
24| D.04.03.01 |[KNR 2-31  |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa kationowg szyb-| m2
d.b 1004-07 korozpadowg w ilo$ci 0,7 kg/m2
<odtworzenie jezdni> 5.01.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
25| D.05.03.05 [KNR 2-31  |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 5 cm m?2
d.5 0310-05
<odtworzenie jezdni> 5.0*1.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
26| D.05.03.05 |kalk. wiasna |Odciecie istniejacej krawedzi jezdni i wypelnienie szczelin masg zale- m
d.5 wowg pomigdzy istniejgca nawierzchnig a projektowanym krawezni-
kiem i obrzezem
229.95+84.60+2.0+2.0 m 318.55
RAZEM 318.55
27| D.05.03.23 [KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej | m2
d.5 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
<zjazd> 8.30 m2 8.30
RAZEM 8.30
6 D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
28| D.06.01.01 [KNR2-01 [Humusowanie skarp i zieleicbw z obsianiem trawa przy gr. warstwy m2
d.6 0510-01 humusu 10 cm
333.30%0.8 m2 266.64
RAZEM 266.64
29| D.06.01.01 |KNR 2-01 Brukowanie przy wpustach kanalizacji deszczowej m?2
d.6 0512-04
<wpusty> (2.0*1.5)*2 m2 6.00
RAZEM 6.00
7 D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
30| D.08.01.01 |[KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod kraweznik m3
d.7 0402-04
<kraweznik 15x30> (11.35+17.15+34.30+47.70+40.20+27.65+23.50+ m3 18.96
28.0)*0.0825
<kraweznik 15x22 > (3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+ m3 6.35
3.15+3.15+3.15+3.15+7+4+35.80)*0.0750
<obrzeze 8x30> (35.50)*0.035 m3 1.24
RAZEM 26.55
31| D.08.01.01 [KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wym. 15x30 ¢m na podsypce cementowo- m
d.7 0403-03 piaskowej
<kraweznik 15x30>11.35+17.15+34.30+47.70+40.20+27.65+23.50+ m 229.85
28.0
RAZEM 229.85
32| D.08.01.01 [KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo- m
d.7 0403-03 piaskowej
<kraweznik 15x22> 3.156+3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+3.15+ m 84.60
3.15+3.15+3.15+3.15+7+4+35.80
RAZEM 84.60
33| D.08.02.02 |KNR 2-31  [Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm m2
d.7 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<chodniki> 19.5+31.20+56.90+77.10+65.60+46.70+38.70+95.00 m?2 430.70
RAZEM 430.70
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34| D.08.03.01 {KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.7 0407-02 piaskowej
<obrzeze> 13.60+22.30+39.50+52.90+45.20+32.60+27.30+29.60 m 263.00
<obrzeze brukowanie wpustéw> (2.0+2.0+1.5+1.5)*2 m 14.00
RAZEM 277.00
35| D.08.03.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m
d.7 0407-03
< obrzeze> 35.50 m 35.50
RAZEM 35.50







