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D - 02.00.01 
 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĉP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

liniowych robót ziemnych w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica KoĞciuszki w Stradunach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych 
z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót objĊtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych: 
 wykonanie wykopów w gruntach kat. I-II wg ST. D - 02.01.01 

 budowę nasypów drogowych oraz transport gruntu wg. ST. D - 02.03.01 

1.4. OkreĞlenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki statecznoĞci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta częĞć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. WysokoĞć nasypu lub głębokoĞć wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokoĞć jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp Ğredni - nasyp, którego wysokoĞć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokoĞć przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokoĞć jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop Ğredni - wykop, którego głębokoĞć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokoĞć przekracza 3 m. 
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.13. WskaĨnik zagęszczenia gruntu - wielkoĞć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okreĞlona wg wzoru:  
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gdzie: 

d - gęstoĞć objętoĞciowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstoĞć objętoĞciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoĞci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3
). 

1.4.14. WskaĨnik różnoziarnistoĞci - wielkoĞć charakteryzująca zagęszczalnoĞć gruntów niespoistych, okreĞlona 
wg wzoru: 
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gdzie: 

d60 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.15. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 



str. 38 Roboty ziemne. Wymagania ogólne D-02.00.01. 

 

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kościuszki w Stradunach 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D -00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowoĞci podano w normie PN-S-02205 [4]. 

Podział gruntów pod względem przydatnoĞci do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętoĞci robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętoĞci robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętoĞci gruntów przydatnych ze Ĩródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okreĞlone w ST D-02.03.01 pkt 2.2, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

okreĞlono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatnoĞć wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotnoĞci. 

W wypadku występowania odpadów w gruntach wykopowych, Wykonawca jest obowiązany do postępowania 
z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Ğrodowiska oraz 

odpowiednimi zapisami "Decyzji o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach". Do usuwania odpadów musi być 
zaangażowany Wykonawca posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalnoĞci w zakresie zbierania lub 

transportu odpadów. 

3. SPRZĉT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SprzĊt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwoĞcią korzystania 
z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów – plantowania (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taĞmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór Ğrodków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętoĞci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległoĞci transportu. WydajnoĞć Ğrodków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajnoĞci sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległoĞci transportu ponad wartoĞci zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległoĞci nie zostały wczeĞniej zaakceptowane 
na piĞmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Wykonawca powinien powiadomić użytkowników urządzeń wymienionych w warunkach technicznych 

lub uzgodnieniu Dokumentacji Projektowej, w terminach w nich podanych, o przystąpieniu do robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do ciągłego korzystania z planszy zbiorczej w trakcie wykonywania  robót. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne należy 
wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożnoĞci. Wykonawca powinien w terminie co najmniej 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży, której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami 
podziemnymi należy przed zasypaniem zgłosić pisemnie do branż, których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia 

i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 

5.2. DokładnoĞć wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

SzerokoĞć górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokoĞci projektowanej o więcej niż  10 cm, 

a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraĨnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartoĞci wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierównoĞci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, 

aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatnoĞć, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynnoĞci, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Uzyskanie takich uzgodnień należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejnoĞci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

ħródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. SzerokoĞć dna 
i głębokoĞć rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. DokładnoĞć wykonania skarp 
rowów powinna być zgodna z okreĞloną dla skarp wykopów w ST D-02.01.01. 

5.6. ZdjĊcie warstwy humusu 

Warstwa humusu, o gruboĞci podanej w Dokumentacji Projektowej, powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 

póĨniejszego użycia przy umacnianiu skarp, rekultywacji terenów zielonych oraz sadzeniu drzew i krzewów.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa robót (zmienna gruboĞć warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okreĞlonych 
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Humus należy zdjąć na pełną głębokoĞć jego zalegania, według faktycznego stanu występowania.  
W przypadku występowania humusu lub mieszanki humusu z innymi gruntami (okreĞlonymi w dokumentacji 

geologicznej jako grunty warstwy geotechnicznej B) na szerokoĞci korony drogi, należy taki grunt wymienić na 
głębokoĞć min. 50 cm wg. D-04.02.02. Na wymienionym gruncie należy uzyskać wskaĨnik zagęszczenia okreĞlony w D 

- 02.01.01 lub D - 02.03.01. 

 Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynnoĞci związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz 

innych gruntów organicznych. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
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Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoĞrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoĞci z wymaganiami specyfikacji okreĞlonymi 
w punkcie 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 właĞciwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właĞciwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakoĞci wykonania robót 

CzynnoĞci wchodzące w zakres sprawdzenia jakoĞci wykonania robót okreĞlono w punkcie 6 ST D-02.01.01, 

D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. CzĊstotliwoĞć oraz zakres badań i pomiarów 

CzęstotliwoĞć oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzęstotliwoĞć oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwoĞć badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokoĞci korpusu ziemnego Pomiar taĞmą, szablonem, łatą o długoĞci 3 m 
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 100 m 

na 

2 Pomiar szerokoĞci dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwoĞci 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równoĞci powierzchni korpusu  

6 Pomiar równoĞci skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu WskaĨnik zagęszczenia okreĞlać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 

1000 m
2
 warstwy, nie mniej niż 2 

badania na dziennej działce (dla danego 

rodzaju podłoża) 
 

6.3.2. SzerokoĞć korpusu ziemnego 

SzerokoĞć korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokoĞci projektowanej o więcej niż  10 cm. 

6.3.3. SzerokoĞć dna rowów 

SzerokoĞć dna rowów nie może różnić się od szerokoĞci projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. RzĊdne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartoĞci pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. RównoĞć korony korpusu 

NierównoĞci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. RównoĞć skarp 

NierównoĞci skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
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6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokoĞciowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. ZagĊszczenie gruntu 

WskaĨnik zagęszczenia gruntu okreĞlony zgodnie z  PN-S-02205: 1998, powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu wg tablicy 2. 

Tablica 2 Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2 na podłożu pod 
konstrukcje nawierzchni 

Kategoria ruchu drogi E2 ≥ Is ≥ 

KR 1 i KR 2 100 MPa 1,00 

KR 3 do KR 5 120 MPa 1,03 

W przypadku gruntów, dla których nie można okreĞlić wskaĨnika zagęszczenia należy okreĞlić wskaĨnik odkształcenia 
I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

6.4. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
JeĞli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca 
wymieni je na właĞciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od okreĞlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne drogi i ustali zakres oraz wielkoĞć potrąceń za obniżoną jakoĞć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3
 (metr szeĞcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynnoĞci objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01, D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreĞlenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoĞci biernej 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

PN-S-02205 

PN-B-04452 

BN-64/8931-01 

BN-75/8931-03 

BN-77/8931-12 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

Grunty budowlane. Badania polowe 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego 

Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zagęszczenia gruntu. 
 

10.2. Inne dokumenty 

9.   Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa . 

10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa. 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa. 

12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa. 

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001 r. „O odpadach”
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D - 02.01.01 
 

WYKONANIE WYKOPÓW 
 
 

1. WSTĉP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 

w gruntach nieskalistych w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica KoĞciuszki w Stradunach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objĊtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych, które obejmują wykonanie: 
 wykopów w gruntach nieskalistych kat.I- II, z przeznaczeniem gruntu do budowy nasypu, wg. Dokumentacji 

Projektowej i Przetargowej. 

 

1.4. OkreĞlenia podstawowe 

Podstawowe okreĞlenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 2. 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. II. 

3. SPRZĉT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu okreĞlono w ST D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu okreĞlono w ST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich statecznoĞć w całym okresie prowadzenia robót, 

a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatnoĞci do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpoĞrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuĞci czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nie nadające się do wbudowania, w szczególnoĞci 

kwalifikujące się do odpadów muszą być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Grunty 
nie nadające się do wbudowania muszą być odwiezione na odkład. W wypadku występowania odpadów Wykonawca 
jest obowiązany do postępowania w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony 

Ğrodowiska oraz projektem gospodarki odpadami. Do usuwania odpadów musi być zaangażowany Wykonawca 
posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalnoĞci w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagĊszczenia i noĞnoĞci gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartoĞci wskaĨnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartoĞć Is dla: 

Strefa korpusu kategorii ruchu  KR3-KR5 kategorii ruchu KR1, oraz ciągów 
pieszych i rowerowych 

Górna warstwa o gruboĞci 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokoĞci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaĨnika zagęszczenia, 
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęĞcić do wartoĞci Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartoĞci wskaĨnika zagęszczenia okreĞlone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpoĞrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć Ğrodki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartoĞci wskaĨnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania Ğrodki proponuje Wykonawca i przedstawia 

do akceptacji Inżynierowi. 

5.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboĞć warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynnoĞć budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właĞciwoĞci, 
b) zapewnienie statecznoĞci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładnoĞć wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań okreĞlonych w punkcie 5.2.7. obmiar robót 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3
 (metr szeĞcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 

IloĞć jednostek wg poz. D-02.01.01. ĝlepego Kosztorysu 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach kat. II obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji, a w 

szczególnoĞci: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót łącznie z „Projektem organizacji ruchu” i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót ziemnych 

i jego uzgodnieniem, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 w przypadku wykopów pod kanał - montaż piezometrów, 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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D - 02.03.01 
 

WYKONANIE NASYPÓW 
 

 

1. WSTĉP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica KoĞciuszki w 
Stradunach. 

1.2. Zakres stosowania SST  

  Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objĊtych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
wykonanie nasypów zgodnie z Dokumentacją Techniczną.   

Rodzaj robót : formowanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu oraz gruntu dowiezionego 
spełniającego warunki dla podłoża G1. 

1.4. OkreĞlenia podstawowe  

OkreĞlenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i okreĞleniami 
podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.  

 

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.  
 

2.2. Grunty i materiały do nasypów  
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania okreĞlone w PN-S-02205.  

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.  
 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205  

Przeznaczeni

e  
Przydatne  

Przydatne z 

zastrzeżeŶiaŵi  
Treść  
ZastrzeżeŶia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na  dolne  

warstwy 

nasypów 

 1. Rozdrobnione 

grunty 

 skaliste 

twarde oraz grunty 

kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

Ϯ. Żwiry i pospółki, 
rówŶież gliŶiaste  
3. Piaski grubo, 

średŶio  i  

drobnoziarniste, 

ŶaturalŶe i łaŵaŶe 
4. Piaski gliniaste z 

doŵieszką frakĐji 
żwirowokaŵieŶiste
j  

(morenowe) o  

1. Rozdrobnione 

gruŶty skaliste ŵiękkie  
  

2. Zwietrzeliny i 

rumosze gliniaste  

3. Piaski pylaste, 

piaski gliŶiaste, pyły 
piaszczyste i 

pyły  
4. Piaski próchniczne, 

z wyjątkieŵ pylastyĐh  
piasków próchnicznych  

5. Gliny piaszczyste, 

gliny i gliny pylaste oraz 

inne o wL  

< 35%  

6. Gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliŶy zwięzłe i 
gliŶy pylaste zwięzłe oraz 

- gdy pory w gruŶĐie skalistyŵ ďędą 
wypełŶioŶe gruŶteŵ luď ŵateriałeŵ 
drobnoziarnistym  

gdy ďędą wďudowaŶe w ŵiejsĐa 
suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych  

- do Ŷasypów Ŷie wyższyĐh Ŷiż ϯ ŵ, 
zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem  

- w miejscach suchych lub 

przejśĐiowo zawilgoĐoŶyĐh  
  

  

- do Ŷasypów Ŷie wyższyĐh Ŷiż ϯ ŵ: 
zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 

spoiwami  
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poŶiżej strefy 
przemarzania  

wskaźŶiku 
różŶoziarŶistośĐi  
U≥15  

5. Żużle 
wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

ze staryĐh zwałów 

;powyżej ϱ latͿ  
6. Łupki 
przywęgłowe  
przepalone  

7. Wysiewki  

inne grunty o granicy 

płyŶŶośĐi wL od 35 do 

60%  

7. Wysiewki 

kamienne gliniaste o 

zawartośĐi frakĐji iłowej 
ponad 2%  

  

  
8. Żużle 
wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z  

nowego studzenia (do 5 

lat)  

 

9. Iłołupki 
 przywęglowe 
nieprzepalone  

  
10. Popioły 
 lotne  i  

- gdy zwierĐiadło wody gruŶtowej 
zŶajduje się Ŷa głęďokośĐi większej 
od kapilarŶośĐi ďierŶej gruŶtu 
podłoża  
- o ograŶiĐzoŶej podatŶośĐi Ŷa 
rozpad - łąĐzŶe straty ŵasy do ϱ%  
- gdy wolŶe przestrzeŶie zostaŶą 
wypełŶioŶe ŵateriałeŵ 
drobnoziarnistym  

- gdy zalegają w ŵiejsĐaĐh suĐhyĐh 
luď są izolowaŶe od wody  

  

 kamienne o 

zawartośĐi frakĐji 
iłowej poŶiżej Ϯ%  

mieszaniny 

 popiołowożużlowe  
 

  

  

  

  

Na  górne  

warstwy  

nasypów  w  

strefie  

przemarzania  

  

ϭ. Żwiry i pospółki Ϯ. 
Piaski grubo i  

średŶio- ziarniste 

ϯ.Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 

zawierająĐe ŵŶiej 
Ŷiż ϭϱ% ziarŶ 
mniejszych od  

0,075 mm  

4. Wysiewki 

kamienne o  

uziarnieniu 

odpowiadają- cym 

pospółkoŵ luď 
żwiroŵ  

1. Żwiry i pospółki 
gliniaste  

2. Piaski pylaste i 

gliniaste  

3. Pyły piaszĐzyste i 
pyły ϰ. GliŶy o graŶiĐy 
płyŶŶośĐi ŵŶiejszej Ŷiż 
35%  

5. Mieszaniny 

popiołowo- 

żużlowe  z  węgla  
kamiennego  

6. Wysiewki 

kamienne gliniaste o 

zawartośĐi frakĐji iłowej 
>2%  

7. Żużle 
wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 8. Piaski 

drobnoziarniste  

  

  

  

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywŶe popioły itp.  
  

  

- drobnoziarniste i 

nierozpadowe: straty masy do 1%  

- o wskaźŶiku ŶośŶośĐi wŶoś≥10  

W wykopach 

i miejscach 

zerowych do 

głęďokośĐi 
przemarzania  

  

  

Grunty 

niewysadzinowe  

  

Grunty  wątpliwe  i  

wysadzinowe  

  

- gdy są ulepszaŶe spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołaŵi itp.Ϳ  

 

3. SPRZĉT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu  

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu okreĞlono w SST D-00.00.00 pkt 3.  
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3.2. Dobór sprzĊtu zagĊszczającego  

Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym 
technicznie sprzętem:  
- koparka,   

- spycharka gąsienicowa,   
- samochody wywrotki,   

- walce okołkowane, gładkie i ogumione,  
- ubijaki spalinowe,  

- lekkie walce ręczne.  
 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  

 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego   

  

Rodzaje  

Urządzeń  
ZagęszĐzająĐyĐh  

Rodzaje gruntu  

Uwagi o 

przydatŶoś 
ci maszyn  

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki  
spoiste: pyły gliŶy, 
iły  

gruboziarniste 

i kamieniste  

gruďość  
warstwy  

[ m ]  

liczba 

przejść 
n ***

 
 

gruďość  
warstwy  

[ m ]  

liczba 

przejść 
n ***

 
 

gruďość  
warstwy  

[ m ]  

liczba 

przejść 
N ***

 
 

Walce statyczne 

gładkie *  
0,1  

0,2  

do  

4 do 8  

0,1  

0,2  

do  

4 do 8  

0,2  

0,3  

do  

4 do 8  1)  

Walce 

 statyczne 

okołkowaŶe * 
 -  

 

-  

0,2  

0,3  

do  

8 do 12  

0,2  

0,3  

do  

8 do 12  2)  

Walce 

 statyczne 

ogumione *  

0,2  

0,5  

do  

6 do 8  

0,2  

0,4  

do  

6 do 10  -  

 

-  3)  

Walce wibracyjne 

gładkie **  
0,4  

0,7  

do  

4 do 8  

0,2  

0,4  

do  

3 do 4  

0,3  

0,6  

do  

3 do 5  4)  

Walce wibracyjne 

okołkowaŶe **  
0,3  

0,6  

do  

3 do 6  

0,2  

0,4  

do  

6 do 10  

0,2  

0,4  

do  

6 do 10  5)  

ZagęszĐzarki 
wibracyjne **  0,3  do  4 do 8  -  

 

-  0,2  do  4 do 8  6)  

 0,5       0,5     

Ubijaki 

szyďkouderzająĐe  
0,2  

0,4  

do  

2 do4  

0,1  

0,3  

do  

3 do 5  

0,2  

0,4  

do  

3 do 4  6)  

Ubijaki o masie od  

1 do 10 Mg 

zrzucane  z 

wysokośĐi od ϱ do  
10 m  

  

2,0  

8,0  

do  

4 do 10 

uderze

ń w 
punkt  

  

1,0  

4,0  

do  

3 do 6 

uderze

ń w 
punkt  

  

1,0  

5,0  

do  

3 do 6 

uderze

ń w 
punkt  

  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy gruboĞci ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy 

zagęszczać statycznie.  
***) WartoĞci orientacyjne, właĞciwe należy ustalić na odcinku doĞwiadczalnym.  
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Uwagi:   

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce Ğrednie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo ciężkie.  
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 6) 

Zalecane do zasypek wąskich przekopów  
 

4. TRANSPORT  

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
Przewiduje się transport gruntu z ukopu oraz kruszywa przeznaczonego do wbudowania ze składowiska 
przyobiektowego.  

 

5.2. Ukop i dokop  
   Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu.  Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz 
lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległoĞciach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien 
odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów 
przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej 
stronach.  

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatnoĞci zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piĞmie przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. GłębokoĞć na jaką należy ocenić przydatnoĞć gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac.  

 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera/Kierownika Projektu. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 
tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu.  

5.3. Wykonanie nasypów  

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  

 Wykonawca powinien skontrolować wskaĨnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej 
strefie podłoża nasypu, do głębokoĞci 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartoĞć wskaĨnika zagęszczenia 
jest mniejsza od okreĞlonej w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęĞcić tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione.  

Jeżeli wartoĞci wskaĨnika zagęszczenie okreĞlone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpoĞrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć Ğrodki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartoĞci wskaĨnika zagęszczenia.  

 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu  
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 5.3.2. Zasady wykonania nasypów  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które okreĞlono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  

W celu zapewnienie statecznoĞci nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad:  
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokoĞci,  
b) GruboĞć warstwy w stanie luĨnym powinna być odpowiednio dobrana w zależnoĞci od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownik Projektu prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej.  

c) Grunty o różnych właĞciwoĞciach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboĞci 
na całej szerokoĞci nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu.  

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%±1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody.  

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywanie nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Ğcieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poĞlizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

f) Górna warstwa nasypu o gruboĞci co najmniej 0,5m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaĨniku wodoprzepuszczalnoĞci K10≥6 x 10-5

 m/s i wskaĨniku różnoziarnistoĞci U≥5. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właĞciwoĞciach, Inżynier/Kierownik Projektu może wyrazić 
zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami 
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noĞnoĞci i mrozoodpornoĞci 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 

gruboĞci co najmniej 0,5m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego.  

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, gruboĞci 0,3 co 0,5m, należy 
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalnoĞci. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy 
nadać spadki poprzeczne 4%±1% według poz. d.  

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inżynier/Kierownik Projektu może dopuĞcić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotnoĞć gruntu przekracza wartoĞć dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotnoĞci optymalnej o więcej niż 10% jej wartoĞci. Na warstwie grunt 
nadmiernie zawilgoconej nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w 
sposób mechaniczny klub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu 

zabezpieczenie nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 

zakończeniu Robót ziemnych powinny być równe i mieĞ spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W 

okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęĞcić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu, to może ona nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągniecie 
w nasypie wymaganego wskaĨnika zagęszczenie gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów 

zamarznietych lub gruntów przemieszanych ze Ğniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów Ğniegu 
wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć Ğnieg z powierzchni 
wznoszonych nasypów. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznieciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.   

  Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokoĞci do 1,0 m. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  

 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych częĞci nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właĞciwoĞciach lub w różnym czasie.  

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotnoĞć gruntu przekracza wartoĞć dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotnoĞci optymalnej o więcej niż 10% jej wartoĞci.  
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   Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

palonym albo hydratyzowanym.  

 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).  

 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęĞcić 
w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy.  Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaĨnika zagęszczenia gruntów.  

  Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
Ğniegiem lub lodem.  

 W czasie dużych opadów Ğniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć Ğnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  

 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw.  

5.3.3. Zagęszczenie gruntu  

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  
GruboĞć warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejĞć maszyny zagęszczającej zaleca się 

okreĞlić doĞwiadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  
 WilgotnoĞć gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotnoĞci optymalnej, z tolerancją od -

20% do +10% jej wartoĞci. Jeżeli wilgotnoĞć naturalna gruntu jest niższa od wilgotnoĞci optymalnej o więcej 
niż 20% jej wartoĞci, to wilgotnoĞć gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotnoĞć gruntu jest 
niższa od wilgotnoĞci optymalnej o ponad 10% jej wartoĞci, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenie 
przewilgocenia gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  

W zależnoĞci od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy okreĞlać za pomocą 
oznaczenia wskaĨnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  

 WskaĨnik zagęszczenia gruntów w nasypach, okreĞlony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na 

całej szerokoĞci korpusu spełniać wymagania podane w  tablicy 4.  

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  

  
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 

wskaĨnika zagęszczenia, przyjmuje się wartoĞć wskaĨnika odkształcenia I0 okreĞlonego według załącznika B 
normy PN-S-02205:1998  

WskaĨnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  
- 2,2 dla żwirów, pospółek i piasków,  
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- 2,0 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 
iłów), - 3,0 dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych),  

WilgotnoĞć technologiczna gruntu w czasie zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwoĞć zagęszczenia gruntu 
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu noĞnoĞci. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi 

wilgotnoĞć powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg 
PN-B-04481;1998 (PN-88/B-04481). Odchylenia od wilgotnoĞci optymalnej nie powinny przekraczać 
następujących wartoĞci:  

- w gruntach niespoistych - ±2%,  

- w gruntach mało i Ğrednio spoistych - +0%, -2% - w mieszaninach popiołowo-żużlowych - =2%, -4%.  

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotnoĞć mniejsza od optymalnej, ustalona 
na podstawie wstępnych prób na poletku doĞwiadczalnym.   

Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać także w stanie powietrzno-suchym 

lub, gdy zalegają poniżej zwierciadła wody, o ile wstępne próby dadzą pozytywne wyniki.   
Poletko doĞwiadczalne do próbnego zagęszczenie gruntu o minimalnej powierzchni 300m

2
, powinno 

być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokoĞci 
od 3,5 do 4,5m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną gruboĞć 
z tym, ze wszystkie muszą mieĞcić się w granicach właĞciwych dla danego sprzętu zagęszczającego. 
WilgotnoĞć gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną powyżej. Grunt ułożony na poletku 
według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejĞć maszyny należy 
okreĞlić wskaĨniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. Oznaczenie wskaĨnika 
zagęszczenie należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwiać 
ustalenie wskaĨnika zagęszczenia w dolnej częĞci warstwy. Na podstawie uzyskanych wyników zagęszczenia 
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala potrzebną liczbę przejĞć oraz gruboĞć warstwy rozkładanego gruntu.  

    

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT  

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu  

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi 
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  
a) zgodnoĞci rodzaju gruntu z okreĞlonym w dokumentacji projektowej i SST,  

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich statecznoĞć,  
c) odwodnienia,  

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  
 

6.3. Badania przydatnoĞci gruntów do wykonania nasypu  
Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 
w korpus ziemny, pochodzącej z nowego Ĩródła, jednak nie rzadziej niż raz na 3000m3

.   

W każdym badaniu należy okreĞlić w szczególnoĞci następujące właĞciwoĞci:  
- skład granulometryczny - wg PN-B-04481;  

- zawartoĞć częĞci organicznych - wg PN-B-04481,  

- wilgotnoĞć naturalna i optymalna - wg PN-B-04481,  

- maksymalną gęstoĞć objętoĞciową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,  

- granicę płynnoĞci wg PN-B-04481, - kapilarnoĞć bierną wg PN-B-04493, - wskaĨnik piaskowy wg NB-

64/8931-01.  

 

6.4. Badanie kontrolne prawidłowoĞci wykonania poszczególnych warstw nasypu  
Badanie kontrolne prawidłowoĞci wykonania poszczególnych warstw nasypu polega na 

sprawdzeniu: - prawidłowoĞci rozmieszczenia gruntów o różnych właĞciwoĞciach w nasypie, - 
odwodnienia każdej warstwy,  
- gruboĞci każdej warstwy i jej wilgotnoĞci przy zagęszczeniu, badanie należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500m
3
 warstwy,  

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,  

 

 6.5. Sprawdzenie zagĊszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  
Oznaczenie wskaĨnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 

oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/893102.  

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  
- jeden raz w trzech punktach na 1000m

2
 warstwy, w przypadku okreĞlenia wartoĞci Is,  
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- jeden raz w trzech punktach na 2000m
2
 warstwy w przypadku okreĞlenie pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia.  
Wyniki kontroli zagęszczenia Robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. PrawidłowoĞć zagęszczenia konkretnej warstwy polega na skontrolowaniu zgodnoĞci z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładnoĞci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokoĞci korony korpusu 
polega na porównaniu szerokoĞci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoĞcią 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, okreĞlonych w dokumentacji projektowej.  

 

 6.6. Pomiary kształtu nasypu  
Pomiary kontrolne nasypu obejmują kontrolę:  
- prawidłowoĞci wykonania skarp,  
- szerokoĞci korony korpusu.  
Sprawdzenie prawidłowoĞci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoĞci z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładnoĞci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokoĞci korony korpusu polega na 
porównaniu szerokoĞci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoĞcią wynikającą 
z wymiarów geometrycznych korpusu, okreĞlonych w dokumentacji projektowej.  

 

 6.7. Sprawdzenie jakoĞci wykonania odkładu.  
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w pkt. 5. 

oraz w dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- prawidłowoĞć usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  
- odpowiednie wbudowanie gruntu,  

- właĞciwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
-   

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest metr szeĞcienny (m3) wykonanych nasypów z wszelkimi czynnoĞciami mającymi na 
celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podłoża i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami 
okreĞlonymi w niniejszej SST. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań  

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.  
Pomiary  w  czasie  odbioru  powinny  być  przeprowadzone  przez  Wykonawcę w 

obecnoĞci Inżyniera/Kierownika Projektu na zasadach okreĞlonych w SST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie zaakceptowanym  

przez Inżyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywać postępu prac.   
  

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI  
Płaci się za metr szeĞcienny (m3) na podstawie obmiaru i oceny jakoĞci robót w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych.   
 

Cena jednostkowa jest ceną uĞrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  
- pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboru gruntu,  

- załadunek i dowóz gruntu (gruzu) do miejsca wbudowania z ukopu (składowiska),  
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia  

- wycięcie stopni,   
- wbudowanie i zagęszczenie gruntu,  
- profilowanie powierzchni skarp nasypów,  

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie,  

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia robót,  

- rekultywacja ukopu.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreĞlenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
10.2 PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.  

10.3 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

10.4 PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoĞci biernej.  
10.5 PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.   

10.6 BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
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10.7 BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaĨnika zagęszczenia gruntu.  
10.8 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.   

10.9 BN-67/8936-01. Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 

wykonania odbioru. 
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