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D - 03.02.01 Regulacja pionowa studni i zaworów 
 

 
1. WSTĉP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru drenaĪu wgłębnego wykonywanego w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica 
KoĞciuszki w Stradunach. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objĊtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej: 
- istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej 
- istniejących osłon zasuw wodociągowych  
- istniejących studzienek wodomierzowych   
- regulacja pionowa istniejących studni teletechnicznych. 
 
1.4.  OkreĞlenia podstawowe 

 
1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 
umoĪliwienia wciągania, montaĪu i konserwacji kabli. 
1.4.2. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 
1.4.3. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 
1.4.4. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 
1.4.5. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
1.4.6. Właz studzienki - element Īeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umoĪliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.7. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, włazu kanałowego. 
 
Do wykonania regulacji pionowej studzienek i włazów kanalizacyjnych naleĪy zastosować: 
- beton hydrotechniczny B-30 (C25/30 – patrz Załącznik nr 1) powinien odpowiadać wymaganiom BN-
62/6738-07 
- cegła kanalizacyjna powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-12037. 
- zaprawa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
- w przypadku lokalizacji studzienki w nawierzchni naleĪy uwzględnić zastosowanie pierścienia 
odciąĪającego – jeśli stwierdzono jego brak. 
 
2.3. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki teletechnicznej 
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Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletechnicznych naleĪy zastosować: 
- beton zwykły klasy B25 (C 20/25 – patrz Załącznik nr 1) spełniający wymagania PN-88/B-06250. 
- bloczki betonowe spełniające wymagania BN-74/3233-15, 
- zaprawa betonowa spełniająca wymagania PN-B-14501 
 
2.4. Materiały do wykonania regulacji pionowej zaworów wodociągowych 
 
Do regulacji pionowej zaworów wodociągowych naleĪy zastosować materiały potrzebne do ułoĪenia nowej 
nawierzchni zgodnej z dokumentacją projektową. 

 
3. SPRZĉT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

 
3.2. SprzĊt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się moĪliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− spręĪarki powietrza, 
− dĨwigu samochodowego, 
− zagęszczarki wibracyjnej, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 4. 

 
4.2 Transport dystansowych pierĞcieni betonowych  
 
Transport dystansowych pierścieni betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania.  
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoĪonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
 
4.3. Transport zaprawy cementowej  
 
Do przewozu zaprawy cementowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniĪenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
 
4.4. Transport kruszyw  
 
Kruszywa mogą być przewoĪone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie  
 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 5. 

 
5.2. Zasady wykonania naprawy  
 
Wykonanie przypowierzchniowej naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru, obejmuje:  
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a) zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 
podziemnego,  
b) rozebranie nawierzchni wokół studzienki:  
– ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 
nawierzchni typu kostkowego),  
– mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) – z 
pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy 
młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 
c) demontaĪ górnej części studzienki (np. części Īeliwnych, płyt Īelbetowych pod studzienką, kręgów 
podporowych itp.), 
d) zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
e) rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu 
istniejących materiałów, 
f) ułoĪenie pierścieni dystansowych na zaprawie cementowej wraz z ich odpowiednim wypoziomowaniem, 
według wymiarów dostosowanych do poziomu remontowanej nawierzchni, 
g) osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących materiałów oraz ew. wyrównaniem 
zaprawą cementową. 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, 
kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy naleĪy określić 
indywidualnie i wykonać ją w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru / Inwestorem. 

 

 6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 6. 

 
6.2.  Badania i pomiary przed wykonaniem 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 
6.3. Badania wykonanych robót  
 
Po zakończeniu robót naleĪy sprawdzić wizualnie:  
- wygląd zewnętrzny wykonanej pionizacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów  
- poprawność profilu podłuĪnego i poprzecznego, nawiązującego do projektowanej nawierzchni. 
Szczegółowe wymagania dotyczące równości podłuĪnej oraz poprzecznej naleĪy przyjąć wg odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla warstwy na poziomie której zamontowano właz. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka wykonanej regulacji urządzeń obcych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeĪeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty rozbiórkowe, 
- regulacja studzienki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 9. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania regulacji urządzeń obcych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- roboty rozbiórkowe, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie regulacji studzienki, osłony zasuwy, 
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 
2. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
3. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
4. PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uĪytku. 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowaĪnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D - 03.03.01 Drenaż – sączki podłużne 
 

 
1. WSTĉP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru drenaĪu wgłębnego wykonywanego w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica 
KoĞciuszki w Stradunach. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objĊtych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  dotyczą  zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem sączków podłuĪnych. 
Sączek  podłuĪny  wykonano  w  postaci  drenu  o  głębokości  poniĪej  granicy  przemarzania  z  rur  
drenarskich tworzywa sztucznego o średnicy Ø160 mm obsypanych zasypką Īwirową owiniętą geowłókniną. 

 
1.4.  OkreĞlenia podstawowe 

 
1.4.1. Sączek podłuĪny - sączek słuĪący do odprowadzenia wody z podłoĪa gruntowego (sączek głęboki) 
lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi. 

 
1.4.2. Dren - sączek podłuĪny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu. 

 
1.4.3. Studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji drenaĪu 
 
1.4.4. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność  jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne,  połączenie termiczne) i który 
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 

 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wszystkie  materiały tj. rury  drenarskie,  studnie  złączki,  geowłóknina)  muszą  mieć  deklaracje  zgodności 
i posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłuĪnych są:  

-  rurki drenarskie ze ściankami z otworami, z tworzywa sztucznego,  
-    studzienki rewizyjne z PVC 
-  materiał filtracyjny,  
-  geowłóknina,  
-  podsypka piaskowa 
-  materiały do zabezpieczenia styków rurek,  
- złączki z tworzywa do łączenia rur. 
 

2.3.  Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
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Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221, tj. być rurkami 
spiralnie karbowanymi, perforowanymi na połowie obwodu rury, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i 
odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w 
sposób umoĪliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłuĪne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od 
grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała 
oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
Wymagania   dla   rurek   drenarskich   z  polichlorku   winylu   podano   w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 
 

Rurki drenarskie naleĪy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje 
rurek drenarskich naleĪy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyĪej 25o

C 
do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) naleĪy chronić przed 
działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniĪej 0

oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na 
obniĪoną temperaturę naleĪy chronić w temperaturze poniĪej-10

o
C. 

Złączki, słuĪące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane 
z polietylenu wysokociśnieniowego. 
Złączki naleĪy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na 
odkrytych placach naleĪy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych 
temperatura otoczenia nie moĪe przekraczać 40o

C, a odległość składowania powinna być większa niĪ 1m od 
czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie 
przekraczających wysokości 5 worków. 
 
2.4. Studzienki rewizyjne 
 
Kompletna studzienka składa się z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej, pokrywy betonowej lub 
Īeliwnej, pierścienia betonowego. Są to studzienki nieprzełazowe. 

 
2.5. Geowłóknina 
 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw o  właściwościach technicznych podanych w tabeli 
2. 

Tabela 2.. Wymagania dla geowłókniny 
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2.6. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym. 
 
Jako materiały filtracyjne naleĪy stosować Īwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niĪ otwory  
w rurociągu drenarskim np. Īwiry grube 4-40mm wg PN-B-11111;  zalecane Īwiry jednofrakcyjne 8-16mm, 
16-32mm lub 8-32mm. WskaĨnik wodoprzepuszczalności Īwirów powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę. 
ĩwiry i piaski nie powinny mieć związków szkodliwych dla środowiska. 
 
3. SPRZĉT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 3. 

 
3.2.  SprzĊt do robót ziemnych 
 
Sączek podłuĪny moĪe być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaĪ zwykle, ze względu na niewielki 
zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie. 
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłuĪnych Wykonawca powinien wykazać się moĪliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-  koparek do kopania rowków drenarskich, 
-  koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw 

sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym, 
-  układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania 

rowków, 
-  wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu 

ułoĪenia w nich rurek drenarskich, 
-  innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 4. 

 
4.2.  Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego 

 
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym  uszkodzeniem, moĪna 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie naleĪy rzucać. 
Szczególną ostroĪność naleĪy zachować w  temperaturze 0º C i niĪszej. 
Złączki w workach i pudłach naleĪy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
 
4.3 Transport studzienek 
  
 Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem przewoĪonych elementów. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 
opuszczanie naleĪy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 5. 

 
5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
 
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami InĪyniera. Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, 
licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien 
być większy od kąta jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
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atmosferycznych, naleĪy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoĪliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu. 
 
5.3. Układanie rurociągu drenarskiego 
 
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po ułoĪeniu geowłókniny. Skrajny, ułoĪony najwyĪej 
otwór rurki naleĪy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kształtką plastykową) w celu uniemoĪliwienia 
przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. Zasada działania drenu wymaga umoĪliwienia 
dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłuĪne) w 
rurkach. Perforowane  rurki  z  tworzyw  sztucznych,  z  gładkimi  powierzchniami  ich styków, naleĪy łączyć 
za pomocą specjalnie produkowanych złączek zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.4. Zastosowanie geowłókniny przy wykonaniu sączka podłużnego 
 
Geowłóknina  powinna  być zawinięta wokół warstwy zasypki filtracyjnej, zgodnie z dokumentacją projektową 
(zakład min.20 cm). Jej powierzchnia powinna być  płaska,  bez  zagięć  i  załamań.  NaleĪy  przestrzegać  
zaleceń  producenta  geosyntetyków  dotyczących technologii ich wbudowania. 
 
5.5. Zasypanie rurociągu 
 
Zasypanie rurociągu naleĪy wykonać materiałem filtracyjnym (Īwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami InĪyniera. Zasypanie powinno być wykonane w sposób niepowodujący 
uszkodzenia ułoĪonego rurociągu. Po wykonaniu wykopu naleĪy ułoĪyć na dnie i po bokach geowłókninę , a 
następnie na 10 cm warstwie kruszywa rurę drenarską i obsypać ją kruszywem o granulacji 8-32 mm wg. 
wymiarów podanych w projekcie. Materiał filtracyjny, w stanie luĨnym naleĪy lekko ubić w sposób 
niepowodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. Po nasypaniu kruszywa naleĪy geowłókninę załoĪyć 
na zakład 20 cm. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę 
ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią/kruszywem i zagęszcza. 
WskaĨnik zagęszczenia pobocza nie powinien być mniejszy niĪ Is=0,98. 

 
5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
 
Przy wykonywaniu sączka podłuĪnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

-  odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od   10 cm, 
-  pochylenia skarp wykopu nie powinny róĪnić się więcej niĪ +5 %, 
- pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny róĪnić się więcej niĪ +10 %, 
- odchylenia odległości osi ułoĪonego drenaĪu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych - nie powinny przekraczać  5 cm, 
- odchylenie spadku ułoĪonego drenaĪu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie 

powinno przekraczać: 
przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 

- odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie 25 % 
zaprojektowanej grubości warstwy. 

 
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 6. 

 
6.2.  Badania i pomiary przed wykonaniem 

 
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
 
KaĪdą dostawę rurek naleĪy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w punkcie 2.4 i 
tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań InĪyniera, z których 
naleĪy pobrać odcinki rurek do badań. 
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych naleĪy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o 
długości 1 m. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych naleĪy przeprowadzić badania wymienione w tablicy 2, lp .od  9 do 
12. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego naleĪy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, 
brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciąĪnikiem o masie 25 kg z 
wysokości 0,5 m. 
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6.2.2. Geowłóknina 
 
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych naleĪy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, w 
zakresie podanym w aprobacie technicznej. 
 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 

 
W czasie wykonywania sączka podłuĪnego naleĪy zbadać: 

-  zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
-  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłuĪnego, 
-  prawidłowość wykonania podsypki, 
-  poprawność ułoĪenia rurociągu drenarskiego,  
- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej,  
- wskaĨnik zagęszczenia zasypki ziemnej nad rurociągiem, 

zgodnie z wymaganiami z punktu 5 niniejszej SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową sączka podłuĪnego jest - m (metr). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera 
Projektu, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłuĪnego podlega: 

- ułoĪenie rurociągu drenarskiego, 
- zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 
 
9.1.  Ogólne dotyczące podstawy płatnoĞci 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 9. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m sączka podłuĪnego obejmuje: 
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna, 
- ułoĪenie geowłókniny, 
- rozłoĪenie podsypki z ubiciem, 
- ułoĪenie rurek drenarskich, 
- zasypanie warstwami z kruszywa filtracyjnego i zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
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PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania 
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych.  Oznaczanie wskaĨnika    
wodoprzepuszczalności 
PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlorku       
winylu (PVC-U) (Zmiana  Az1) 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaĨnika zagęszczenia gruntu. 
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