PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica
Kosciuszki w Stradunach.

obreb geod. Straduny: dz. nr: 138

Adres: Straduny, gm. Etk, powiat etcki

Inwestor: Gmina Efk
ul. T. Kosciuszki 28A

19-300 Etk
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Szymborski mgr inz. Eligiusz Michalak

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16  nr ewid. upr. POM/0054/POOK/03

Kategoria obiektu: XXV

Pisz, styczen 2017 r.

USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski

12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl



mailto:szymborskipisz@tlen.pl

Projekt budowlany

Zawartos¢ opracowania

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ... 6
N S0 To K=Y = UV 2= W o] o1 &= Tod 0 ).V Z- T o | - 6
2. 1NV =TT (0] U TPPPTR PP 6
3. Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA .....ccevvvuruiieeeeeeeeeitiiiiiee e e e e e e eeeesaaaa e e e e eeeeeeeannnnaees 6
4.  Stan istniejacy zagospodarowania terenu .................ccoooiiiiiiiiiii s 6
4.1 Uksztattowanie drogi W Plani€...........ooooiiiiiiiii 6
4.2 Zagospodarowanie przylegtego tEreNU ...........couiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e 7
4.3 Infrastruktura tECHNICZNA..........ooiiiiiiii bbb anes 7
R o T L (o 74N [ (U] ] 1o 1= PSP 7
5. Projektowane zagosSpodarOWanie tereNU ........ccceevuuuuuiieeeeeeeeeeeiiiiieee e e e e eeeeenannnne s 7
5.1 Lokalizacja przebudowywanego odCinka drogi ............cuuuuiiiiiieeiiiiiiiiee e 7
LT A =] o] (= o] 0 =1 = 7
5.3  Konstrukcja NawierzChni JRZANI .........cooiiiiieiiie e e 7
5.4 Dane techniczne i UZytKOWE drOgi.........oouiuiiiiiiii i 7
5.5 ROZWIGZaNI€ SYIUACYINE. .. .cciieeiiiiiii ettt 8
5.6 Przekroje KONSIIUKCYJNE ... ..cooeeiiiii ettt e e e et e et e e e e e e e eeeeeaa e e e aeeas 8
5.7 Rozwigzanie WySOKOSCIOWE - NIWEIETA...........cooiiiiiiiiiiiice e 8
5.8 OUWOUNIENIE ... 8
5.9 REMONE PIZEPUSTU ...ttt ettt e ettt e ettt e e e et e e e eeta e e e eeta e aeennaaaeees 9
6. Wplyw inwestycji na SrodowisKo ..o 9
7. Dane o wpisie do rejestru ZabytKOW ..............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 9

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw Ilub
obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow...................... 9

9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji................cccccvvvnnnn. 9

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.2



Projekt budowlany

S IR R W0 G 1[4 ol = T (=] (= [ P 9
0.2 UKSZIaHOWANIE TEFENU ... e e e e e e e e e es 9
9.3 Wycinka drzew, wyburzenia, WYKUP tEreNU............cooiiiiiiiiiiii e 9
9.4 Dane dotyczgce Korzystania z drogi............uuiiiieeiiieiiiiiie e 9
10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej...............cccoevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie, 10
11, WYmagania OQgOINe ... .o e e e e e e e e e e e e e e e anaaaaa 10
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO......... 11
1. POdStAWa OPIraCOWANIA . .cciieeiiiiiiie e e e eeeeiiitiae e e e e e e e eeesttta e e e e e e eeeeessssnaaaaeeeeaeeennnnns 11
2. LN TS (o PP PPTTPPPPI 11
3. Przedmiot i zakreS OPraCOWEANIA ........iiie e e it e e 11
4.  Stan istniejgcy zagospodarowania terenu ................ccccciiiii e 11
4.1 Uksztaltowanie drogi W Plani€...........couuuiiiiiiiii e 11
4.2 Zagospodarowanie przylegtego terenNU ..........coveuui i 12
4.3 Infrastruktura teCRNICZNGA. ..........e e 12
4.4 POGIOZE GIUNTOWE .....coiiiiiiiiiiieiieeeee ettt 12
5.  Opis przyjetych rozwigzan projektowych..................c.ooviiiiiiiiiiiiiiiie 12
5.1 Lokalizacja projektowanego do przebudowy odcinka drogi...........coooeeeeiiiiiiiiii 12
5.2 PrzeKroje NOMMIAINE. ......uuu e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e a s 12
5.3 Dane techniczne i UZYtKOWE drOgi.........cceiiiiiiiiiiii i 13
5.4  ROZWIGZani€ SYLUBCYJNE.......ccei i 13
5.5 Przekroje KONSITUKCYJNE ... ..ottt e e e e e e e et e e e e e e e e eennan s 14
5.6 Rozwigzanie WySOKOSCIOWE - NIWEIETA............iiiiiiieiiie e 14
5.7 OUWOUANIENIE ..ottt 14
5.8  REMONE PIZEPUSTU ...ttt ettt e ettt e ettt e e e et e e e ebt e e e eat e aeernaaaas 15
5.9  ZIeleN drogOWa .......ooooiiiei e 15
5.10 Wycinka drzew, wyburzenia, WyKUP tEIENU.........ccoviiiiie i 15
5.11  Oznakowanie i urzgdzenia bezpieCzeNstwa FUCNU ..ot 15

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.3



Projekt budowlany

5.12  ZabezpieCzenie Kabli............oouiiiiiii i 15
5.13 Regulacja pionowa urzgdzen uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie instalaciji........... 15
5.14  KONSIrUKCJA NAWIEIZCNNI ... e e et e e e e e e es 16
6. Zagrozenia odzialywania na Srodowisko.....................cceeiiiiiiiiiiiiiiiii 16
6.1  EMISJA NAIASU ... 16
6.2  ZANIECZYSZCZENIE POWIBIIZA . ..eeeeiiiii ettt e e e e e e e eeeea e e e e e e e e eeenenn s 17
6.3  Wody powierzchniowe i POAZIEMNE ........coooviiiiiie e a e e 17
B.4  SWIAL FOSIINNY .....oovieieiieieeeece ettt ettt e et e et e st e e e aeeeeseenene e 17
6.5  INFLASTIUKLUIA ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeaeas 17
6.6  GOSPOdarka OUPAAIMI .......coeeiieeiiee e e e e e e e e e 17
6.7  Zabytki KUItUrY MaterialNg] .......ccouuiiiiiii e 17
6.8 Ochrona zycia i ZAroWIa IUAZi..........oooiiiiiiiiiii e 17
7. RODOLY ZIBIMNE .ottt e e e e e e e e e e eaaa s 17
% V1TV (o] ) A £ 1= 11/ o) PP 17
8. Roboty rozbiorkowe i rekultywacja terenu.........ccccceeeeeiieeeeieeiiiciie e 18
S 70 R 0] oo |4V 074 01011 1o Y= 18
8.2  REKUIYWACIA tEIENU ... et e e e e e e e e eett e e e e e e e e eeannaneens 18
9.  Oznakowanie Na CZas MODOL........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiii e eeseeeeeeeeeees 18
10, WYLYCZNE FEALIZACT ..uuei e e e e e e e e e e e eeaennes 18
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .................. 19
KOPIE UPRAWNIEN I OSWIADCZENIA ...........cocooiiiieieeee e, 22
UZGODNIENIA .o e e e e e e e e et e e e e nn e e e e e nnn e e e e ennaeeeennes 30

Uzgodnienie projektu przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok RE Etk z dn. 04.01.2017 r. ..31

Uzgodnienie projektu przez Orange Polska SA w Olsztynie nr 574/TODDROU/P/2017 z dn.
04,00, 2007 T\ oottt ettt e e et e e e e e e e e 32

Uzgodnienie projektu przez FAN-TEX A.G. Hirsztritt nr 8/2017 z dnia 04.01.2017 1. ......cvvvunnnnnn... 35

Uzgodnienie projektu przez Gmine Etk w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr
001/2017 Z dNia 23.01. 2007 I oottt e ettt e e e e e e e e e e e e e e r e e e e e e e e e e bbb r e e e e e e e as 36

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.4



Projekt budowlany

CZESC RYSUNKOWA

Mapa orientacyjna, skala 1:7500

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys. 2 Profil podtuzny, skala 1:50/500

Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni skala 1:50

Rys. 3.2 Przekroj konstrukcyjny drenazu podtuznego skala 1:20

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.5



Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania

- umowa 1ZP.271.2.17.2016 - 2 z dnia 21.12.2016 r.,

- dokumentacja geotechniczna,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,

- uzgodnienia z wiascicielami sieci.

2. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Efk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Etk.
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w
Stradunach o dtugosci 565,59 m.

Zakres inwestycji obejmuje roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze w tym usuniecie krzakow,

- rozbiorkowe elementdéw drogi,

- zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

- wykopy zwigzane z odwodnieniem i wykonaniem konstrukcji drogi,

- remoncie istniejgcego przepustu pod drogg w km 0+489,

- wykonaniu 350 mb drenazu podtuznego w celu odwodnienia drogi,

- ustawieniu 963,37 mb kraweznika,

- przebudowe nawierzchni brukowcowej/zwirowej na asfaltowg dostosowang do kategorii
ruchu KR 3,

- budowe zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego kategorii ruchu KR1,

- budowe skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. Kopernika (zjazd kategorii ruchu KR3),

- wykonanie opaski o nawierzchni zwirowej oraz brukowcowej szer. 0,6 m,

- inwentaryzacje powykonawczg.

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
4.1 Uksztaltowanie drogi w planie

Droga posiada wydzielony pas drogowy o szerokosci od 7 m do 13 m. W catosci posiada
przekroj drogowy. Przebiega przez teren zabudowany m. Straduny.

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.6
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4.2 Zagospodarowanie przylegtego terenu

Droga prawie w catosci przebiega przez tereny zabudowany o zabudowie jednorodzinnej.
Droga na odcinku dtugosci 250 m o nawierzchni brukowcowej (kamien polny) bez
wyraznego profilu profilu poprzecznego, zdeformowana z licznymi wybojami szer. ok. 4 -
5 m. Na dalszym odcinku ok. 200 m nawierzchnia zwirowa. Brak jest chodnikdéw. Na
odcinku 200 m réwnolegle do drogi ptynie rzeka Etk. Odwodnienie drogi powierzchniowe
na przylegty teren oraz poprzez wsigkanie w nawierzchnie zwirowa.

4.3 Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ energetyczna

W drodze zlokalizowano przepust kamienny o przekroju prostokgtnym szer. 0,7 m i wys.
1,0 m.

4.4 Podtoze gruntowe

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez PONTIFEX Sp. z 0.0. w
styczniu 2017 r. wynika, ze:

- przypowierzchniowg warstwe gruntu na terenie inwestycji stanowig nasypy budowlane z
domieszkg gruzu oraz kamieni,

- gtebsze podtoze stanowig piaski rzeczne w stanie Srednio zageszczonym i
zageszczonym,

- woda gruntowa pojawia sie na gtebokosci od 2,0 m do 1,5 m od korony drogi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi

Projektowany odcinek drogi potozony jest w obrebie geodezyjnym Straduny na dziatce
geod. nr 138 i w catosci mieéci sie w granicach pasa drogowego.

5.2  Przekroje normalne

Na catym odcinku jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 4,5 m o przekroju ulicznym. Za
kraweznikiem (opornikiem) zaprojektowano opaski zwirowe szerokosci 60 cm. Na odcinku
o przekroju podtuznym przekraczajgcym 3% opaski z brukowca.

5.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Na catym odcinku drogi zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie KR3.

5.4 Dane techniczne i uzytkowe drogi

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.7
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Kategoria droga gminna
Klasa drogi D

Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR3

Dtugos¢ opracowania 565,59 m
Szerokos¢ jezdni drogi 45m

Powierzchnia jezdni z betonu | 2545,15 m?
asfaltowego

Powierzchnia zjazdow
indywidualnych i skrzyzowania z | 331,12 m?
betonu asfaltowego

Powierzchnia opaski zwirowej 465,12 m?

Powierzchnia opaski z brukowca 90,76 m?

5.5 Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek trasy projektowanego odcinka drogi nr 177048N w km roboczym 0+000 na
skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z ul. Kopernika. Koniec opracowania w km roboczym
0+565,59. Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.

5.6 Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach konstrukcyjnych i szczegétach konstrukcyjnych zatgczonych do projektu
przedstawiono szerokosci, spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Na catym odcinku jezdnia
o przekroju ulicznym. Jezdnia w zasadniczej cze$ci posiada spadek jednostronny 2% z
uwagi na mozliwos¢ odprowadzenia wody na przylegajagcy teren oraz do
zaprojektowanego drenazu. Opaski zwirowe i z brukowca szer. 0,6 m i spadku wag.
przekroi konstrukcyjnych.

5.7 Rozwiagzanie wysokosciowe - niweleta

Projektowana niweleta drogi w km od 0+000 do km 0+430 pokrywa sie z niweletg
istniejgcej jezdni brukowcowej/zwirowej, natomiast na dalszym odcinku od km 0+430 do
km 0+565,59 z uwagi na zachowanie istniejgcego przepustu kamiennego podniesiono
niwelete drogi uwzgledniajgc projektowang grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.8 Odwodnienie

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.8
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Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe na przylegty teren o spadkach jezdni
zapobiegajgcych gromadzeniu sie wody opadowej. Na odcinku 0+265 do 0+565,59
zaprojektowano drenaz podtuzny odprowadzajgcy wode z w/w odcinka do rowu
szczego6towego w km 0+489.

5.9 Remont przepustu

W km 0+489 istniejgcy przepust kamienny pod drogg o wym. 0,7m x 1,0m przewidziano
do remontu polegajgcego na odmuleniu, ewentualnym uzupetnieniu konstrukcji przepustu i

umocnieniu wlotu i wylotu brukowcem tj. dna, skarp rowu oraz skarp nasypu nad
przepustem.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Droga nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw lub
obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenach goérniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji

9.1 Lokalizacja terenu

Teren objety opracowaniem jest uzytkowany jako istniejgcy pas drogowy, od wielu lat

wpisat sie w istniejgcy krajobraz, ktérego sgsiedni obszar stanowig rzeka, budownictwo
jednorodzinne oraz na kohcu odcinka pola oraz tgki.

9.2 Uksztattowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowg, ktéra nie ulegnie zmianie.
Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne w tym rejonie. Roboty
ziemne bedg powyzej poziomu wéd gruntowych.

9.3 Woycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu

Projekt nie przewiduje wyburzen, wycinki drzew i wykupu terenu.

9.4 Dane dotyczace korzystania z drogi

W projekcie uwzgledniono interesy oséb trzecich. Wzdtuz drogi i w terenie zabudowanym
do kazdej posesiji zaprojektowano zjazdy, tym samym zapewniajgc dostepnosc¢ drogi.
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10. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze
nie mogg powodowac trwatych szkdéd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe
zajecie terenu w uzgodnieniu z witascicielem nie moze ograniczyé jego wiasciwosci
uzytkowe;j.

11. Wymagania ogoine

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi robot oraz opracowanymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w opracowanej informacji ,bioz”.

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.10
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

- umowa 1ZP.271.2.17.2016 - 2 z dnia 21.12.2016 r.,

- dokumentacja geotechniczna,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,

- uzgodnienia z wiascicielami sieci.

2. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Etk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Eik.
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w
Stradunach o dtugosci 565,59 m.

Zakres inwestycji obejmuje roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze w tym usuniecie krzakow,

- rozbidrkowe elementdéw drogi,

- zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

- wykopy zwigzane z odwodnieniem i wykonaniem konstrukcji drogi,

- remoncie istniejgcego przepustu pod drogg w km 0+489,

- wykonaniu 350 mb drenazu podtuznego w celu odwodnienia drogi,

- ustawieniu 963,37 mb kraweznika,

- przebudowe nawierzchni brukowcowej/zwirowej na asfaltowg dostosowang do kategorii
ruchu KR 3,

- budowe zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego kategorii ruchu KR1,

- budowe skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. Kopernika (zjazd kategorii ruchu KR3),

- wykonanie opaski o nawierzchni zwirowej oraz brukowcowej szer. 0,6 m,

- inwentaryzacje powykonawczg.

4. Stan istniejagcy zagospodarowania terenu
4.1 Uksztattowanie drogi w planie

Droga posiada wydzielony pas drogowy o szerokosci od 7 m do 13 m. Przebieg drogi w
planie nie ulega zmianie. Projekt nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.
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4.2 Zagospodarowanie przylegtego terenu

Droga prawie w catosci przebiega przez tereny zabudowany o zabudowie jednorodzinne;j.
Na koncowym odcinku otoczenie drogi stanowi tgka, pole. Droga na odcinku dtugosci 250
m o nawierzchni brukowcowej (kamien polny) bez wyraznego profilu profilu poprzecznego,
zdeformowana z licznymi wybojami szer. ok. 4 - 5 m. Na dalszym odcinku ok. 200 m
nawierzchnia zwirowa. Brak jest chodnikéw. Na odcinku 200 m réwnolegle do drogi ptynie
rzeka Etk. Odwodnienie drogi powierzchniowe na przylegty teren oraz poprzez wsigkanie
W nawierzchnig zwirowg.

4.3 Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ energetyczna

Wzdtuz drogi zlokalizowano przepust kamienny o przekroju prostokgtnym szer. 0,7 m i
wys. 1,0 m.

4.4 Podtoze gruntowe

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez PONTIFEX Sp. z 0.0. w
styczniu 2017 r. wynika, ze:

- przypowierzchniowg warstwe gruntu na terenie inwestycji stanowig nasypy budowlane z
domieszkg gruzu oraz kamieni,

- goftebsze podioze stanowig piaski rzeczne w stanie $rednio zageszczonym i
zageszczonym,

- woda gruntowa pojawia sie od 2,0 m do 1,5 m od korony drogi.

Nawierzchnie drogi zabezpieczono przed przemarzaniem warstwg z grunt stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm oraz osadzono w kraweznikach (opornikach).

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
5.1 Lokalizacja projektowanego do przebudowy odcinka drogi

Projektowany odcinek drogi potozony jest w powiecie etckim, gm. Etk w obrebie
geodezyjnym Straduny na dziatce geod. nr 138 i w catosci miesci sie w granicach pasa
drogowego.

5.2  Przekroje normalne

Na catym odcinku jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 4,5 m o przekroju ulicznym.
Pobocza zwirowe szerokosci 75 cm. Za kraweznikiem (opornikiem) zaprojektowano opaski
zwirowe szerokosci 60 cm. Na odcinku o przekroju podtuznym przekraczajgcym 3%
opaski z brukowca. Kraweznik wystajgcy po prawej stronie projektowanej w km od 0+200
do 0+259,60 zaplanowano w celu zapobiezenia sptywowi wéd opadowych na posesje dz.
geod. nr 240/7, 240/5.
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5.3 Dane techniczne i uzytkowe drogi

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D

Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR3
Dtugos¢ opracowania 565,59 m
Szerokos¢ jezdni drogi 45m
Powierzchnia jezdni z betonu | 2545,15 m?
asfaltowego

Powierzchnia zjazdow
indywidualnych i skrzyzowania z | 331,12 m?
betonu asfaltowego

Powierzchnia opaski zwirowej 465,12 m?
Powierzchnia opaski z brukowca 90,76 m?

5.4 Rozwiagzanie sytuacyjne

Poczatek trasy projektowanego odcinka drogi nr 177048N w km roboczym 0+000 na
skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z ul. Kopernika. Koniec opracowania w km roboczym
0+565,59. Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.

Na projektowanej drodze zaprojektowano nastepujgce zjazdy:

nr zjazdu kilometraz strona drogi zjazd na powierzchnia szerokosc¢
dziatke nr [m?] zjazdu
[m]
skrzyzo | 0+000 prawostronny 235 52,22 4,5
wanie
1 0+033,07 lewostronny 126/2 4,16 4
2 0+057,47 lewostronny 126/5 6,23 4
3 0+073,62 lewostronny 126/6 9,65 4
4 0+088,39 lewostronny 127 7,86 4
5 0+114,65 lewostronny 128/2 8,46 4
6 0+143,15 lewostronny 128/1 7,95 4
7 0+159,51 lewostronny 129/1 8,87 4
8 0+188,03 lewostronny 130 7,34 4
9 0+204,41 lewostronny 131/3 7,65 4
10 0+211,40 prawostronny 24017 3,47 4
11 0+215,12 lewostronny 131/7 7,56 4
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12 0+226,44 lewostronny 131/8 8,73 4
13 0+253,83 prawostronny 240/5 5,49 4
14 0+262,67 prawostronny 240/6 6,11 4
15 0+269,46 lewostronny 131/2 6,38 4
16 0+273,19 prawostronny 240/6 5,84 4
17 0+284,37 lewostronny 132 6,40 4
18 0+285,09 prawostronny 241/6 5,94 4
19 0+300,15 prawostronny 241/3 5,66 4
20 0+312,26 lewostronny 133/1 8,67 4
21 0+328,12 prawostronny 24117 7,20 4
22 0+339,57 lewostronny 133/5 9,95 4
23 0+353,08 prawostronny 241/5 9,06 4
24 0+366,16 lewostronny 134 10,71 4
25 0+375,60 lewostronny 135/4 9,76 4
26 0+393,02 prawostronny 241/10 10,55 4
27 0+426,72 prawostronny 241/9 13,85 4
28 0+436,02 lewostronny 136/1 8,24 4
29 0+438,61 prawostronny 243 16,55 4
30 0+470,84 lewostronny 136/2 7,87 4
31 0+513,94 prawostronny 244 13,42 4
32 0+530,51 lewostronny 137 15,12 4
33 0+553,83 prawostronny 245 8,20 4

Zjazdy posiadajg skosy wjazdowe o nachyleniu 1:1. Zjazd na ul. Kopernika posiada tuki
wjazdowe o promieniu 5 mi 12 m.

5.5 Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach konstrukcyjnych i szczegodtach konstrukcyjnych zatgczonych do projektu
przedstawiono szerokosci, spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Na catym odcinku
zaprojektowano przekrgj uliczny co ma na celu zabezpieczenie konstrukcji przed
przemarzaniem. Jezdnia w zasadniczej czesci posiada spadek jednostronny 2% z uwagi
na znaczng poprawe odwodnienia drogi. W miejscach kraweznikbw obnizonych do
wysokosci projektowanej nawierzchni zaplanowano opaski zwirowe i z brukowca szer. 60
cm i spadku wg. przekroi konstrukcyjnych.

5.6 Rozwigzanie wysokosciowe - niweleta

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego zainwestowania terenu, zjazdéw na posesje i
skrzyzowan. Uwzgledniono istniejgcg konfiguracje terenu z zachowaniem normatywnych
spadkow podtuznych umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie odwodnienia.
Projektowana niweleta drogi w km od 0+000 do km 0+430 pokrywa sie z niweletg
istniejgcej jezdni brukowcowej/zwirowej, natomiast na dalszym odcinku od km 0+430 do
km 0+565,59 z uwagi na zachowanie istniejgcego przepustu kamiennego podniesiono
niwelete drogi uwzgledniajgc projektowang grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.7 Odwodnienie
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Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe na przylegty teren o spadkach jezdni
zapobiegajgcych gromadzeniu sie wody opadowej. Na odcinku 0+265 do 0+565,59 woda
opadowa odprowadzono na pobocza zwirowe frakcji 4-40 mm, ktére majg za zadanie
wchtania¢ wode i kierowa¢ jg nastepnie do zaprojektowanego drenazu podtuznego
Srednicy 160 mm ostatecznie odprowadzajgcego zebrang wode do istniejgcego rowu w
km 0+489.

5.8 Remont przepustu

W km 0+489 istniejgcy przepust kamienny pod drogg o wym. 0,7m x 1,0m przewidziano
do remontu polegajacego na odmuleniu, ewentualnym uzupetnieniu konstrukcji przepustu i
umocnieniu wlotu i wylotu brukowcem tj. dna, skarp rowu oraz skarp nasypu nad
przepustem.

5.9 Zielen drogowa
Nie projektuje sie zieleni drogowej z uwagi na brak terenu pasa drogowego.
5.10 Woycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu

Projekt nie przewiduje wyburzen, wycinki drzew i wykupu terenu. Do wycinki przewidziano
krzaki porastajgce teren przylegty do jezdni na koncowym odcinku projektowanej do
przebudowy drogi.

5.11 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowana przebudowa drogi nie wymaga zmian w istniejgcej statej organizaciji
ruchu. Nie przewiduje sie rowniez urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Oznakowanie na czas budowy zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem robo6t w
uzgodnieniu z inwestorem w zaleznosci od przyjetej technologii robot nalezy do
wykonawcy.

5.12 Zabezpieczenie kabli

Na kable telefoniczne przebiegajgce w pod jezdnig oraz pod zjazdami zaprojektowano
natozenie rur ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne zostaty naniesione i opisane na
projekcie. W czasie prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kabli
telefonicznych oraz powiadomi¢ wtascicieli sieci o ich rozpoczeciu i prowadzeniu. Nalezy
rowniez przestrzegac scisle warunkow gestorow sieci tj. Orange Polska SA oraz FAN-TEX
A.G. Hirsztritt - w zatgczeniu. Roboty podlegajg odbiorowi.

Po prawej stronie projektowanej drogi zaplanowano w przysztosci budowe linii sieci
energetycznej podziemnej (inwestycja PGE). W zwigzku z powyzszym zaplanowano w
projekcie drogowym utozenie rur ostonowych pod nawierzchnig jezdni oraz zjazdéw w celu
zabezpieczenia planowanej inwestycji. Zabezpieczenie rurami ostonowymi obejmuje
rowniez istniejgce kable sieci energetycznej. Nalezy przestrzega¢ $cisle wytycznych
zawartych w uzgodnieniu z gestorem sieci (PGE) — w zatgczeniu.

5.13 Regulacja pionowa urzadzen uzbrojenia podziemnego | zabezpieczenie
instalacji

Do regulacji pionowej przewidziano:
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- zasuwy wodociggowe w ilosci 14 sztuk

- studzienki kanalizacji sanitarnej w ilosci 10 sztuk

- ramy z pokrywami do kablowych studni telekomunikacyjnych — 1 sztuka

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przewody sieci wodociggowej przechodzgce poprzecznie
pod projektowang jezdnig oraz na zjazdach rurg stalowg ochronng dwudzielng.

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia do Gminy Etk rozpoczecia robdt na 7 dni przed
zamiarem. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu z
wiascicielem/administratorem sieci kanalizacyjnej i wodociggowej (Gmina Etk).

5.14 Konstrukcja nawierzchni

Na catym odcinku drogi zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem KR3. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz przewidywane
obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

a) dla jezdni i zjazdu na ul. Kopernika (skrzyzowanie)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm
- warstwa z kruszywa stab. cem. C1,5/2 gr. 15 cm (B2,5)

b)_dla zjazdéw indywidualnych na posesije

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 9 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm

c) konstrukcja opaski

Opaski zwirowe i z brukowca szerokosci 0,6 m. Opaska zwirowa drogi gr. 10 cm z
mieszanki zwirowej stabilizowanej mechanicznie do 1s=0,98 (zwir z odzysku). Opaske
gdzie zaprojektowano drenaz nalezy wykonaé z mieszanki zwirowej frakcji 4-40 mm gr. 20
cm. Opaska z brukowca 13-16 cm (materiat z rozbiorki) na podsypce cem.- piaskowej 1:4
gr. 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Nawierzchnie poboczy wykonac na
wczesniej wyrownanym i wyprofilowanym podtozu.

d) konstrukcja kraweznika

- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm (15x22x100 cm)
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

6. Zagrozenia odziatywania na srodowisko
6.1 Emisja hatasu
Po wykonaniu robét nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W

trakcie prowadzenia budowy gtobwnym Zrodtem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: koparki, sprezarki, ukfadarki mas
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bitumicznych itp. Hatas bedzie krotkotrwaty , sporadyczny, podobny do hatasu na typowej
matej budowie oraz zblizony do natezenia hatasu pracujgcych ciggnikdw i maszyn
rolniczych na przylegtych polach.

6.2 Zanieczyszczenie powietrza

W trakcie budowy emisja zanieczyszczen ma charakter czasowy i lokalny — zmienia sie w
zalezno$ci od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakonczeniem budowy.

6.3 Wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
6.4 Swiat roslinny

Przedsiewziecie nie ma wptywu na swiat roslinny. W rejonie drogi brak jest roslinnosci
chronionej. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

6.5 Infrastruktura

Nie dotyczy.

6.6 Gospodarka odpadami

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z rozbiorkg i przebudowg wystgpig odpady
budowlane w postaci:

- grunt i kruszywa — do ponownego wbudowania na pobocza i skarpy

- brukowiec — czes¢ do ponownego wbudowania na pobocza oraz do umocnienia wiotu i
wylotu istniejgcego przepustu kamiennego, nadmiar do utylizacji lub recyklingu.

6.7 Zabytki kultury materialnej

Roboty ziemne bedg prowadzone po sladzie starej nawierzchni i bedg gtownie zwigzane z
wykonaniem koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni tj. maksymalnie 0,5 m. Nie
przewiduje sie wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

6.8 Ochrona zycia i zdrowia ludzi

W celu eliminacji zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac roboty i zabezpieczy¢é wykopy. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zachowujgc warunki BHP z uwzglednieniem informacji ,bioz”. Wykonawca opracuje w
uzgodnieniu z Inwestorem projekt organizacji budowy i zabezpieczenia robét.

7. Roboty ziemne

7.1  Wykopy, nasypy

Bilans mas ziemnych przedstawia sie nastepujgco:
- wykopy — 1199,74 m3
- nasypy — 20,40 m3
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Urobek odwiezc¢ i rozplantowac¢ w uzgodnieniu z inwestorem na terenie pasa drogowego w
zagtebienia terenowe lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

8. Roboty rozbidrkowe i rekultywacja terenu
8.1 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni z brukowca.
Materialy z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy poddac

recyklingowi zgodnie z gospodarkg o odpadach.
8.2 Rekultywacja terenu

Rekultywacja obejmuije:

- uporzgdkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot

- rozplantowanie po terenie nadwyzki urobku wzdtuz drogi w zagtebienia terenowe
- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych

9. Oznakowanie na czas robhot

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie zwigzane z
wykonaniem i zabezpieczeniem robot wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w
zalezno$ci od przyjetej technologii robot.

10. Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, sieci teletechnicznej i sieci energetycznej roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Catosc¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robdét powinno by¢é w zaleznosci od przyjetej technologii uzgodnione z
inwestorem i zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Wykonawca roboét — kierownik budowy przed przystgpieniem do roboét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan ,bioz” zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po
zakonczeniu robot wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robdt powoduje koniecznos$¢
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

W ramach budowy bedg wystepowal nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych
uwzgledniajgc min. nastepujgce informacije:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno skladowaé¢ na nich materiatow, sprzetu i innych przedmiotéw. Szerokosé drog
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych i
natezenia ruchu. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy,
bedg podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni,
likwidacja nierownosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu i
nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia oraz
technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych
z przepisow Ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o
odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Aprobaty
Techniczne, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) wynikajgcy z art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s06b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej
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— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przenosna apteczka.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.

Szkolenie pracownikow przeprowadzi¢ na placu budowy, wskazujgc na wystepujgce
zagrozenia. Ponadto przed przystgpieniem do wykonania prac szczegdlnie
niebezpiecznych, instruktazu udzielaja:

- kierownik budowy, kierownicy robot — kazdorazowo przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepisow, a w
szczegolnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.)w sprawie
ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisbw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, a takze przepisow szczegodtowych
wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w
zakresie bhp.

Uwagi koncowe

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowig:

- tgcznos¢ radiowa z kierownictwem budowy,

- tgcznosé telefoniczna (np. telefonia komoérkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
stanowia:

- srodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).

Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien byc¢
uzgodniony z Inwestorem.
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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany Kamil Szymborski zamieszkaty przy ul. Wojska Polskiego 2/13,

12-200 Pisz, oswiadczam, ze jestem cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby
Inzynierbw Budownictwa pod numerem WAM/BD/0048/11 (aktualne zaswiadczenie w
zatgczeniu).
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust4 tej ustawy oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach, sporzgdzony
zostat zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
posiada niezbedne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Pisz, styczen 2017 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL PAWEL SZYMBORSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1983 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0011/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski —_—

2. drinz. Zenon Drabowicz j

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanawicz C:t( .
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2
Pan Kamil Pawel Szymborski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. drinz. Zenon Drabowicz 7
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz .
Otrzymuje:
1. Pan Kamil Pawel Szymborski
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4RC-PF9-49V *

Pan Kamil Szymborski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0048/11

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
Sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany Eligiusz Michalak zamieszkaty przy ul. Debowa 2, 83-110

Gniszewo, oswiadczam, ze jestem cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem POM/BM/0557/04 (aktualne zaswiadczenie w zatgczeniu).
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust4 tej ustawy oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach, sporzgdzony
zostat zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
posiada niezbedne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Pisz, styczen 2017 r.
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- 2.0kregowa Rada [zby

POMORSKA OKREGOWA ) ,é
170A 1LZYNIENOW BUDOWNICTWA
£0 £40 Gdunsk, ul. Swigtojafiska 43/44

Tei. (G-38) 324.89-77 .
Fex (0-36) SOF44-98 Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994*r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. _l 126
z po#n. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995.r. Nr 8 poz. 38, z
p6n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POOK/03

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych. _

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego. _

2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorg¢czenia.
Otrzymujg:

1.Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednosci Narodu 31b/10, 83-110 Tezew

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a . '

.,

IcZAGCY _ PRLEW(IR
si Kwalifikacyjnej \(

Ryszard

PRZEWGQ

Okregowej 4CY RADY

Ryszard Kolasa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F1F-XX6-GKM *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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Uzgodnienie projektu przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok RE Etk z dn. 04.01.2017 r.

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

proj. rura ochronna
0§ jezdni ————  dwudzielna $r, 110 mm
(Orange Polska SA)

projektowana Jezdnia o
nawierzchni bifumicznej KR3

proj. rura ochronna

_ ) dwudzielna §r, 110 mm (PGE)
projektowany zjazd o

nawierzchni bitumicznej KR3

PGE Dystrybucia S.A.
. . ial Bialyst
projektowany zjazd o Rejon Energetyeany Elk

nawierzchni bifumicznej KR1 R A G
tel. (85) 6766400, fax (85) 6766419
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S :
USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
. . 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
Fii- OFIEﬂtaCJa tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipisz@ten.pl
| Nazwa zadani | Adres obiekiu budowl; " [inwestor
| & Przebudowa drogi gminnej TFID4EN, powiat elcki, gm. Etk, \‘ Galna Etk
| wlica Kesciuszki w Stradunach obreb geod. Straduny, . T, Kofchsch 284
| nr dz. geod. 138 18300 Etk
" Projekt zagospodarowania terenu
PR mgr ind. Kanil Szymborski TS A5
nr ewid. upr. WAM/0011/P00D/16
[Sprawdzajacy ) i
Branza; 3 2 Nrrys.. |
! drogewa nz“g;rudzieﬁ 2016 | 1500 1
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Uzgodnienie

projektu przez Orange Polska SA w Olsztynie nr 574/TODDROU/P/2017 z dn.

04.01.2017 .

Orange Polska S.A

Dostarczanie | Serwis Ushg

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

tal.: 89 525 20 59

fax: 895252286

ww, rt-ip.pl
orange”

UZGODNIENIE Nr 574/TODDROU/P/2017
z dnia 04-01-2017

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej 177048N m. Straduny ul. Kosciuszki dz. 138,
gm. Efk kolizja z siecig OPL taczna dtugos¢ - 177m

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedgca wiasnoécig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — t. Nie zinwentaryzowane
geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem
pomarariczowym ( zapis opcjonalny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢
OPL S.A., w celu okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Jagtowski Jarostaw
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a,

tel. 89 525 35 23 lub e-mail DISU.BNWUUIIOL @ orange.com
o zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczes$nie numer powyzszego uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegélowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e« w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL S.A., nalezy skontakiowa¢ sie z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gieboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metoda przekopu probnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

Crange Polska 5 A craz sledzibg na Al Jerazolimskia 1680, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Pr: o przez Sad Rej y dla
m.st Warszawy X1l Wydzial Rejestru pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP =‘96 02-50-395; z pokrytym w catosei
kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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ds. Ewidencji i Zarzadz

* prace ziemne prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoru oraz cennik tych ustug mozna
zanalez¢ na www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtmi
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem
wiasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.

* przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL S.A.,

* w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

¢ Kkoszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Starsz} edjalista
ja Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska 5.A. oraz siedzibg na Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbioredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla

m.st.Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci

kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 21
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Projekt zagospodarowania terenu

orientacja

)

skala 1:500

proj. rura ochronna
0§ jezdni ————————  dwudzielna $r. 110 mm
(Orange Polska SA)

projektowana jezdnia o

nawierzchni bitumicznej KR3

proj. rura ochronna
dwudzielna $r. 110 mm (PGE)

projektowany zjazd o
nawierzchni bitumicznej KR3
Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug
} : Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
pm}Ekh“ny Ijald 0 o Infrastrukturze 6- Olsztyn

nawierzchni bifumicznej KR1 ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

granica pasa drogowego Orange Poiska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug
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USEUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski '
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13

tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipisz@tlen.pl
.Nuwa zadanm: [Adres obiektu budowl. [Inwestor
Przebudowa drogi gminnej nmu, powiat etcii, gm. Etk, [ Gmina Etk
ulica Kokciuszki w Stradunach | obreb geod. Straduny, | W T, Kebouszki 284
| o dz. geod. 138 [ -3 Etk
e B |

Projekt zagospodarowania terenu

Prolekant mgr inz, Kamil Szymborski | N, L A

i_{______n_[_ ewid. upr. WAM/0011/P00D/16
prawdzajacy:

'Branza. a T : LT
Thoia | gzt oo | " 1500 "7
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Uzgodnienie projektu przez FAN-TEX A.G. Hirsztritt nr 8/2017 z dnia 04.01.2017 r.

Etk 4-01-2017

FAN-TEX A.G. Hirsztritt
ul. Wojska Polskiego 59A
19-300 Etk

tel. 87 6210880 w.16

Uzgodnienie nr 8/2017

Temat przedtozonego projektu: Przebudowa drogi gminnej 177048N na dziatce nr 138 ul. Kosciuszki
w Stradunach gm. Etk.

Whioskodawca: Ustugi Inzynierskie Kamil Szymborski ul. Wojska Polskiego 2/13; 12-200 Pisz; tel.
507266969

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Kabel teleinformatyczny pod terenem utwardzonym, na odcinkach niezabezpieczonych rurg
ostonowq (utwardzone wjazdy na posesje wzdiui projektowanej drogi) nalezy zabezpieczyé
rurami HD dwudzielnymi typu AROT o $rednicy 110 mm. Zabezpieczenie instalacji Fantex
inwestor wykona na koszt wiasny.

2. Ustala sie dwumetrowg strefe ochronng z kaidej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzeri w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

3.  Wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomi Fantex A. G. Hirsztritt o zamiarze
rozpoczecia prac i poda dane kontaktowe Inwestora i Wykonawcy projektu.

4. W przypadku odkrycia urzadzen teleinformatycznych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem
i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

5. Fantex informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen
w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

6. Fantex zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdét do przeprowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci oraz pokrycie
wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym powstaniem awarii lub uszkodzenia sieci w wyniku
tych prac.

7. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy.

8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu.

"I"EL-J" FAX (0-87]
NIP 343.'}10--‘19-23 f

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.35



Projekt budowlany

Uzgodnienie projektu przez Gmine Etk w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nr 001/2017 z dnia 23.01.2017 r.

Urzad Gminy Etk Etk dn. 23.01.2017
ul. T. Kosciuszki 28A

£ ]."'f_ Ustugi Inzynierskie
Kamil Szymborski
ul. Wojska Polskiego 2/13
12-200 Pisz
UZGODNIENIE NR 001/2017

W zwigzku z wnioskiem z dnia 10.01.2017 r. o wydanie uzgodnienia zabezpieczenia
sieci wodociagowej oraz sanitarnej w zwiazku z opracowaniem dokumentacji
projektowej na ,przebudowe drogi gminnej 177048N, ul. Kosciuszki w Stradunach.

1. Studnie kanalizacji sanitarnej znajdujgce sie w drodze w drodze nalezy zabezpieczyé
poprzez pierscienie odcigzajace z piytg oraz wiazem zeliwnym o no$nosci 40T,

2. Wiazy studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowac do projektowanej niwelety drogowe;.

3. Przewody sieci wodociggowej przechodzace poprzecznie przez projektowana
jezdnig oraz na zjazdach nalezy zabezpieczy¢ rura stalowa ochronna dwudzielna
wyprowadzong min. 1m z kazdej strony poza projektowang inwestycje wraz z
manszetami zamykajacymi, oraz plozami $lizgowymi. Ponadto nalezy
wyprowadzic rurki sygnalizacyjne.

4. Miejsca przylacza wodociagowych oznakowac¢ na stupku betonowym zgodnie z PN-
86/B-09700, oraz tablicami orientacyjnymi do oznaczenia uzbrojenia na przewodach.

5. Skrzynki uliczne wodociggowe nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanego
pasa drogowego. Skrzynki uliczne powinny by¢ umocnione elementami betonowymi.

6. Wykonawca robét zgtosi do Gminy Etk rozpoczecie prac 7dni przed.
7. Roboty w poblizu istniejgcej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej wykonaé recznie.
8. W przypadku uszkodzenia sieci wodociagowej, kanalizacyjnej wykonawca zostanie
obcigzony kosztami:
- wynikajacymi ze strat wody niedostarczonej do odbiorcow.
- ubytku wody z sieci.
- infiltracjg wod do kolektora kanalizacyjnego.
- wszelkimi kosztami zwiazanymi z usunieciu awarii.
Sporz
Wyd I . .
It; a- 42'3;653'!: sajizunr}Ch CL’," /""' W Tarnux,

ua@elk.gmina.pl
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Legenda:
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USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski

. . 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
orientacja tel, 507 266 99 ; e-mail szymborskipisz@Henyl
Nazwa zadania Adres obiekiu budow, . Inwestor;
& Przebudawa drogi gminnej THOLEN, powiat efcki, gm. Etk, Gnina Etk
ulica Kodciuszki w Stradunach obreb geod. Straduny, . T. Kefdusehi 284
o dz. geod. 138 19-300 Etk
Tytut rysuniu:

Projekt zagospodarowania ferenu
Propiant mgr inz. Kamil Szymborski

v ewid. upr. WAM/0011/PO0D/16 gt ks
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Branza:
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	- umowa IZP.271.2.17.2016 - 2 z dnia 21.12.2016 r.,
	- dokumentacja geotechniczna,
	- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
	- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
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	- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej 16.06.2014 r.,
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	- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,
	- uzgodnienia z właścicielami sieci.
	2. Inwestor
	3. Przedmiot i zakres opracowania
	Zakres inwestycji obejmuje roboty j.n. :
	- rozbiórkowe elementów drogi,
	- zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
	- remoncie istniejącego przepustu pod drogą w km 0+489,
	- wykonaniu 350 mb drenażu podłużnego w celu odwodnienia drogi,
	- ustawieniu 963,37 mb krawężnika,
	- przebudowę nawierzchni brukowcowej/żwirowej na asfaltową dostosowaną do kategorii ruchu KR 3,
	- budowę zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego kategorii ruchu KR1,
	4. Stan istniejący zagospodarowania terenu
	4.1 Ukształtowanie drogi w planie

	Droga posiada wydzielony pas drogowy o szerokości od 7 m do 13 m. W całości  posiada przekrój drogowy. Przebiega przez teren zabudowany m. Straduny.
	4.2 Zagospodarowanie przyległego terenu

	Droga prawie w całości przebiega przez tereny zabudowany o zabudowie jednorodzinnej. Droga na odcinku długości 250 m o nawierzchni brukowcowej (kamień polny) bez wyraźnego profilu profilu poprzecznego, zdeformowana  z licznymi wybojami szer. ok. 4 - 5...
	4.3 Infrastruktura techniczna

	W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:
	W drodze zlokalizowano przepust kamienny o przekroju prostokątnym szer. 0,7 m i wys. 1,0 m.
	4.4 Podłoże gruntowe

	Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych przez PONTIFEX Sp. z o.o. w styczniu 2017 r. wynika, że:
	- przypowierzchniową warstwę gruntu na terenie inwestycji stanowią nasypy budowlane z domieszką gruzu oraz kamieni,
	- głębsze podłoże stanowią piaski rzeczne w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym,
	- woda gruntowa pojawia się na głębokości od 2,0 m do 1,5 m od korony drogi.
	5. Projektowane zagospodarowanie terenu
	5.1 Lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi
	5.2 Przekroje normalne
	5.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni
	5.4 Dane techniczne i użytkowe drogi
	5.5 Rozwiązanie sytuacyjne
	5.6 Przekroje konstrukcyjne
	5.7 Rozwiązanie wysokościowe - niweleta

	Projektowana niweleta drogi w km od 0+000 do km 0+430  pokrywa się z niweletą istniejącej jezdni brukowcowej/żwirowej, natomiast na dalszym odcinku od km 0+430 do km 0+565,59 z uwagi na zachowanie istniejącego przepustu kamiennego podniesiono niweletę...
	5.8 Odwodnienie
	5.9 Remont przepustu

	6. Wpływ inwestycji na środowisko
	Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko.
	7. Dane o wpisie do rejestru zabytków
	Droga nie jest wpisana do rejestru zabytków.
	8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów
	9. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru inwestycji
	9.1 Lokalizacja terenu
	9.2 Ukształtowanie terenu
	9.3 Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu
	9.4 Dane dotyczące korzystania z drogi

	10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	11. Wymagania ogólne
	Roboty należy prowadzić  zgodnie z warunkami technicznymi robót oraz opracowanymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w opracowanej informacji „bioz”.
	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
	1. Podstawa opracowania
	2. Inwestor
	3. Przedmiot i zakres opracowania
	4. Stan istniejący zagospodarowania terenu
	4.1 Ukształtowanie drogi w planie

	Droga posiada wydzielony pas drogowy o szerokości od 7 m do 13 m. Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie. Projekt nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.
	4.2 Zagospodarowanie przyległego terenu

	Droga prawie w całości przebiega przez tereny zabudowany o zabudowie jednorodzinnej. Na końcowym odcinku otoczenie drogi stanowi łąka, pole. Droga na odcinku długości 250 m o nawierzchni brukowcowej (kamień polny) bez wyraźnego profilu profilu poprzec...
	4.3 Infrastruktura techniczna

	W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:
	Wzdłuż drogi zlokalizowano przepust kamienny o przekroju prostokątnym szer. 0,7 m i wys. 1,0 m.
	4.4 Podłoże gruntowe

	Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych przez PONTIFEX Sp. z o.o. w styczniu 2017 r. wynika, że:
	- przypowierzchniową warstwę gruntu na terenie inwestycji stanowią nasypy budowlane z domieszką gruzu oraz kamieni,
	Nawierzchnię drogi zabezpieczono przed przemarzaniem warstwą z grunt stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm oraz osadzono w krawężnikach (opornikach).
	5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych
	5.1 Lokalizacja projektowanego do przebudowy odcinka drogi
	5.2 Przekroje normalne
	5.3 Dane techniczne i użytkowe drogi
	5.4 Rozwiązanie sytuacyjne
	5.5 Przekroje konstrukcyjne
	5.6 Rozwiązanie wysokościowe - niweleta

	Niweletę drogi dostosowano  do istniejącego zainwestowania terenu, zjazdów na posesje i skrzyżowań. Uwzględniono istniejącą konfigurację terenu z zachowaniem normatywnych spadków podłużnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia.
	Projektowana niweleta drogi w km od 0+000 do km 0+430  pokrywa się z niweletą istniejącej jezdni brukowcowej/żwirowej, natomiast na dalszym odcinku od km 0+430 do km 0+565,59 z uwagi na zachowanie istniejącego przepustu kamiennego podniesiono niweletę...
	5.7 Odwodnienie
	5.8 Remont przepustu

	W km 0+489 istniejący przepust kamienny pod drogą o wym. 0,7m x 1,0m przewidziano do remontu polegającego na odmuleniu, ewentualnym uzupełnieniu konstrukcji przepustu i umocnieniu wlotu i wylotu brukowcem tj. dna, skarp rowu oraz skarp nasypu nad prze...
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	5.12 Zabezpieczenie kabli
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	8.1 Roboty rozbiórkowe

	Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni z brukowca.
	Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania należy poddać recyklingowi zgodnie z gospodarką o odpadach.
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	Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.
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