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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagania|®g odnosi & do wymagé wspolnych dla poszczegélnych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru Robot, ktore zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej wepscowdci Chetchy, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka, dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST

Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowé w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysétiowych
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podtma
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Humusowanie skarp i zigéw

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy paéstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgdijach Tech-
nicznych leda stosowane przez Wykonagve jezyku polskim

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nigitlacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droge)
albo jego czsé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziem-
ny, wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarkekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuna

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumargavastronami, stiacy do wpisywa-
nia przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych zgidzni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlega@jotwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniagjca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stimca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozo-
ochronn, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.15. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat okéleny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo ro-
dzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #eoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy uradzehr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdhtora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.21. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego getenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy ni@lgprzekroju podiznym) istniejcego podczenia.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacha-
rakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majce na celu uposazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebma calas¢ konstrukeyjm lub tech-
nologiczry, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.27. Obiekt budowlany— konstrukcje pakczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacig i wspotrzdne punktoéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtowe]j i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#taza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geadezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczeg6to-
wych warunkach umowy, uwzglniajacym podziat na DokumentacProjektows Zamawiajicego i sporzdzom przez
Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— projekt budowlany,

— projekt statej organizacji ruchu,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobé6t budowlanych.
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1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6g Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — provinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatow Policji,
zarzdce drogi oraz zatwierdzony przez organ aazapcy ruchem,

- projekty organizacji i technologii robét (zgodni&Z),

— projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza — 4 egz.42nedey przekazé dla Inwestora).

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektoweeiazanej przez

Zamawiajicego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzaptzediay je In-

spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Do&ntacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawie¢arysunki, opisy, obliczenia oraz &yizgodnione z Projektantem i zatwierdzone

przez Inspektora.

1.5.3. Zgodnd&¢ Robét z Dokumentaciy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekittyeo-
nawcy stanowi czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w dhojednym z nich g obowrzujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentadyi.przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych doku-
mentow obowgzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i popek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STdy uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okiilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentaciProjektow lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, a& do zakdiczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bgktualizowany przez Wyko-
nawe na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtay ten sposéb bezpiecstwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jestieodzowne
ze wzgtdow bezpieczstwa. Wszystkie znaki i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
Z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infaype kxda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochronyrodowi-

ska naturalnego. W okresie trwania budowy i widzania robdt Wykonawcaegtizie utrzymywé Teren Budowy

i wykopy w stanie bez wody stggje;.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetizie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na

celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz b

dzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wtasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie miat

szczegllny wzgld na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérmgalojazdowych,

— $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zidwni ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytanaizami, maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od dopuszczalne-
go, okrglonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczm wydamy przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu Robét ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatébw od wégiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgicych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpeaa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipsitalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataeize oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorealgizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigjego.

1.5.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgtenie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odbie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawocglhie przestrzedgaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i & uwzgkdnione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zéknenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowimmo by prowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadlowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora powinien rozpéanboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. R6wnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnmajp materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséwleow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadydy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewadd zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania aipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawidzepisemnego zatwierdzenia przez Inspektoranit@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedto-
zone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przedyaaizekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdze, zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo rownego lub wsze-

go poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchRo-
bot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyamte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

6
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Inspektora. Zatwierdzenie partii ¢gzi) materialdw z danegarédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegaroédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposaéb egty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ioled wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiemn eksploatacjtirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakaciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéne

z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie tdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszékgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuggeania zgodniei stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matexiaidogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eliavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane nagtujace warunki:

— Inspektor kdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsez@rzepro-
wadzania inspekcji,

- Inspektor kdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
teriatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,allz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robdét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyctenatow zostanie przewagtmowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawsanuje na wkasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#jeido czasu gdydala one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjabps¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosfpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonagic

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowia-
dat pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spmtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami Stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Bbyutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzajcych dopuszczenie smim do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie saoby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkéw Kontraktu, zostamzez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dmto

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw, spta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termimizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgda spetnig wymagania dotycke przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nieodpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piayevr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkizlezlzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdydidnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ,
projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspeskt

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elemen-
téw Robot zgodnie z wymiarami i ggnymi okré&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pémie
przez Inspektora.

Nast:pstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego fedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystikarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpealzial-
nosci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRuobot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bada materialtdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcii

i przy badaniach materiatow, @l@adczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod gradba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia jako-

$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumerdaejojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadaeRobot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow Robét,

— system (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,

— wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagshego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie badd,




Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w@hetchy, gm. Etk

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanemnsterug-
cych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhiiologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uemzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskczy, kru-
szyw itp.,

— sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazsaegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci Rob6t

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakas¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robét i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezeédne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorenpazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robét gzstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewhi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inspektor ydzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych ura-
dzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgibod badawczych. 2eli niedocagnie-
cia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania probygéetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore udatpliwo-

sci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostar-
czone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiguminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badiak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRRob4t prowadzonego przez Wykonawdedzie oceniéa zgod-
nos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor mae pobierd probki materiatléw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldbct niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luBatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatdw i Robét z Dokumentadprojektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, apraleahnicznych oraz wiéai-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono normy,zeli nie % objcte certyfikacy okreslona w punkcie 1,

i ktére spetniai wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywsmagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okégjace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dzienni-

ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robdét, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&b®wego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwaltechnik,

w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem aganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datk przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@hiagi i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementoéw Robat,

— przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budovegdprzediaone Inspektorowi do usto-

sunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich grzyj

cia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn

Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza i sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bads/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn
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nia jakaci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudosepnione na kade zyczenie Inspekto-
ra.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@asjace dokumenty:

— pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robét,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvgem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doagdgl nazyczenie Zamawiaj
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaeniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rol&rni-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&V/yniki obmiaru kda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej wn&Tzwal-
nia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robot. 8ine dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora
na pkmie.

Obmiar gotowych Robdtdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okdlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST wiasciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé po-
mnazona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bla wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolghlzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
Robat.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bzdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotake w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzerzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzbzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi kaxcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkEkwiecien 2017 r. 11



D.M.00.00.00 Wymagania ogolne

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i illos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawieragcych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robdt dokonujecsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. QddRwbot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru kaacowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomaRob6t w odniesieniu do ich #lc, jakdsci
i wartosci.

Catkowite zakdéczenie Robdt oraz gotowbddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem iéange o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robét i przggia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaamjgweigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Rob6t z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru kdicowego Robdét komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zani-
kajacych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Raotzépetniagcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych lub Rob6t uzupehiggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentajojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatsteso ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé¢ wyko-
nywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Rob6t jest protokét odbiorudapwego Robét sposz
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktnentualnie uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentwaizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsacych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robot wiécicielom urzdzen,

8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robat i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i robfiipetniajcych wyznaczy komisja.

Noos~oDdN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér kicowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnixi, wymagania

i badania sktadage sé na jej wykonanie, okiéone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekgw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowa:

— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

— wartacs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymaga Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszysstki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odedmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajacych z posipu Robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,

— tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaaksftjednolity Dz. U. z 2016 r poz. 290 zzpiejszymi zmiana-
mi).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r p@4.64 z pé-
niejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobachdwddnych (Dz. U. Nr 92,poz. 881. z fdejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronieg@wpaarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 81,poz. 351 zpikj-
szymi mianami).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze fezhym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z fyéejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrgogowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 67p&niej-
szymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemienypegodndci (Dz.U. z 2002 Nr 166,poz. 1360 zmiejszymi
Zmianami).

8. Rozporzdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodZajzynndci opracowa geodezyjno — kartogra-
ficznych obowézujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@® w sprawie warunkéw technicznych, jakimi po-
winny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systeméw oceny zgodciowyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz.U. Nr 209, poz. 1779).

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie okr@enia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowanionych do wydawania europejskich aprobat techryicznzakresu i form aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, pdZ80).

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2083prawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz130
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®32Qv sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiengiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Qv sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mana przysipi¢ po przeprowadzeniu przez &awy organ obowjzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie rozbiérek obiektow budowlanych wykony-
wanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4prawie okréenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanychzkdw prac projektowych oraz planowanych kosztéhot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno <zytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formudok
mentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wyknia i odbioru robét budowlanych oraz programmkéjo-
nalno - uytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniad2 w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bladgm (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 zmieniajce rozporadzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawieraicego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 w sprawie warunkéw pegtowania w sprawie
rozbidrek nieaytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz4 20
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzggmdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729 zméj-
Sszymi zmianami).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jeinktow wysokéciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Aktualizacja projetrebudowy drogi gminnej w miejscovad Chetchy, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowha flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& dotyca zasad prowadzenia i odbioru robét amenych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i maacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktow wy-

sokdiciowych, bieaca obslug geodezyja, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz piesienie punktow

osnowy geodezyjnej w miejsce nie koligicg z robotami.

W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchoda:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktdw gtownych osi trasy i punktow wysédiowych,

— uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktow osnosgdgzyjnej,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesienzmian na mapzasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeeghnicznej 8 zgodne z obowzujacymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t ckoaych w punkcie 1.3.as

— slupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

— plytki betonowe z krzsem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

— repery metalowe — jako znaki wysdkmwe.

badZ inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczonasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizgagiwinny mi€ srednie 0,15+0,20 m i dlug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktow nele stosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i diugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktéw wysokciowych oraz osi trasy, a tad do wykonania inwentaryzacji powykonawcze] ngle
stosowa odpowiedni sprg geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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dalmierze,

tyczki,

- faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spet powinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej dokladiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmgagoélne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektdhgkonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geode-
zyjne niezldne do szczegobtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdztczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sig od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiad@mitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia oitee
jace w sposéb wyiay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpawinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie trwania robot.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinyypoprzedzone uzyskaniem gradka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, paémniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktéw wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiagtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtéwrysitrasy w stosunku do podanych przez Inspekts@otrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reper6w roboczych nalesprawdzé z dokladnécia do

0,5 cm, stosuag niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektow oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejednej w Dokumentacji Projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie raagaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyiyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej miog by¢ wieksze nk 3 cm. Rzdne punktdéw osi trasy naig
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuizy¢ materialow wymienionych w punkcie 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z DokumentaBjrojektovs oraz w miejscach wymaggych uzupeienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeeanych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghszych ni 1 metr. Odleghét
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwag. Odlegtac ta,
€0 najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnyBaku-
mentacy Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zatl@ona osnow geodezyjn. Nastpnie naley wykona&
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;.
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Prace obliczeniowe natg wykonywa& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdiena mag
zasadnicg oraz map ewidencji gruntdéw prowadzonych technikami tradpgyni nalezy wykona metod klasyczn
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatéw Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyjn i kartograficzi nalezy skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-

dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karéfigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczia przeznaczona dla Zamawieggo,

b) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentaciji.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowauwkcie b) oraz formmdokumentéw naley uzgodné z csrod-

kiem dokumentacji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowd nastpujace materiaty:

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia,

- kopie wykazéw wspétrdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspotzinych
punktow granicznych,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchromr,

- kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@tiowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtow-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtidwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinng lpyzeprowadzone wg zapujacych zasad:

— 0$ drogi naley sprawdza na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

- robocze punkty wysokgiowe naléy sprawdza niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

— km (kilometr) trasy drogowej dla robét pomiarowych,

- szt. (sztuka) dla zabezpieczenia punktdw osnowdesgnej,
— kpl (komplet) dla inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposodb odbioru robét

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiomwych w terenie nagbuje na podstawie szki-
céw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktddspek-
torowi.

Odbidr robot zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢mge po przedhtzeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. fézig ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geoglemh lub protokotu z kontroli geo-
dezyjnej (odtworzenie trasy, zabezpieczenie punkjéadezyjnych) oraz po odbiorze skompletowanej d@atacii
geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla robét pomiarowych:
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— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktow wysokéciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

b) dla punktdw osnowy geodezyjnej:

— zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnoggndgzyjnej kolidujcych z budow drogi,
¢) dla pomiaréw powykonawczych:

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzmian na mapzasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy steri@, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyka@mja prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaloieumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovwaonaa.
Instrukcja techniczna G-2. Wysaktwa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastycji.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn
11. Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z4mdejszymi zmianami.

© XN OkAW®
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycze wykonania i odbioru robét zaganych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadanigualkzacja projektu przebudowy drogi gminnej w ra@jwo-
sci Chelchy, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot awanych ze zdciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okédenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhld.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do zdjecia warstwy humusu

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- roéwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest diwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiamgportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego
Sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybdér srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych i w innych miejscagtkazanych w dokumentacji projektowej powi-
nien by oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fmejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikOw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngelinndgci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospoda-
rowanie nadmiaru humusu powinnochyykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlaspektora.

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub sppthal/ wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, wagphie mae stanowé zagraenie
dla bezpieczestwa robét (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywdmgmechanicznie.
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Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraznwdh miejscach okéonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspekt

Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinnadggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,|@Twskazana przez Inspek-
tora, wedtug faktycznego stanu wysbwania.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by przez Wykonawe
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeceeayszczeniem, a taé najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) zggj warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych awi
zanych z wykonaniem wykopow w ramach realizacjiazad: Aktualizacja projektu przebudowy drogi gmijpwemiej-
scowaci Chefchy, gm. Efk.

.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmuajwykonanie wykopoéw w gruntach mineralnych.

Zakres wykonania wykopow obejmuije:

- wykonanie wykopOw z transportem urobku w miejsceiedwania wraz z zagzczeniem powierzchni wykopéw,

- plantowanie skarp i dna wykopéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spe#tia warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokosé¢ wykopu - réznica rezdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z trasdrogova.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waigm trudnéci ich odspajania oraz przetiie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspoétczimi spulchnienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nésymog: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowd nadmiar objtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wylkwpnie kedac nadmiarem oljosci robét ziemnych, zostaly za
zgodh Inspektora wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyimbnidowa nasypow lub
wykonanie prac okjych Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoimej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany wéhgrt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietni®20. o odpadach ( tj. z 2007
r. Dz. U. nr 39, poz. 251 ze zmgdrie przekazany do wykorzystania poza terenem bydgwdo ksztalttowania lub
utwardzania powierzchni terenéw, do zabiegoéw ekaplyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach aitpa, do
rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcéw mirlesech, lndz przekazany osobom fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym niekdacymi przedsibiorcami na ich wiasne potrzeby, na podstawie z@jyadrbnej pisemnej umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik
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3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-

go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadovgemeochody skrzyniowe),

- zag:szczania gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyijite).

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te& w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany do kategorii gruntu jego ebjci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gtdransportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoazxiem robét naley zakaiczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze, odtworzenie ossy i punktdw wyso-
kosciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie warstwy humusu/gleby oraz rozbiérki elementddgdi ulic zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

W rejonie wyst¢powania zinwentaryzowanych udzea podziemnych i w dolnej strefie wykopdéw liniowychdzie
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pedioboty nalgy wykona recznie.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn@& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odsgpstw od Do-
kumentacji Projektowej obgia Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrsci do budowy nasy-
pow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unigimgajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. O ile Inspektor dofmi czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, ayaje odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra powrej projektowanych rdnych
robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetidiavymagania, dotyege mini-
malnej wartdci wskaznika zagszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

. Minimalna warto §¢ Is
Lp Strefa korpusu ziemnego
KR2
1. | Gorna warstwa o grubd 20 cm 1,00
2. | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 2.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignicte przez bezpwmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Przgie rozwhzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.zNee do zasto-
sowania inngrodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akcgptaspektorowi.
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5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazr),5 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonuj
cych & czynnd¢ budowlam. Moze po nim odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyj
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych paeywarunkéw obciza
Wykonawe robét ziemnych.

5.5. Dokladngé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asjgktowanej nie powinny kywicksze nk + 10 cm. Rénica

w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekra@ci® cm przy pomiarze at3-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia po-
wierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow aby powierzchniomungu nadawéa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawi@go za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziem-
nych. Wykonanie wykopdw powinno pepbwat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robdt ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentd@jpjektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2 w przypadku grun-
tow niespoistych. Nafsy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wyko-
nywania innych robdét na spetnienie wymagiotyczicych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykop6w, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon#roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektovd.

Szczeg6la uwag: nalery zwréci na:

— wiasciwe uicie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania roboét

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowangodndci z wymaganiami okionymi w niniejszej szczeg6-
towej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowdy.czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrécié na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,

— doktadna¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykeczenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w punkcie 5.3.
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6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poriuef z nowegairédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— skfad granulometryczny,

— zawarté¢ czsci organicznych,

— wilgotnos¢ naturalm,

— wilgotnos¢ optymalra i maksymaln gestasé objetosciowa szkieletu gruntowego

— granie ptynnaci,

— kapilarna¢ bierr,

— wskaznik piaskowy.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2 Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czstotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i po-

2. | Pomiar szerokai dna rowéw ziomnia lub niwelatorem w 3 miejscach trasy ofaz

3. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego w miejscach kidre budavatpliwosci

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6. | Pomiar réwnéci skarp

7. | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu lliPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 20 m

dna rowu oraz w punktach wipliwych

8. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrdac:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy,
w przypadku okréenia wartgci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy
w przypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modu-
lu odksztalcenia.

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartgéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.3.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem radnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym w Dokumentaciji
Projektowej.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speilnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. J
grunty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektykonawca wymieni
je na widciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m° (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dna wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzagadach odbioru rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora,zgi

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustatres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku do miejsbadowania wraz z zagzczeniem powierzchni wyko-
pu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechanicznegcene), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— zaladunek, przewiezienie i wyladunek gruntu na pasy

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgekinj wykonawcy,

— zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogsszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w ST,

- rekultywacf; terenu.

Cena 1 riplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02481 Geotechnika — Terminologia podstasow
2. PN-EN 1997-2 Rozpoznanie i badanie paalgruntowego.
3. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznychdgtevosci kruszyw
4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntow do celow drogowych i lotniskowych.
5. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwéka zagszczenia gruntu.
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.
8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog daglgo ruchu,
10. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Patath i Pétsztywnych,
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych awi
zanych z wykonaniem nasypow w ramach realizacjamid Aktualizacja projektu przebudowy drogi gmipmemiej-
scowaci Chefchy, gm. Ek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanig dotyca zasad prowadzenia i odbioru robot ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmuj wykonanie nasypéw w gruntach mineralnych. Zakrgikomania nasypow obejmuje:

— wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu wzagszczeniem,

— profilowaniem powierzchni korony nasypéw i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu speftiajwarunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami.

1.4.3. Wysokd&¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza kilm.

1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone poza pasem robét drogowych.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygidigzone w obebie pasa robét drogowych.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéveanaych prac zwizanych z tragdrogow.

1.4.8. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.4.9. Wskanik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow najestosowd wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celn, takie, ktére spehia;
szczegbtowe wymagania zawarte w normie PN-S-0228%kceptowane przez Inspektora. Akceptacja powirasgn
powa na bieiaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawiedgkltadanych przez Wykonawevynikow bada
laboratoryjnych. W przypadku stosowania materialdwograniczonej przydatéo Wykonawca ma obowrek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzeh dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowayizh materiatow,
okreslonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzagini zastrzeen dotycacych
materialdw o ograniczonej przydatieg okreslonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie tatdgsci nasypu zosta-
na przez Wykonawge na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednidisciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagjProjektows grunty uzyskane z wykopOw stanavgrunt nie nadagy si do ponownego wbu-
dowania, nalgy go odwig¢ na odkiad.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéa®& maozliwoscia korzystania z nagbujace-
go sprztu do:
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odspajania i wydobywania gruntow (neglizia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,)itp.
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobér sprztu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jakweczasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagzania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie @ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Dokladnaié¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osjegtowanej nie powinno ldywigksze nk + 10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani sie od projektowanego o wéej niz
10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchnigrantu nadawa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawi@go za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Wykonanie nasypow

5.4.1. Przygotowanie podida w obrgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypow najew obrkbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze, okre-
$lone w ST w dziale: D.01.00.00. ,Roboty przygotoveae/’.

5.4.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wiksze né 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
Zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wyym okoto 4%t1% i szeroko-
éci od 1,0 do 2,5 metra.

5.4.1.2. Zagszczenie gruntow w podtdgu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokre-
slona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okridone w tablicy 1 nie magby¢ osagnigte przez bezpmednie zagszczenie
podiaza, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi i w porozumieniu z Zamawiaym podj¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podida nasypoéw do gibokosci 0,5 metra od po-
wierzchni terenu

. Minimal to §¢ |
Lp Nasypy o wysokdci [m] inimalna warto §¢ Is
KR1
1. Do 2 0,95
2. Ponad 2 0,95

5.4.2. Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.4.3. Zasady wykonywania nasypéw

5.4.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono

w Dokumentac;ji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Inspektora.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nafezestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy halgy wykonywa metody warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

b) grubai¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i spetu uzy-
wanego do zagpzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po stwier-
dzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania twgreoprzednie;.

¢) grunty o r@&nych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a gruntu niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspael-
kiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinspadek powinien iy
obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany nazbto spadek powinien byednostronny, zgodny z jego po-
chyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pavaruniemaliwiaé lokalne gromadzenieesiody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiamiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowaniericieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni pdizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) gbrne warstwy nasypu, o gridmd co najmniej 0,5m, naky wykona z gruntdw niewysadzinowych (mieszanki kru-
szywa naturalnego - pospotki), o wskiku wodoprzepuszczaldai ,k10” nie mniejszym od 8 m/dab

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych devaestwy nasypu, o gruba co najmniej 0,5 metra pousj
najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5m, naly wykona
z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczaligi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad@ spadki po-
przeczne 4%1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinigf lilezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektorzendopu-
$ci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.3.2. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obg¢bie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszag
czonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustéw z innych poprzecznych eleévemidwodnie-
nia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzetrmbwanego nasypu. W tym przypadku podczas wykenani
nasypu w olgbie przekopu naley uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.5.3.5.

5.4.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgit@d 1:5 do 1:2 naly zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
— wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.6.1.1.,

— wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

W przypadku wysipienia pochytéci zbocza wikszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateéczmasypu.

5.4.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 metra. Spadek gorne;j
powierzchni stopni powinien wynds#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtga:sci nasypu, wykonywanych z grun-
téw o r&nych wiaciwosciach lub w ranym czasie.

5.4.3.5. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waigé dopuszczalp to znaczy jest
wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmalktad@ nastpnej warstwy gruntu.
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Osuszanie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyragie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korongpuago
zakaczeniu robot ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtiowego odwodnienia, uggtunk-
tu 5.6.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora, to m® on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.4.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktdrej nie jest mbwe osiagnigcie w nasypie wyma-
ganego wskanika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezpch lub gruntdéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie digych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac aglesu-
na¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zaggzczonego gruntu zamarzia, to nie walgj przed rozmarzaciem zagszcz& ani uktadé na
niej nas¢pnych warstw.

5.4.4. Zagszczenie gruntu

5.4.4.1. Ogolne zasady zagzczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgpazodpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wgsfacych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2. Grubg¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzepé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.4.4.3. Wilgotn@gé gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestzsza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz -20% jej wartdci, to wilgotna¢
gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt naley osuszy w spo-
séb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykatri@na z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposo6b osuszeni
przewilgoconego gruntu powinien dyaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2.

i 6.3.3.

5.4.4.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, gszgzenie warstwy natg okrefla¢é za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rioddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ingges modutu odksztalcenia, oki@nych zgodnie
z norny BN-64/8931-02, naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryctenest maliwe okreslenie

wskaznika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagiszczenia gruntow w nasypach, ctoey wedtug BN-77/8931-12, powinien na catej szesok korpusu
spelig& wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé Is dla: kategoria ruchu KR2
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gfokasci od powierzchnj
robot ziemnych:

-0,2do1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziem-

nych ponzej:

-1,2m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosujeggporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie
powinna by wicksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie nie spowo-
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duje uzyskania wymaganego wghkika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstve i woudowa nowy mate-
riat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie lpygrawidtowego zagszczenia warstwy.

5.5. Odktady

5.5.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw po-
zyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato to jedno-

znacznie okrdone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora.

5.5.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ridam materialy te powinny Iy

w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwatsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinng laykonane zgodnie z Dokumentadfrojektova i odpowiednimi zasada-
mi, dotyczcymi wbudowania i zagszczenia gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposéb okrdony powyzej, materialy te nalg prze-
wiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w Dokumentacji Projektowej lub przez éhkspra. Jeeli miejsce odkiadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora. Niengeod tego, Wykonawca
musi uzyské zgod; wiasciciela terenu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionymjstie lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie sanity
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazlspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek prowadze-
nia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, qgiji Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spaddrawidtowa¢ wykonania robot pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkonéroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi
w punkcie 5 oraz DokumentadpProjektovs. Szczeg6la uwag; nalezy zwrdck na:

— wiasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

— wiasciwe uicie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jak@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okigonymi
w punktach 5.5. niniejszej specyfikacji techniczagjz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli naley zwrdci szczegéla uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w Dokumentacji Projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewatapgo ich stateczi§é,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Agkeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada i pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w punktach
2, 3 oraz 5.6. niniejszej specyfikacji technicznsjDokumentacji Projektowej.

Szczeg6la uwag: nalery zwrdci na:

a) badania przydatgo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowsei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.
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6.4.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw powinny bprzeprowadzone na probkach pobranych zd&pn

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zierpeghodzcej z nowegarodia.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny,

— zawartd¢ czesci organicznych,

- wilgotnosé¢ naturalm,

- wilgotno$¢ optymalry i maksymali gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,

- granic; ptynnaci,

- kapilarna¢ bierr,

— wskaznik piaskowy,

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

d) prawidlowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,

e) odwodnienia kadej warstwy,

f) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fwarstwy,

g) przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcéghevartaici wskanika za-

geszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniarzod@ami okrelonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, oznaczeniduday

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdgci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okékenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztat-
cenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyw@do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiaifo
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora wpisem
w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:
- prawidiowasci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnbp wymaganiami dotyezymi pochy-
len i doktadndci wykonania skarp, oksnymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcié 5.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, otomych w Dokumentacji Projek-
towej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidgt3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czstotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, fatdtugaici 3 m i poziom

2. | Pomiar rgdnych powierzchni korpusu ziemnego | nica lub mwelatorem,, w odgpach co 200 m na prp-

3. | Pomiar pochylenia skarp stych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

4. | Pomiar 1 . : hni k 0 R= 100 m, co 50 m na tukach o0<R100 m oraz w

. omiar réwnéci powierzchni korpusu miejscach, ktére budawatpliwosci

5. | Pomiar réwnéci skarp

6. | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu Pomiar niwelatoremdrgich w odsipach co 20 m
oraz w punktach wipliwych

7. | Badanie zaggzczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.5.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
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6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartgéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.5.5. Réwnd¢ korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.5.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek podtny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwettorzdnych wysokéciowych, nie mae dawa
réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zatsonym.

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jesli materialy nie spelniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insek/ykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji technicznej
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w opar-
ciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntuysankciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@00/ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mwykonania nasypéw z gruntu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— zag;szczenie gruntu w podia nasypu wg projektu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp (gruntojpia),

- wykonanie schodkowania istnaglych nasypéw lub zbocza,

— zagszczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg Specyfikagjhnicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz
Cena 1 riplantowania korony nasypu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— obrobienie na czysto korony zasypu,
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— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Geotechnika — Terminologia podstasyaymbole literowe i jednostki miar.
Rozpoznanie i badanie paalgruntowego.

PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznychdstavosci kruszyw.

10.1. Normy

1. PN-B-02481
2. PN-EN 1997-2
3.

4. BN-64/8931-02
5. BN-75/8931-03
6. BN-70/8931-05
7. BN-77/8931-12
8. PN-S-02205
9. PN-S-02204
10. BN-76/8950-03
11. BN-64/8931-01

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Oznaczanieutwoddksztatcenia nawierzchni i podéprzez obaf
zenie piyt.
Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntdéw do celow drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieawvéka zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#dgania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Badania hydrologiczne. Obliceanispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowakei.

Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika piaskowego.

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (zptejszymi zmianami).
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem profilowania i zagzczania podia w ramach realizacji zadania: Aktualizacja prajetzebudowy
drogi gminnej w miejscowdzi Chetchy, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca rob6t zwizanych z przygotowaniem podeo do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemeaig;szczaniem podi@ i obejmug:
— profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéwadnikéw.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podige— grunt rodzimy lub nasypowy,Agcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podtma naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki uniwersalnych z ukaie ustawianym lemieszem,

— drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgtraie maze mie€ zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkpag;szczanej powierzchni,

ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosaaamnmiejscach trudnodaginych dla wekszego sprau,
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@OWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢ do profilowania i zagszczenia podita bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwi-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania pod-
loza, jest maliwe wytacznie za zgoal Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®o wyprofilowanym
i zageszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed rozpocgxiem robdt nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposéb wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i uktadanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacbchnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robo6t przez Wykorawc
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Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacéalery usuraé
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu

Jezeli rzedne podiaga przed profilowaniem nie wymagafowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogesci¢ 3+4 przefciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaptaxeany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i westija zanzenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowdé dodatkowy grunt
spehiajcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania wymaganychkdz
nych wysokdéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podtea naley stosowé sprzt wskazany w punkcie 3. w zaleosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrespéktora.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przyshpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubyaie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakdw mechanicznych w miejscach trudsgighnych dla walcdw, zachowag optymalm wilgotnosé¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierovdriqpowstate przy zagzczaniu powinny kynaprawione przez Wykonawc
w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora.

Zagszczanie podima naley kontrolow& poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robo6t etyich niniejsa ST wynosa:

- 1,01 — dla goérnej warstwy o grudmp 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzerskanika
zag:szczenia, nalgy przyjmowa wartcs¢ wskanika odksztatcenia lo wedtug aaknika B normy PN-S-02205, rowne-
go stosunkowi modutéw odksztalcenia wtérnego Edidowotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien byickszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza: warté¢ E2 nie mniej ni 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przygpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpieczypodtare przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raghoie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przesphlktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekda do czasu jego naturalnego osuszeniaeldeawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia wyprofilowanego podto-
za podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf

1. | szeroké& podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzedne wysokéciowe
uksztattowanie osi w planie

z czxstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrgo-
nych w punkcie 6.2.

2. zg@szcz,(?me 5 600
wilgotnos¢ gruntu
3. | n&naos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza

Szeroka¢ profilowanego podiza naley sprawdzé co najmniej co 100 m. Szerakoprofilowanego podiza nie mae
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3. Réwnd¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtuzne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrowy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie
Z normy BN-68/8931-04. Nieréwniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata co najmniej co 100 m. Nieréwsa
nie mog przekracz&a?2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog taty o dtugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej £t60 m.
Spadki poprzeczne wyprofilowanego pagigpowinny by zgodne z DokumentacProjektows z tolerancy £0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzé w osi jezdni i na jej krawdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomeédzy rzzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie podita naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej o0 100 m. @ w planie nie
moze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zagsszczenia wyprofilowanego podie okrélony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna b§ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinné mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pzalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér podiga dokonywany jest na zasadach odbioru robét zawkely i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ 1 nf podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jétiavykonania rob6t na podstawie wy-
nikdbw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- profilowanie podiaa,

— zagszczenie,

— utrzymanie podipa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
2. PN-EN-1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmydgciwosci kruszyw.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enpnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwéka zagszczenia gruntu.
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6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetn i potsztywnych, GDDKIA 2014r
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stalilanego mechanicznie, w ramach realizacji zadaktu-
alizacja projektu przebudowy drogi gminnej w migjscsci Chetchy, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@mgo mechanicznie. Zakres rob6t przy wykonanilbpdd-
wy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczb@&muje wykonanie warstwy podbudowy:

- zasadniczej 0/31,5 o grudm 20 cm pod nawierzchgidrogi,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosnag nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olginia z podbudowy zasadniczej na pod-
toze. Podbudowa pomocnicza neosktadd sie z kilku warstw o rénych wiaciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgenia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podiae.

1.45. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okénym sktadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowato
wykonywania poditga ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie, powinno¢biyruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyska wyni-
ku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczak6vktéwrym procentowa zawagd ziaren o powierzchni przekruszo-
nej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zagjtonych wg PN-EN 933-5 powinna &kategorii nie niszej ng:

- dla podbudowy zasadniczej&so,
- dla podbudowy pomochiczeggso
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wi&ciwosci kruszywa
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazareszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego deytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci kruszywa | Odniesienie
PN-EN (kategorie wedlug PN-EN 13242)| do tablicy w
13242 podbudowa podbudowa | PN-EN 13242
pomocnicza KR2 zasadnicza KR1
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4; 31,5; 45; 56; 63 90
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4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie Gg, Gg, Ga G:80/20,Gg80, Tabl. 2.
nizsza nk Deklarowane GA75
4.3.2. Wartéci graniczne i tolerancje uziarnienia kru- GTcNR GTc20/15 Tabl. 3.
szywa grubego na sitachgpednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GTeNR, GTg10, Tabl. 4.
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTANR GTA20
1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.4. Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flnr Flso Tabl. 5.
a) wskanik ptaskaci, kategoria nie wisza ni
lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, kate- SR S5 Tabl. 6.
goria nie wysza ni
4,5, Kategorie procentowych zawaitbziaren Csos0 Curiso Tabl. 7.
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w kru-
szywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawartcg¢ pylu wg PN-EN 933-1 foekiarowana foekiarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w krUSZyWie drOb”ym fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8.
5.2. Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs LAs Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza ni
5.3. Odporné nascieranie kruszywa grubego wg Mpenr Mpe/ss Tabl. 11.
PN-EN 1097-1
5.4, Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo|9 Deklarowana Deklarowana
5.5. Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8| WA,,Deklarowana WA, ,Deklarowana
albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r AS\r Tabl. 12.
1744-1
6.3. Calkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 S\R S\R Tabl. 13.
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w sto
1744-3 sunku dasrodowiska wg odgbnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno,
szkio, plastik, mogcych pogorsz§
wyrob kaacowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, B A8 B A8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nieagij niz [%]
7.3.3. Mrozoodporni@ na frakcji kruszywa 8/16 wg Fio F7 Tabl. 18.
PN-EN 1367-1, kategoria nie wgza ni
Zalacznik C| Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyianej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&& miedzy krzywymi granicz-
nymi p6l dobrego uziarnienia oldtenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegy-
wej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubo-
$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudo& | mieszanka mineralna podbudowa
zasadnicza 0/31,5 mm pomocnicza 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito: % m/m % m/m
63
45 100 100
315 90+ 100 90+ 100
16 55+ 85 55+ 85
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8 35+ 68 35+ 68

4 22+ 60 22+ 60

2 16+ 47 16+ 47

1 9+ 40 9+ 40
0,5 5+ 35 5+ 35
0,063 0+9 0+9

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwizanej
Mieszanka niezwizana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracpmwinna spetntawymagania podane w tabli-

cy 3.

Tablica 3. Wymagane widciwosci mieszanki niezwjzanej

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wiciwosci mieszanki | Odniesienie
PN-EN niezwigzanej przeznaczonej do: | do tablicy w
pomocniczej KR2 zasadniczej KR1
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezganej 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawadbpytu, kategoria nie w UFy, UFy Tabl. 2.
szank
4.3.2. Minimalna zawartg pytow LFnr LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawarté nadziarna, kategoria niezsza ni OCyqy OCyqy Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnie- krzywa uziarnie-| Tabl.. 5. 6.
nia wg rys. 6.8. | niawg rys. 6.11.
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z wario Gg Gg Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodré uziarnienia — rénice w przesie- Gg Gg Tabl. 8.
wach
4.5, Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik piaskowy [%0], -
nie mniejszy ni:
- W nasypie SE3 SFEi
-W Wykople 3535 3540
Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wiekszy niz 0+6 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LA4o LA4o -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097+2,
kategoria nie wysza nk
- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Deklarowana Mpe/zs -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goriaMpg
- Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, jako war- F, F, -
tos¢ srednio waona, kategoria nie wgza nk
- Wartas¢ CBR [%)] po zagszczeniu wg metody 60 80 -
Proctora do wskanika zagszczenia wymagane-
go dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jcm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
- Zawart@¢ wody w mieszance zagzczanej, [% 80+100 80+100 -
(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metog
Proctora

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowé wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetichanicznie powinien wykazaie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,
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- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Sprzt powinien zosta zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robét, uwadshiajace wszystkie
warunki w jakich lrdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolstatvanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D.02.01.01. ,Wykonanie wykopow”, ST
D.02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny kkkiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zat@onych rzdnych powinny by naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez migszBnosigniccia wilgotndci optymalnej, powtornie wyréwnane i
zag;szczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposélake
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéwvszpilek powinno umdiwiaé¢ nacignigcie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robot w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwa-
rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodgai nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowiona
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania wstasob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna grusqgo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracz&20cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposdb zapewniay oskgniccie wymaganych spad-
kow i rzednych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skiada iz wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bBywyprofilowana

i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdngch wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastp-
nej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llatddiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stguszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z® wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mie-
szanka powinna lgyzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé¢ mie-
szanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagiszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepovdada przyjetemu poziomowi wskanika
NOSNOSCI.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obara-
ny naprawd¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniklych z nievidéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badaeigpowinny obejmowawszystkie
wihasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwos¢ badan

L Wyszczeadinienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

P- y 9 badan na dziennej podbudowy przypadajaca

dziatce roboczej na jedno badanie (M)

1 Uz_larmeme mleszan!q 5 600

2. | Wilgotng¢ mieszanki

3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000

4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdta#&y pobier@& w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda Il), z tolerangcir10%, -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveste badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 f lub wedtug zaleaelnspektora.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya famanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé¢ pomiaréw
1. | Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2. | Réwnda¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

b) na odcinkach tukowych €0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld], nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nig
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejaz na 2000 fm
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8. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 rh
- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
o wartg¢ wskazan w Dokumentaciji Projektowej.

6.4.3. Rownd¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsed poprzeczne
podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndaci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekracza 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaetinpoy byt zgodne z Dokumentagjz toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz +5 cm.

6.4.7. Grubasé¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy pomocniczej nie m® sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz +10%, -15%.

6.4.8. Nd@nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrédona przez jednz metod:
- modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinné& godna z podayw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podanw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
kru§zywa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
o V}/Skalfllku W nog zageszczenia sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie ”!(“%J/SZym Isnie 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, %o mniejszy niz obcigzenia E obcigzenia E,
60 1,00 1,60 60 120
80 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na petr grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weEm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmiigh wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgsz-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghiu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 8nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zargenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentacProjektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aafgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

PlatnGg¢ za 1 mMi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorob6t w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa padjo

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszaakiszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiaywan

— roziozenie mieszanki zgodnie z zatm grubdicia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zag:szczenie rozkonej mieszanki, dowdz wody do zsgczenia,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §gtevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego

2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych $stwosci kruszyw — Cg$¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdaaosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za po-
moa wskanika ptaskéci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych deiaosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
wskaznik ksztaftu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
éci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub famania kruszyw gru-
bych

7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpabierania prébek, badanie i ocena przydaino

wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préegsrodukcji betonu

10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychmasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporéa
nascieranie (mikro-Deval)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie ¢ptosci
ziaren i nasikliwosci

13. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

14. PN-EN 1367-2 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

15. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-

nych — Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-ISO 565

PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-S-02205

10.2. Inne dokumenty
30. WT-4 2010. Mieszanki niezgziane do drég krajowych. Warszawa 2010.
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych,

32.

Badania chemicznychéetavosci kruszyw — Cgs¢ 1: Analiza chemiczna
Badania chemicznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wy-
mywanie kruszyw

Kruszywa do nieazanych i hydraulicznie zezanych materialéw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezygane — Specyfikacja

Mieszanki niezamane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggcici i wilgotnoici. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobie-
ranie probek

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. &2z 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora

Mieszanki niezawane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika n@nosci
i pecznienia liniowego

Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana ekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

Grunty budowlane. Badania probeiatgr

Drogi samochodowe. Oznaczanidutuioodksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar r@enoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigbdatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

Roboty ziemne. Wymagania i badania

JInstrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycice wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w ramach realizacji zadaniatuakzacja projektu przebudowy drogi gminnej w reggwaci
Chelchy, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani&j dotycz zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowejtgici 8 cm i obejmuj wykonanie:
— nawierzchni jezdni z kostki gr. 8 cm na podsypaa@&etowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczampudowy warstwycieral-
nej nawierzchni, wykonany metadavibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkelb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charaktengayj sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elemen-
tow.

1.4.2. Spoina odstp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypet-
niajacymi.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
0Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchriostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami gz Spe-
cyfikacji Technicznej s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 nie powinna byvicksza nk 5 %.

Odporng¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladaalych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu nie powinnadmniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien hiymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgzcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedlug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm /przy badaniu wykony-
wanym zgodnie z metoda z zetnika G) lub 18000mi6000mni przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisana w zakniku H).

Wytrzymaitai¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wyétosi

- wartai¢ srednia dla 6-ciu kostek 60 MPa,

- dla pojedynczej kostkt 50 MPa.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkbmvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

— dla dlugaci i szerokdci +2 mm,

- dla grubdci £3 mm.

Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekra€Zamm. W przypadku kostek
brukowych o ksztalcie nieprostgtkym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powinmy¢ deklarowane przez
producenta. Maksymalna dopuszczalnaniéa pomedzy pomiarami dwoch przetaych prostoktnej kostki, ktorej
dtugas¢ przelatnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.
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Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchytki od ptasks i pofalowania
podane w tablicy 1 natg stosowa dla gérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jpkaska. O ile nie przewidziano,
aby go6rna powierzchnia byta ptaska, producent p@nidostarcz§ informacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1,0
400 2,0 1,5
2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,

takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwch kostek brukowych, ocenianych zgodnie aaaiikiem J,

nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy wasstw UWAGA: Ewentualne wykwity nie
maja szkodliwego wptywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nisiwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takatteln powinna by opisana
przez producenta. flenie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J, powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@z producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce. UWAGA: R&nice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we wtdciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zefnika J, powinna kiyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedyeenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiagciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

2.2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalonej w DokumentacpjEktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywa sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach lub meicka
nie przy zastosowaniu wdzen uktadajcych (uktadarek), skladggych st z wdzka i chwytaka sterowanego hydrau-
licznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseoaiech utdgenia; po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysté do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi bdaytaka szczotkami. Do przycinania kostek
mozna stosowa specjalne naedzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targz Do zagszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow, chroniace kostki przedicieraniem

i wykruszaniem nargy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powin@dpowiadd wymaganiom wisciwych ST, wymienionych
w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (hormom PB i Biytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaakcepto-
wanym przez Inspektora. Do wytwarzania podsypkiem=iowo-piaskowej i zapraw nalestosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.
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4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczanieng siuszkodzeniem. Jak&@odki transportu wewiirzzaktadowego kostek riaodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki
transportu mgna wykorzystywé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszko-
dzeniem w czasie transportu. Na jednej paleciecaade uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208d&d.700 kg. Pimdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley ukla-
dat w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley uktada& na podktadkach drew-
nianych, dtugécia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasgportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement piewiby przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamkmtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w spos6b odpowiadaly wymaganiom wkciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kuboentacj Projektowa.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazoprzy-
gotowane zgodnie z wymaganiami ST D.02.01.01 ,Wykoa wykopow” i ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z DokumentBepjektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z DokumentacProjektova.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce cementpiaskowej wraz z wypetnieniem spoin,
obejmuj:

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypelnienie szczelin piaskiem,

— pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowe] kostki brukowej powinien byggodny z Do-
kumentacj Projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom ST D.04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert zgodny z DokumentagjProjektova.

5.6. Podsypka

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 i 5 cm, a wymagania dla materiatéw ndspple powinny by
zgodne z punktem 2.2.2. - 2.2.4. Dopuszczalne dkichy zaprojektowanej gruldoi podsypki nie powinny przekra-
cz& +0,5 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrd kostki. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela st na uprzednio zwionej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspo6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnét uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsy-
pywala s¢ i nie byto na diongladow wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedakitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powin-
na by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami lub gsagrzarkami wibracyjnymi.
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Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpraskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola
woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imovyprze-
dza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cadk® ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapsawusi by
zakaczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinny bgodne z DokumentacjProjektov,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje doka@satowania
Inspektorowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa& przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od
0°C do +5°C, przy czym §k w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym prze-
wodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, paip.). Nawierzchni na podsypce piaskowej zalecg siykonywa
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
rob6t zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywéa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléwpeh pod wzgiddem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserdzor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka mogta
przenost z palety warstew ksztattek na miejsce ich wenia z wymagap doktadndcia. Kostka do uktadania mecha-
nicznego nie meze mig dwych odchytlek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdéwek i dziewdiek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczagsze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktoérzy uzupehiajprzerwy, wyrabiaj tuki, dokltadaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikOw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zsezcza
sie. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazidy) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powirgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytekscie-
kowych @ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeéach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe wykn
czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymadr, wolrm, przestrzé uzupetnia si kostlq cigta, przycinaa na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zadecaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeneglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zémej na state.
Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizoryczniezate nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra

i usurg¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolngywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie w kierunku po-
przecznym ksztattek. Ewentualne nierééeiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.ginigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny
Szerokaé¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy diuzszymi boka-
mi tych kostek tworzyly z ogidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego porailzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku poziego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypenic piaskiem, spetniafym wymagania punktu 2.2.2.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho |ub,opfitym
polaniu wod, - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wlilie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskeam mana oddé do wytku bezpdrednio po jej
wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaertyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy
oraz ewentualne wyniki bada&ech charakterystycznych kostek, w przypa#idania ich przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robo6t

Wyszczegdlnienie ) Warto$ci dopuszczalne
Lp. y L g y Czestotliwosé badan s P
badan i pomiaréw

1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem linjdBiezaca kontrola w 10 punktach dziennéy/g punktu 5.6; odchyiki od
wym lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubgi, spadkéw i cechprojektowanej grubdei +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z Doky-
mentacy Projektovy i specyfikacy

2. | Badania wykonywania nawierzchni z kostk
a) zgodng¢ z Dokumentagj Projektovy Sukcesywnie na kdej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktach ch#rzesunicie od osi projektowa

geodezyjnie) rakterystycznych nej do 2 cm

c) rzegdne  wysokéciowe  (pomierzone¢Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznydh

d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-| Jw. Nieréwngci do 8 mm
68/8931-04 [9] taf czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznymw. Przéwity migdzy tat a po-
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig wierzchni do 8 mm

i pomiarze przéwitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem liniowym wzgd-
nie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone maetpdiv. Odchyiki od Dokumentacji
niwelacji) Projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni  (sprawdzonalw. Odchytki od szeroki projek-
przymiarem liniowym) towanej dat5 cm

h) szerokd¢ i gighbokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach charakterystycznycWg punktu 5.7.5
(ogledziny i pomiar przymiarem linio-dziennej dziatki roboczej
wym po wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia jd¢fontrola bieiaca Wg Dokumentacji Projektow|
utozenia lub decyzji Inspektora

11
-

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiarow Sposo6b sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzch-Wizualne sprawdzenie jednorodiad wygladu, prawidtowo-
ni, krawegznikow, obrzey, sciekdw sci desenia, kolorow kostek, g, plam, deformacji, wyt
krusze, spoin i szczelin
2. | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpntaenia osi co 25 m i w punkta¢h
charakterystycznych (dopuszczalne przegiaiwg tablicy 2
Ip. 2b)
3. | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwzna i po-| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfweg
przeczna, spadki poprzeczne i sze&sko metod i dopuszczalnych waétd podanych w tablicy 2, Ip. dd
2c do 2g)

4. | Rozmieszczenie i szerdko spoin i szczelinWg punktu 5.7.5
w nawierzchni, pongdzy kraweznikami, obrze;
zami, sciekami oraz wypetnienie spoin i szczel

=]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtughpu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz ozwnalkade robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni i piginacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwijzanych hydraulicznie materialédw stosowanych w obiek

tach budowlanych i budownictwie drogowym
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem umocnienia powierzchniowego skarp i rowéw \wnaah realizacji zadania: Aktualizacja projektu [zgowy
drogi gminnej w miejscowdzi Chetchy, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabdt zwazanych z umocnieniem skarp i obejmu;
— humusowanie warstwgr. 10 cm wraz z obsianiem mieszamtaw,

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie- zesp6t czynniei przygotowujicych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i @egcze-
niem.

Pozostate okigenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagargjéloe” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowovciekdw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technej s
nastpujace materiaty zaakceptowane przez Inspektora:

2.2.1. Humus

Humus powinien b§ ziemi urodzajm o zawartéci od 3% do 20% skladnikdéw organicznych. Humus pievi by
pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszaéz#cych.

2.2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgoce-
nia. Najlepiej nadaj si¢ do tego specjalne mieszanki traw, @acgj g:ste i drobne korzonki. Do obsiania skarp ngle
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci, spetiagcej wymagania normy PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” guik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t naky stosowd nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora:

— réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

— ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samohie lub plyty ubijagce do zagszczania.

Pozostale roboty magy¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnienia learp

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnymgérodkami transportu.
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4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zawilgoce-
niem oraz obrieniem wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania powierzchnie powinny odpdadiavymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. ¥4 pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po za-
geszczeniu, w zaleosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy. Humusowanie powinnbviaykonywane od
gornej kravedzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga poza goéra krawedz skarpy
i poza podnée skarpy nasypu 20 cm. W celu lepszego ppawia warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni

skarpy nalgy wykonywa rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do
1,0 m. Uleong warstwe ziemi urodzajnej nalgy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh — w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny Byréwnomiernie rozsypane po powierzchni wédo2 kg/100 M, a po rozsypaniu przy-
kryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonaweowipien podj¢ wszelkiesrodki aby zapewsi prawidtowy rozwoj
ziaren trawy po ich wysianiu. W okresach suszyayasystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powisf@awdzi jakos¢ uzywanych materiatéw zakresie zgodno-
$ci z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania i obsiania

Badanie jakéci humusowania i obsiania trayolega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z zanieczysicze

— rozcielenie humusu z kontrphrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

— (gestaici zasiewu nasion.

Dopuszcza ginastpujace odchytki w wykonaniu robot:

— dla grubdci humusu - £2 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/100¢ r0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionyckear humusowanie wraz z obsia-
niem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr umocnienia skarp obejmuje:

— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

— odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamia ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego umocnienia skarp naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglfiakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw i batlaCena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla humusowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i woudowanie materiatow,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniygowierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznageh do ruchu
2. PN-EN-197-1 Cement —¢€£ 1
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgania i badania

4. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwg/magania dotyce wykonania i odbioru kraynikow betono-
wych, w ramach realizacji zadania: Aktualizacjajektu przebudowy drogi gminnej w miejscoégoChetchy, gm. Eik.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowe] Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem krawanikow betonowych i obejmaj
— ustawienie krawznikéw betonowych wystagych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowaskpwej gr.
5 cm na fawie betonowej 35x30 cm z oporem z bektemy C8/10.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektova

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daie,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. tawa— warstwa néna shzaca do umocowania krasnika oraz przenogza obcizenie kravgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikow betonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s
— krawezniki betonowe,

— kruszywo na podsypki do zapraw,

— cement na podsygk do zapraw,

- woda,

— materialy do wykonywania tawy pod kraimiki,

- masa zalewowa.

2.3. Krawezniki betonowe
2.3.1. Wymagania ogolne

2.3.1. Wymagania ogélne
Krawezniki powinny spetniéd ponizsze wymagania ogolne:
- klasa wytrzymatéci 3,
- klasa odporngi 4,
- beton C25/30,
- nalezy stosowd dwa typy krawznikow:
a) uliczne — typ A, do oddzielania powierzchni zhggcych st na r&nych poziomach (ograniczenia powierzchni
jezdni),
b) drogowe (wtopione) — typ B, do oddzielania powohni znajduicych s¢ na tym samym poziomie (zjazdy,
przegcia dla pieszych, ob#enia kravgznika).
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyymaz w warstwiescieralnej, ktéra na catej po-
wierzchni deklarowanej przez producenta jako paaienia widoczna powinna ndieninimalra grubag¢ 4 mm.
— skasne krawgdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
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- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobemicznej,
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonywane jako wypukle lub wigte.

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda norma PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowaniv warunkach
kontaktu z soly odladzajaca w warunkach mrozu

D
]

D

[T

Wi-

mi

mi

Lp. Cecha Wymagania
1
1.1 | Wartaé¢ dopuszczalnych odchytek odtugas¢: + 1%,> 4 mm,< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnpinne wymiary z wyjtkiem promienia:
$ciag do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm
- dla innych cgéci: £ 5%,>3 mm,< 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptasko
i prostoliniowaci, dla diugdci pomia-
rowej:
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2
2.1 | Odpornéé na zamraanie / rozmraa-| Klasa 3, oznaczenie D, ubytek masy po badaniuoééastednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzajych kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie Klasa 2, oznaczenie T
Charakterystyczna wytrzymdig MPa: 5,0
Kazdy pojedynczy wynik, MPa > 4,0
2.3 | Trwaté¢ ze wzgkdu na wytrzymaté | Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcic) jesli spetnio-
ne ¢ wymagania pkt. 2.2. oraz poddawanaermalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie Klasa 3, oznaczenie H
Odporng¢ przy pomiarze na tarczy:
- szerokiejsciernej, wg zat. G normy — badanie podstawev&3 mm,
- Béhmego, wg zat. H normy — badanie alternatywr20 000 mm /
5 000 mm
2.5 | Odporné¢ na pdlizg / pcslizgniecie | a) jéli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub pole
rowana — zadawalkga odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na po-
slizg / paslizgniecie — naley zadeklarow& minimalm jej wartas¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadlowym przyydem do badani
tarcia),
¢) trwalas¢ odporndci na pglizg / paslizgniecie w normalnych wa-
runkach aytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgsci nie zostato odstonie kruszywo podlegage inten-
sywnemu polerowaniu.
2.6 | Nasikliwosé¢ Klasa 1, oznaczenie A.
3
3.1 | Wyghd a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszczasiozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) kragniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent pg
nien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna lgyporéwnywalna z prébkami dostarczony
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieunikniony
zmianami widciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nig swa-
zane za istotne.
3.3 | Zabarwienie a) barwiona @by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno KByporéwnywalne z probkami dostarczony
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

¢) réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieunikniony
zZmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania, nig
uwazane za istotne.

mi

mi
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2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajéw,
odmian gatunkéw i wielkii.

Krawezniki betonowe powinny hiy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu wyrowna-
nym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i piamk utczonych w pionie jedna nad draug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiladek i przekladie powinny by mniejsze ni: grubad¢ 2,5 cm, szerokd

5 cm, a dlugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza ni szerokdéé¢ kraweznika.

2.4. Kruszywo na podsypk i do zapraw

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

Skladowanie kruszywa nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno od-
bywa® si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamieniny

2.5 Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowsyimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej kdpraw powinna kiyodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom
PN-EN-1008.

2.7. Materiat na tawe
Do wykonania fawy betonowej pod kreimik nalezy stosowd beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjngehgosco, powinna odpowiadawymaganiom aprobaty tech-
nicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania krawgznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe ména przewozi dowolnymisrodkami transportu po aginigciu wytrzymatgci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.

Krawezniki betonowe nd@rodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu, a gérna war-
stwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasgportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypywa-
niem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonanie betonu o konsystencji wilgotnejzenon by transportowany samochodami wywrotkami
Z wytworni z zapewnieniem utrzymywania wdavej konsystencji.
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4.2.5. Masa zalewowa

Mas: zalewowy nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie¢ w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemtmow lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjeec wymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskék zag:szczenia dna wykona-
nego koryta pod tagvpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy C8/10 wg PN-EN 206-1. tawy betonavegporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw nafy wykonywa zgodne z wymaganiami PN-B-06251, przy czym hatm 50 m stosowaszczeli-
ny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag zalewows. Wykonanie fawy powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikbéw

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodam w Dokumentaciji Projektowefwiatto kraweznikow od strony
jezdni powinno wynosi 12 cm. Niweleta podina kraveznika powinna b§ zgodna z projektowanniwelet jezdni
drogi.

Tylna sciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. wistaie kraveznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawianie kravgznikéw na tawie betonowej

Ustawienie krawznikéw betonowych na tawie betonowej wykonuje sa podsypce cementowo-piaskowe]j przygoto-
wanej w stosunku 1:4 o grufsm 5 cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ptojek;.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetnic zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikdw przed wypetnieniem nalg oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfawki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach
wypetnionych zapraw cementowo-piaskoavnalezy co 50 m wypetd bitumiczry mas zalewows nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@amcertyfika-
ty zgodndci, deklaracje zgodrici, Ew. badania materialéw wykonane przez dostawigdy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania Robdteddbne w punkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikbw naley przeprowadzi na podstawie oglizin elementu poprzez po-

miar i ocer uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia pod tawe

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@idoryta wynosi
+2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie profilu podiznego gdrnej powierzchni taw z Dokumentagj Projektows

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien byggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mo-
ga wynost *1 cm na kade 100 m diugéri tawy. Sprawdzenie ggnych niwelety natey wykona za pomog niwelato-
ra.

6.3.3. Sprawdzenie wymiarow taw z DokumentagjProjektowa

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m diugei tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:

- dla wysokdci £ 10% wysokédci projektowanej,

— dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej.

6.3.4. Sprawdzenie réwnfci gérnej powierzchni taw

Rownas¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez przytéenie w dwéch punktach, nadde 100 m diugei
lawy, czterometrowej taty. Pra@it pomigdzy gorm, powierzchm fawy i przylazoms fata nie maze przekraczal cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia taw

Zagzszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m diugéei tawy. tawy zezwiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

6.3.5. Sprawdzenie odchylenia linii taw od projektevanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+2 cm na kade 100 m diugéi
wykonanej tawy.

6.3.6. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikow w planie

Dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w planie od linii projektowanej nie wynosté +1 cm na kade 100 m usta-
wionego krawznika.

6.3.7. Dopuszczalne odchylenie niwelety kragmikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznikow od niwelety projektowanej nie wynost +1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika.

6.3.8. Rownd¢ garnej powierzchni kraweznikow

Réwna¢ gérnej powierzchni kragenikObw naley sprawdzé przez przytaenie w dwoch punktach na ide 100 m
kraweznika, czterometrowej taty. Priagit pomicdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazona tata nie mae prze-
kracza 1 cm.

6.3.9. Doktadn@é wypetnienia spoin

Doktadn@¢ wypetnienia spoin naky bad@& na kade 10 metréw ustawionego kraimika. Spoiny musg by¢ wypet-
nione catkowicie na peingtcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanej fawy betonowe;.
Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligpu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta, profilowanie i zagzczenie podiea pod tav,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej tawy betonowej, 1 m ustawionego kgavika betonowego natg przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiarébada laboratoryjnych. Cena wyko-

nania robG4t obejmuje:
a) dla fawy betonowej:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robot,

wykonanie koryta pod tagy

profilowanie i zagszczenie podia pod taw,

wykonanie szalunku tawy,

wykonanie tawy betonowej,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczego6towej specyfiktajhnicznej.

b) dla kraveznika betonowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robdét,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigspoin,

zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w szczegétowej specyfiksaghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

1

2.
3.

4.
5.

6.
7.

10.

1. Normy
. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgoditdo dotyczice cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
PN-EN 1340:2004 Krayiniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznageh do ruchu
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
2. Inne dokumenty

10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPE

62



Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w@hetchy, gm. Etk

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkEkwiecien 2017 r. 63



