D = O T E c 1

Zaktad Ustug Drogowych
,DROTECH"

Wojciech Wielgat
19-300 Eik, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 087 610 08 57

Numery dziatek:

Zamawiaj acy:

Obiekt:

Stadium:

Projekt:

Projektant:

Wspotpraca:

Etk, kwiecie n 201

19/9, 21/1 obr eb 8 Chelchy, gm. Etk

Gmina Etk
ul. Ko sciuszki 28A
19-300 Etk

Aktualizacja projektu przebudowy drogi
gminnej w m. Chetchy, gm. Etk
kategoria obiektu XXV

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

mgr in z. Wojciech Wielgat
nr upr. WAM/0097/POOD/09

mgr in z. Adam Wypych

7r.




Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

Zawartosé opracowania

|. CZESC OPISOWA

. Opis techniczny

. Informacja dotycrra bezpieczestwa i ochrony zdrowia
. Gwiadczenie projektanta

. Uprawnienia budowlane i @aiadczenie z PIIB

gaa b~ W N P

. Odpisy uzgodnie

Il. CZ ESC PRZEDMIAROWA
1. Tabela robét ziemnych — Tabela nr 1
2. Tabela plantowania skarp — Tabela nr 2

3. Tabela zdjcia warstwy humusu — Tabela nr 3

l1l. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Rys. nr 1 — Mapka orientacyjna - skala 1:50000

2. Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenalask500
3. Rys. nr 3 — Profil podfuny - skala 1:100/1000

4. Rys. nr 4 — Przekréj normalny — skala 1:50

5. Rys. nr 5 — Przekroje poprzeczne — skala 1:100

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH" Wojciech Wielgat E#wiecien 2017 r.



Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

OPIS TECHNICZNY

do projektu aktualizacji przebudowy drogi gminnej w m. Chelchy, gm. Etk

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z dnia 22.03.2017 r. padzy Gminy Etk a Zakladem Ustug Drogowych ,DROTECH” Woj-
ciech Wielgat w Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej,

c) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r, w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpo
430 z pé&niejszymi zmianami),

d) witasnych pomiaréw uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzea istniegcych,

e) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projeknebudowy drogi gminnej w m. Chelchy, pzdoej
na dzialce o numerze geodezyjnym 19/9¢b8 Chetchy, gmina Eik. Aktualizacja polega na zmea
przebudowy nawierzchni bitumicznej (wersja pierveoim dokumentacji projektowej) na nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia zostanigaogczona krawznikami betonowymi o wym.
15x22 cm. Pozostate ustalenia, przebieg drogi, fil@apaakie same jak w wersji pierwotnej dokumenta-
cji projektowej.
Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunk@liu na drodze gminnej, realizowana poprzez

ujednolicenie jej szerokoi, zmiare nawierzchni jezdni i poboczy i usprawnienie odwiedia.

3. Opis stanu istniepcego
W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchrgruntows o szerokéci okoto 5,0 m wraz z poboczami

gruntowymi. Odwodnienie powierzchniowe na tererylagly do drogi. Brak jest&vietlenia ulicznego.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1. Rozwjzania sytuacyjne
Zakresem opracowania @hbp odcinek drogi od skrzpwania z drog powiatows nr 1907 N (km rob.
0+000,00) do bramy wjazdowej na teren szkoty (kim @+221,77) ogcznej dtugdci 221,77 mb. Pro-
jektowana przebudowa drogi pozwoli na usprawnienidu kotowego i pieszego. Zachowano istgiej
ce pohczenia komunikacyjne wyoelbniajac jezdnie i pobocze drogi. Rozygania sytuacyjne przedsta-

wiono na rys. nr 1 w g&ci graficznej opracowania.

4.2. Rozwjzania wysokdciowe
Rozwigzania wysokéciowe dostosowano do istraeych rzdnych elementéw zagospodarowania tere-
nu gsiadupcego z obszarem ajtym opracowaniem. Rdne wysokéciowe projektowanego zagospo-

darowania terenu rozezano tak aby zapewhsprawne odwodnienieg@u komunikacyjnego
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

W ramach przebudowy odcinka drogi gminnej przewadsi zmiare niwelety istniegcej nawierzchni,

w stopniu niezbdnym do wyréwnania istniggej nawierzchni jezdni i wykonania warstwy podbugiow

i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Plydamiwelety zostata uzyskana przez nadanie jej spad-
kow podhznych gwarantujcych prawidtowe odwodnienie. Projektowane zatamaniveelety zostaty
wyokraglone kotowymi tukami pionowymi o promieniach odgadagcych obowjzujacym warunkom
technicznym.

SzczegOly przyitych rozwizan przedstawiono na rys. nr 3 wegei graficznej opracowania.

4.3. Przekréj normalny
Zaprojektowano nagpujacy przekroj:
- szeroka¢ jezdni 4,0 m,
- szerok&c¢ poboczy 0,75 m,
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%.
- spadek poprzeczny poboczy - 8%.

SzczegOly przyjtych rozwhzan przedstawiono na rys. nr 2, 4 weéa graficznej opracowania.

4.4 Odwodnienie
Odwaodnienie projektowanego ukfadu komunikacyjnegayjpto metod powierzchniowego spltywu

wod opadowych do rowéw odwadrjaych.

4.5 Konstrukcja nawierzchni
Biorac pod uwag proste warunki gruntowo - wodne poziogruntu zakwalifikowano do grupy $mm-

ci oznaczonej symbolem G1.

droga dojazdowa:kategoria ruchu KR1

Przyjeto konstrukcje:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa —glitsz inwestorem)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdamcznie gr. 20 cm
- uzupetnienie poboczy gruntowych mieszakkuszywa naturalnego.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm.

SzczegOly przyjtych rozwhzan przedstawiono na rys. nr 2, 4 weéa graficznej opracowania.

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmagjwykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne nawadni jezdni. Roboty
ziemne zostaly obliczone metpgrzekrojéw poprzecznych. Grunty z wykopdéw niepityed do budo-
wy nasypow nalgy odwiez¢ na odktad. Do budowy nasypow najepozyské grunt z dokopu. Grunt z
wykopu powinien by sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawienitta komunikacji pasa
0 szerokéci minimum 1 m. W przypadku braku miovosci sktadowania wydobytego gruntu wzdtu
wykopow powinien on zostawywieziony na odktad. Warstwa humusu powinna bgijcta z przezna-

czeniem do pfniejszego wycia do umacniania skarp.
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

4.7. Urzadzenia obce
W obrebie prowadzonych robot wygiuje nastpujace uzbrojenie:
- sie¢ wodochgowa,
- kablowa sié telekomunikacyjna.
Istniejgce uzbrojenie zlokalizowane na obszarzetybp projektem nie koliduje z projektowanym spo-

sobem zagospodarowania terenu.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew
Przebudowa drogi nie wymaga wybuizerywtaszczé i zmiany linii rozgraniczajcych.
Zielen nisky i wysoka znajdugca sie w poblizu prowadzonych rob6t nalg na czas prowadzenia prac

zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owiie pni drzew matami stomianymi.

6. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie.
7. Dostp dla 0os6b niepetnosprawnych

— Przebudowa drogi zapewni nierime warunki do korzystania z obiektu przez osolepeinospraw-
ne i nie ogranicza daginasci osobom niepetnosprawnym.

8.Uwagi kaicowe

— wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy mglevykona geodezyjnie przez uprawnionego
geode¢ w oparciu o wykaz wspotednych, ktéw i odlegiadcei punktow gtéwnych osi trasy,

— roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recznie ze
szczegOla ostraznoscia,

— nalezy zwréci szczegdblp uwag na zgodnie z norgnzag:szczenie wykopow po wykonaniu uzbro-
jenia technicznego w pasie drogowym oraze¢sagzenie podita gruntowego, robét ziemnych i
podbuddéw z kruszyw,

— podczas realizacji robot nalestosowa materiaty posiadafe atesty lub dopuszczenia do stosowa-
nia i stosowa sic do wymagé producentow materiatow i wdzen oraz wymaga podanych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych wykonanigbioru robot drogowych (oglone opra-
cowanie),

9. Obszar oddziatywania obiektu

— Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dok@maroparciu o:

— ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychsftgddnolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460

ze zm.),

— rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r, w sprawie warun-

kow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu na@ si¢ w catasci na dziatkach, na ktérych zastat zaprojektowany
tj. na dziatce nr 19/9, orazei dziatki 21/1 (droga powiatowa) adtr 8 Chelchy, gm. Eik.

Etk, kwiecien 2017 r. Opracowat:
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy potaonej na dz. o nr
geod. 19/9 w olgbie 8 Chelchy, gmina Etk

dziatki o nr geod. 19/9, 21/1 aflr 8 Chetchy, gmina Etk

Inwestor:

Gmina Etk
ul. Kosciuszki 28A
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu aktualizacji przebudowy drogi gminnej w m. Chelchy

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiek-
tow

1.1. Zakres robot

W zakres rob6t wechodzroboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywakenanie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej

1.2. Wykaz istniefacych elementéw podlegajcych adaptacji lub rozbiérce.

W ramach prowadzonych robét nie przewiduje aiaptacii lub rozbiérki innych obiektéw budowla-
nych.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mogy stwarza¢ zagrazenie bez-
pieczeastwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje s w trakcie prowadzenia robat innych elementdw tersevarzajcych realne zagre-
nie bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugengistepowanie poniszych zagren:

- zagra@enie uszkodzenia ciata maszynami i gdezami wytymi do robot - wykonywanie robét
ziemnych — podczas wykonywania robot,

- zagra@enie potgceniem przez pojazdy — wykonywanie rob6t ziemnyehrstw podbudowy i na-
wierzchni — podczas wykonywania robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bét szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpiefigiwva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wghego w zakresie bezpiegstwa i higieny pracy obejmagego in-
struktaz ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikonwamaatrudnionym
przed ich przygpieniem do pracy:

a) okrelenie zasad pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia naley bezwzgtdnie przerwéa wykony-
wanie danej czynriai w celu usuricia zagraéenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest mdiwe na-
lezy zgtost problem przetgonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czgino

- w przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac taggcych zagraenie
pracownik, ktéry zauwayt zagrazenie jest obowgizany zglosi to osobie sprawagej nadzor na bu-
dowie.

- naley uzywat narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instragkeiyt-
kowa. Zabrania & uzywania maszyn i ugtzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymaghez-
pieczéistwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wo#nik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach agleo-
informowa’ osole sprawujca bezpdredni nadzoér nad wykonywanymi pracami w celu ustiai
uszkodzé lub wymiany uradzenia.

- uzywanie narzdzi i uradzer wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jddyorzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszikoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik@nodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecegajch przed skutkami
zagraenia. Pracownicyagsobowgzani do stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej cz§tina w szczegolriei:
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanycltpra

rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

okularéw ochronnych biatych- dogcia i szlifowania szlifier katowa, do przecinania elementow
betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowymarizdziami prostymi,

zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpyet przez wyznaczone w tym
celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegélnie niekgEzmych,

zapewnienie bezpoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdéezdniego nadzoru przez ogotlo tego wy-
znaczon jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiedniclrodkéw zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
CczynnaGci.

instruktaz pracownikdéw obejmuicy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie kolejgd
wykonywania zad® ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczegoblnych czyndoi. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w istnefowadzonych robot
drogowych umieszczonety znaki informujgce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpiecz#stwom wyni-
kajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szego6lnego zagreenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniedznadzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie pos¢powania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

ciagty nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanyadigjndsci i sposobu wykonywania po-
szczegOlnych prac ze szczegétowym uwdgleniem konsekwenciji ich bezpieéséwva.

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skiadania m#iertak, aby nie zaktdéc¢asprawnej komu-
nikacji i umazliwi ¢ szybly ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najhliszego pogotowia, poli-
cji i strazy pazarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektgasowe]j organizacii ruchu.

Opracowat:
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w @hetchy, gm. Eik

Oswiadczenia

Ja niej podpisany Wojciech Wielgat, zgodnie z wymoganhi 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz029p&n. zm.) dwiadczam,ze projekt aktualizacji
przebudowy drogi gminnej w m. Chelchy, gm. Eik absporadzony zgodnie z obowzujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Etk, kwiecien 2017 r. Podpis
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WARMINSKO-MAZURSKA @

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HMD-159-AE6 *

Pan Woijciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Tabelanr1

Tabela robot ziemnych

) ) Srednia ) o ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > o .
£ g powierzchnia % _g i objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N
¥4 2 + - + - o + - N + - B
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 000,00 4,59 0,00
2,39 0,55 14,10 33,70 7,76 0,00 33,70 7,76
014,10 0,19 1,09 25,94 0,00
0,15 1,38 20,40 3,06 28,15 0,00 3,06 28,15
034,50 0,10 1,67 0,85 0,00
0,17 1,69 28,00 4,76 47,32 0,00 4,76 47,32
062,50 0,24 1,70 0,00 41,71
0,15 1,65 27,10 4,07 44,72 0,00 4,07 44,72
089,60 0,05 1,60 0,00 82,36
0,16 1,34 28,90 4,62 38,73 0,00 4,62 38,73
118,50 0,26 1,07 0,00 116,47
0,13 1,47 30,70 3,99 45,13 0,00 3,99 45,13
149,20 0,00 1,86 0,00 157,61
0,08 1,43 18,60 1,49 26,60 0,00 1,49 26,60
167,80 0,16 1,00 0,00 182,72
1,27 0,63 11,20 14,22 7,06 0,00 14,22 7,06
179,00 2,37 0,25 0,00 175,56
3,17 0,13 24,00 76,08 3,12 0,00 76,08 3,12
203,00 3,96 0,00 0,00 102,60
3,22 0,00 18,77 60,44 0,00 0,00 60,44 0,00
221,77 2,48 0,00 0,00 42,16

221,77 206,43 248,59 0,00 206,43 248,59




Tabela plantowania skarp

Tabelanr 2

= 5 Wykop Nasyp
o . - . -
g g Szerokos¢ Srednwfl' Odlegtosc Powierzchnia Szerokosc¢ Srednwfl' Odlegtosc Powierzchnia
< < szerokosé szerokosé
T m m m m2 m m m m2
000,00 0,00 0,00
0,00 14,10 0,00 1,64 14,10 23,12
0 014,10 0,00 3,28
0,00 20,40 0,00 3,84 20,40 78,34
0 034,50 0,00 4,40
0,00 28,00 0,00 4,32 28,00 120,96
0 062,50 0,00 4,23
0,00 27,10 0,00 4,04 27,10 109,48
0 089,60 0,00 3,85
0,00 28,90 0,00 3,68 28,90 106,35
0 118,50 0,00 3,50
0,00 30,70 0,00 4,07 30,70 124,95
0 149,20 0,00 4,63
0,68 18,60 12,65 3,67 18,60 68,26
0 167,80 1,36 2,70
2,88 11,20 32,26 1,80 11,20 20,16
0 179,00 4,40 0,90
5,06 24,00 121,44 0,45 24,00 10,80
0 203,00 5,72 0,00
5,26 18,77 98,73 0,00 18,77 0,00
0 221,77 4,80 0,00
265,08 662,42




Tabela zdj ecia warstwy humusu

Tabelanr 3

= £ Zdjecie warstwy humusu
Q & :
g g Szeroko$¢ Sredm?, Odlegtosc Powierzchnia
< < szerokos¢
T m m m m2
000,00 0,00

2,20 14,10 31,02
0 014,10 4,40

5,54 20,40 113,02
0 034,50 6,68

6,42 28,00 179,76
0 062,50 6,15

6,18 27,10 167,48
0 089,60 6,20

5,63 28,90 162,71
0 118,50 5,06

5,33 30,70 163,63
0 149,20 5,59

6,30 18,60 117,18
0 167,80 7,00

7,45 11,20 83,44
0 179,00 7,90

7,13 24,00 171,12
0 203,00 6,35

6,18 18,77 116,00
0 221,77 6,00

1 305,36




MAPKA ORIENTACYJNA
SKALA 1:50000
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
\’4' Woici .
SWa ojciech Wielgat
PP ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej
w m. Chetchy, gm. Etk
. . skala

Rysunek Mapka orientacyjna 1-50000
Opracowat Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Wspotpraca mgr inz. Adam Wypych -

Data kwiecien 2017 r. Rys. nr 1 Ark. 11




PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

P 2
W1 0+006,04 ‘ =
X=5972975.18 -
Y=7596141.09 : NCHYT /- | LEGENDA
R=20m A rojektowany kraweznik obnizon
a = 33,4273g S = L proj y krawe y
T=537m _~ -\ — - projektowane krawedz pobocza
£t =10,50m : :
z=0,71m B —< ; |:| - projektowana jezdnia z kostki bet. gr. 8 cm
/ i ~
B RIVb M\ L W3 0+213,49
! i SZKIC ORIENTACYJNY -
1 ! 19/15 _ -
! ' Skala 1:25 000 P B PSIL X=5972962.70
a 19729 9 4: _______________________________________ ’ 1331 B - 1341 19,21 Y=7596346.5
~ AN - _— / =
e y, AN Lo 1334 RIVigr - - < J R =100 m
.y 6 — - g o 1338 — e a = 7,9258g
—————————————————————— 7"\7"""-"-------------\%—/—f—/—————————————————————---1 T~ - ‘ N — © T=6,23m
/o 1974 | 71335 1338 | = - T _ N A =
0?5 ; 1332 ry ! - - - ! \ /&1356 3 ) Ny ;_ ;)Zi‘;i?
¢ 7 1 - e AR 1555
>/\, /// RI\/b lII | S RI\/b IlI J34E// _ // [ih/ é\\l fL\l
. —_— ] [ ! 133.8 1338 - W2 937 & ()
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SN AL [l N o R =TT T [ T [ T T T ] — s, S L 1740 A g iy s S el e e sy S g [ p—————— e LA T TS 2
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Y o R e e e = T oo S S A s - o TS .
Y \/// A&_v-——'—'—“z ————o/rmr——————___o-lh_ﬁh“ s [} ST — = \\.if ’7\7\ 13d.4 1357 €,
: = — - O Si—— - - e ——— e e - = = = = = = == =3 — e s = S NG — o,
% ' L T T p ) T — T T T f ?r?r oy ! L I L I LI I B R A SO T T T T T TR LI §—— === : :‘\\L\ Y = % \\/
/%///O)Q\ e E/\:\:‘E%r\é,—%f“\*"'r*%‘r‘*‘j\_ﬁa,‘\?f‘r‘*‘*‘E‘i&f;fj‘i‘:\gggf%?J:Lf;[le TR %T}Ld"j TR A WI R R ”f—ijﬁg'I#J PR — o~ T \%4’ lL ;E jg“%ﬁ\l‘f : ;\\"444\0\?\\\\\
7D ’ — - : —= 7 D BRES ~
g 1338~ . R TROTSRSS o
' - WSQ =~ N { ~
h 134.3 -7 /77 L = Ra B6.6
134.3 o \ g \ TN ,'\\ 736.0
RIVa - //"13/46/ 19/]11 \ g\gy ~ 36’5&; \ .-
- ’ \ / ~ N 136.0 -7
? - RIVb ' UETEPRER Co L ks
K 1344 _ 7 \ ; CaS T D o 836,215
N - S e ey 13582
/ - 0 o \. ! X TERTZ N2=
~ ~ < N 0g 13192
[ e y RN !
' o S 3 N7 pstv |
\ 1334 o~ © \ o 36,5 !
| i 350 8 20 | /,
\ Q* \ :k
y & J355 j
\ s :
\ W2 0+17871 - !
X=5972976.57
Y=7596314.00 e, Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
R =100 m Qs Par Wojciech Wielgat
a = 26,1615 g . ey ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
T= 20,84 m Obiekt: Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej
. Chetchy, =1
£=41,09m e, om
7= 2,15 m Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu fksagg
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Wspodtpraca mgr inz. Adam Wypych
Data: kwiecien 2017 r. Rys. nr 2 Ark. 1/1




f

PROFIL PODLUZNY
skala 1:100/1000

koniec opracowania km rob. 0+221,77

poczatek opracowania _km rob. 0+000,00
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1907 N

g
(] g
N g
] <
N 7
o
o l/
5 S |
~ S
b= o /
E, 8 o g g —/
g o ™ 8 o /
\O ©  _/<1’:‘4‘70>
-
<13R,95>
+34,10 +65,90 +31,73 +68,27
Poziom poréwnawczy 124 m
~ [Te} ® © I o0~ [Te} [ © ~ O ™~ [Te} o ~ n
. @ N S o e Qo N ~ L ~ — < ~ Qo .
Rzedne niwelety 3 3 % 3 % 3 3 3 3 g8 8 8 g g
— — — - — — - — — — — — - — — — —
i=-0,840% R=2000 i=0,750% R=2000 i=2,578%
Spadki i tuki pionowe T=15,90 T=18,27 7
P P L=34.10m ~—5005__— L=65,83m | ~_B-008 __— =53.50m y—— Zaklad Ustug Drogowych "DROTECH"

5 9 10 10 =] 9 Q 9 9 ] ] 18 o waF Wojciech Wielgat
Rzedne terenu S @ o o @ S < S 9 0 < ) ey ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
— — — — — — — — — — — —
R=20 m, £=10,50 m R=100 m, £=12,45 h Obiekt Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej
Proste i tuki poziome [=5,37 m, az33.4273 g =146 70 4 R=100 m, £=41,09 m \J@L w m. Chetchy, gm. Etk
T=20,84 m, a=26,1615 g skala
z L oo B Z Z o oo o -z i T - Rysunek Profil podtuzny 1:100/1000
ikietas 3 ! ] S 5 B S o ) ~ NS D S 21 8 ~
Pikietaz 3 T 33 g8 U8 2 & & g3 58 2 8 3 J
| L " L A ) ) N M ) | | ) Opracowali Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

@ O O Wspdlpraca mgr inz. Adam Wypych -

0 0 0 1 0 2 Data kwiecien 2017 r. Rys. nr 3 Ark. 1/1




PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

pas ruchu pas ruchu
5,50
075 | 2,00 2,00 0,75
o 5 -4 . 2% 0,0 2% . 4 5 gy
N 10 = '|||_|||||D|_I__I__I I||__||T|_|_||_||| —s 0 N
. 2 === - = e . g .
~($ o K- 4 R = '146‘ c \;}4
£ <
0,40
Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
i ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej
w m. Chelchy, gm. Etk
LEGENDA Rysunek: Przekroje normalne Slkggi
1 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolorowa -
) Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3 - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
4 - kraweznik betonowy 15x22 cm Wspdlpraca | mgr inz. Adam Wypych _
5 - tawa betonowa z betonu C8/10
Data: kwiecien 2017 r. Rys. nr4 Ark. 1/1




PRZEKROJE POPRZECZNE
skala 1:100

0+000,00 0+062,50 0+149,20 ~ ' 0+203,00
= = » ﬁ_Jt: = \\ = e ] T
W =4,59 W =0,24 \é} § W =0,00 W = 3,96

N = 0,00 N=1,70 N =1,86 N = 0,00
Pw = 0,00 Pw = 0,00 Pw = 0,00 Pw =572
Pn =0,00 Pn =423 Pn =4,63 Pn =0,00
H=0,00 H=6,15 H=5,59 H=6,35
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|

7

\
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/
\

P.p.=130,00 P.p.=130,00 P.p.=130,00 P.p.=132,00
~ o el O [Xel —_— el < ~ ~ N ~ oo ~ ~ [=3 N~ o ~ DN ~ N r~ ~ o o
. « . hr S S0 =2 oS o o . © © NN ~ NS o S . 32 5SS o o9 S [ R 4 3¢
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Odlegtosci - = < Odlegtosci 5 o Nor o = ISR N 22 S Odlegtosci & Fo RS = 25 2 =2 S Odlegtosci < ) s S = 2N =22 = Q2
0+014,10 0+089,60 0+167,80 0+221,77
f 1
— ] 13— = \ P — —f A= g \ i ) )
— — — H 1 I —
W =0,19 ] A W=005 F—=L |/ AN W=0,16 . _— AN W =248
™~ ] \ d
N =1,09 N =1,60 N =1,00 N =0,00
Pw =0,00 Pw =0,00 Pw =1,36 Pw =480
Pn=3,28 Pn=3,85 Pn=2,70 Pn=0,00
H=4,40 H=6,20 H=7,00 H=6,00
P.p.=130,00 P.p. =130,00 P.p. =131,00 P.p. =132,00
[ w0 (= w — 0 <t ~ w0 o w — 0 ~ ~ O ~ON © ON~— © © O o [=2] w0 v w0 O w0 =4 w w0 v o~
: © = SN N NN O . = = SN N NN - . NS s ot =S o . © 0 & mn © oo 4 o ©
Rzedne projektowane ) 3 =3 3 33 3 ) Rzedne projektowane 3 I =3 = I ) Rzedne projektowane ¥ g g9 g JreTt RS s g Rzedne projektowane g 8o S g3 < =) Jregr <
o o o w o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o [=) ~ (=] [a=) o w D o~ o
=1 < ) 2! S 2] = ~ = ~ @S > S S = < © © N ! 22 < © 9~ % e S o < © 0 © © ©
Rzedne terenu &3 3 ) <3 = 3 o) ) =3 Rzedne terenu be] oS = 3 S @ ) <3 3 Rzedne terenu 3 = & = = : I = ey g Rzedne terenu < < < < < < <
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Sci < 0 o~ < S S ~ © © S > =~ SCi @ ~ ~~ o S S =~ GO0 ~ S Sci © < N M~ S S S @@ 0 S O~ S Sci x XN v S R xS ~S 1n S ~ o
Odlegtosci pax I NS =3 S 53 s2 2 S Odlegtosci 2 < AN S ORI U = 2 Odlegtosci 3 X pRSTIN SIS S 2 S O Jde s o b=y Odlegtosci 2 L ST P =3 2 T e e

4
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0+034,50 0+118,50 0+179,00 ——— AT ]
EE I i — — T % | Sh— ﬁﬂ:t:
W = 0,10 T /’/' — 1 W = 0,26 / ~—" W = 2’37

7
\

/4
A\

N =1,67 \ N=1,07 N =0,25
Pw = 0,00 Pw = 0,00 Pw = 4,40 LEGENDA Zaktad Us’r\t;\?ojliéli'ggl?v\\//&/izrlmgalit)ROTECH

Pn=4,40 Pn =3,50 Pn =0,90 el ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

- — — Obiekt Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej
H = 6,68 H = 5,06 H=7,90 1 W-wykop [m2] o m. Chelohy, o, Ef y drogt gminnel
P.p. = 130,00 P.p. = 130,00 P.p. = 131,00 [ ] N- nasyp [m2] Rysunek Przekroje poprzeczne 18:3(;3
= 8 83 = I8 B e 8 8 & 4 9 8 8§ L 83 8 8% 2 T2 8 8 8 = .. '
Rzedne projektowane ) s == = = 9 3 Rzedne projektowane ~ s == = S =9 Rzedne projektowane S S 8 @8 5 g8 8 X 3 [ ] H- zdjecie humusu [m] Opracowali Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
= 8 8 8 = e 8 8 e S 3 8 8 8 e ] = 8 8 3 SR = 3 g 8 e 8 8 Pn - plantowanie nasypu [m] Projektant mgr inz. Woijciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Rzedne terenu o3 3 3 S 9 3 S 03 fac) ¢S 3 Rzedne terenu o3 s S s I P s = S = S Rzedne terenu g = g g g g g ey )
Pw - plantowanle WkapU [m] Wspélpraca mgr inz. Adam Wypych -
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Odlegtosci < s ¥¥ NS = S NN = s B Odlegtosci > ¥ 9% oae S N NN mw ¥ 3 Odlegtosci © B Jow o oo o =g SN Nl s e 6 o Data kwiecien 2017 . Rys. nr5 Ark. 1/1




