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Polimero-bitumiczna masa uszczelniająca, gr.2,5-3mm Zaprawa klejowa
Styropian EPS, λ=0,040W/mK, gr.18cm

Emulsja gruntująca

A B

Zaprawa klejowa

Emulsja gruntująca

ŚCIANA COKOŁOWA

Siatka zbrojąca

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - POWYŻEJ COKOŁU

Tynk mineralny

Emulsja gruntująca

Emulsja gruntująca

Farba silikatowa

Istniejąca konstrukcja ściany

Folia kubełkowa

Zaprawa klejowa

Tynk mozaikowy

Zaprawa klejowa

Istniejąca konstrukcja ściany

2 x siatka zbrojąca

Styropian XPS, λ=0,032W/mK, gr. 15 cm
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Polimero-bitumiczna masa uszczelniająca, gr.2,5-3mm Zaprawa klejowa
Wełna mineralna, λ=0,040W/mK, gr.18cm

Emulsja gruntująca

C D

Zaprawa klejowa

Emulsja gruntująca

ŚCIANA COKOŁOWA

Siatka zbrojąca
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Tynk mineralny
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Farba silikatowa

Istniejąca konstrukcja ściany
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Zaprawa klejowa

Tynk mozaikowy

Zaprawa klejowa

Istniejąca konstrukcja ściany

2 x siatka zbrojąca

Płyty wełna mineralna twarda, λ=0,032W/mK, gr. 15 cm
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DZ1

RZUT PIWNIC
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Okna uchylno- rozwieralne, z profili PCV,
Profile nośne z PCV termo, pięciokomorowe,
wzmocnione w ościeżach i skrzydłach
kształtownikami np. stalowymi lub z włókna
szklanego, kształtowniki wypełnione pianką
poliuretanową - tzw. wkładka termiczna,
Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką
niskoemisyjną, jednokomorowa, z termoramką,
wypełniona gazem szlachetnym np. argonem,
4/16/4.
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
U max = 0,9 W/m2K.
Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne i
rozszczelnienie ręczne, klamki.

Drzwi aluminiowe profilowe z przegrodą termiczną,
wypełnienie skrzydła - szyba zespolona/panel z blach
ocynkowanych ocieplony izolacją , uszczelki przyszybowe,
rama i skrzydło malowane proszkowo, uszczelnienia gumowe
na całym obwodzie, współczynnik U=1,5W/mK. Wyposażone w
dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamka, komplet kluczy.

O1 O2 O3a O4

DZ1

O5 O6 O7
O8 O9

O10

O11

O12

DZ2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
profilowe, profil ciepły, wypełnienie
panel z blach ocynkowanych ocieplony
izolacją, rama i skrzydło malowane
proszkowo na kolor brązowy,
uszczelnienia gumowe na całym
obwodzie, współczynnik U=1,5W/mK.
Wyposażone w dodatkowy zamek,
potrójne zawiasy, klamka, komplet
kluczy, samozamykacz, klasa
odporności ogniowej EI30.

DZ3

Okna uchylno- rozwieralne, z profili PCV,
Profile nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach
kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką
poliuretanową - tzw. wkładka termiczna,
Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowa, z termoramką,
wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4.
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U max = 0,9 W/m2K.
Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne i rozszczelnienie ręczne, klamki.

Okna stałe, z profili PCV,
Profile nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w
ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z
włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką
poliuretanową - tzw. wkładka termiczna,
Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką
niskoemisyjną, jednokomorowa, z termoramką, wypełniona
gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4.
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
U max = 0,9 W/m2K.
Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne i
rozszczelnienie ręczne, klamki, klasa odporności ogniowej
EI30.
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