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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

- umowa 1ZP.271.2.17.2016 - 2 z dnia 21.12.2016 r.,

- dokumentacja geotechniczna,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,

- uzgodnienia z wiascicielami sieci.

2. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Etk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Eik.
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w
Stradunach o dtugosci 565,59 m.

Zakres inwestycji obejmuje roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze w tym usuniecie krzakow,

- rozbiérkowe elementéw drogi,

- zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

- wykopy zwigzane z odwodnieniem i wykonaniem konstrukcji drogi,

- remoncie istniejgcego przepustu pod drogg w km 0+489,

- wykonaniu 350 mb drenazu podtuznego w celu odwodnienia drogi,

- ustawieniu 963,37 mb kraweznika,

- przebudowe nawierzchni brukowcowej/zwirowej na asfaltowg dostosowang do kategorii
ruchu KR 3,

- budowe zjazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego kategorii ruchu KR1,

- budowe skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. Kopernika (zjazd kategorii ruchu KR3),

- wykonanie opaski o nawierzchni zwirowej oraz brukowcowej szer. 0,6 m,

- inwentaryzacje powykonawczg.

4. Stan istniejacy
4.1 Przebieg drogi w planie

Droga posiada wydzielony pas drogowy o szerokosci od 7 m do 13 m. Przebieg drogi w
planie nie ulega zmianie. Projekt nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.
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4.2  Zagospodarowanie terenu i drogi

Droga prawie w catosci przebiega przez tereny zabudowany o zabudowie jednorodzinne;j.
Na koncowym odcinku otoczenie drogi stanowi tgka, pole. Droga na odcinku dtugos$ci 250
m o nawierzchni brukowcowej (kamien polny) bez wyraznego profilu profilu poprzecznego,
zdeformowana z licznymi wybojami szer. ok. 4 - 5 m. Na dalszym odcinku ok. 200 m
nawierzchnia zwirowa. Brak jest chodnikéw. Na odcinku 200 m réwnolegle do drogi ptynie
rzeka Etk. Odwodnienie drogi powierzchniowe na przylegty teren oraz poprzez wsigkanie
w nawierzchnie zwirowa.

4.3 Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- kable telekomunikacyjne

- sie€ energetyczna

Wzdtuz drogi zlokalizowano przepust kamienny o przekroju prostokgtnym szer. 0,7 m i
wys. 1,0 m.

4.4 Podtoze gruntowe

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez PONTIFEX Sp. z 0.0. w
styczniu 2017 r. wynika, ze:

- przypowierzchniowg warstwe gruntu na terenie inwestycji stanowig nasypy budowlane z
domieszkg gruzu oraz kamieni,

- gtebsze podtoze stanowig piaski rzeczne w stanie sSrednio zageszczonym i
zageszczonym,

- woda gruntowa pojawia sie od 2,0 m do 1,5 m od korony drogi.

W zatgczeniu opracowanie badan geotechnicznych.

Nawierzchnie drogi zabezpieczono przed przemarzaniem warstwg z grunt stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm oraz osadzono w kraweznikach (opornikach).

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
5.1 Lokalizacja projektowanego do przebudowy odcinka drogi

Projektowany odcinek drogi potozony jest w powiecie etckim, gm. Etk w obrebie
geodezyjnym Straduny na dziatce geod. nr 138 i w catosci miesci sie¢ w granicach pasa
drogowego.

5.2 Przekroje normalne

Na catym odcinku jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 4,5 m o przekroju ulicznym.
Pobocza zwirowe szerokosci 75 cm. Za kraweznikiem (opornikiem) zaprojektowano opaski
zwirowe szerokosci 60 cm. Na odcinku o przekroju podtuznym przekraczajgcym 3%
opaski z brukowca. Kraweznik wystajgcy po prawej stronie projektowanej w km od 0+200
do 0+259,60 zaplanowano w celu zapobiezenia sptywowi wéd opadowych na posesje dz.
geod. nr 240/7, 240/5.
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5.3 Dane techniczne i uzytkowe drogi

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D

Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR3
Dtugos¢ opracowania 565,59 m
Szerokos¢ jezdni drogi 45m
Powierzchnia jezdni z betonu | 2545,15 m?
asfaltowego

Powierzchnia zjazdow
indywidualnych i skrzyzowania z | 331,12 m?
betonu asfaltowego

Powierzchnia opaski zwirowej 465,12 m?
Powierzchnia opaski z brukowca 90,76 m?

5.4 Rozwiagzanie sytuacyjne

Poczatek trasy projektowanego odcinka drogi nr 177048N w km roboczym 0+000 na
skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z ul. Kopernika. Koniec opracowania w km roboczym
0+565,59. Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.

Na projektowanej drodze zaprojektowano nastepujgce zjazdy:

nr zjazdu kilometraz strona drogi zjazd na powierzchnia szerokosc¢
dziatke nr [m?] zjazdu
[m]
skrzyzo | 0+000 prawostronny 235 52,22 4,5
wanie
1 0+033,07 lewostronny 126/2 4,16 4
2 0+057,47 lewostronny 126/5 6,23 4
3 0+073,62 lewostronny 126/6 9,65 4
4 0+088,39 lewostronny 127 7,86 4
5 0+114,65 lewostronny 128/2 8,46 4
6 0+143,15 lewostronny 128/1 7,95 4
7 0+159,51 lewostronny 129/1 8,87 4
8 0+188,03 lewostronny 130 7,34 4
9 0+204,41 lewostronny 131/3 7,65 4
10 0+211,40 prawostronny 24017 3,47 4
11 0+215,12 lewostronny 131/7 7,56 4
Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach str.6




Projekt wykonawczy

12 0+226,44 lewostronny 131/8 8,73 4
13 0+253,83 prawostronny 240/5 5,49 4
14 0+262,67 prawostronny 240/6 6,11 4
15 0+269,46 lewostronny 131/2 6,38 4
16 0+273,19 prawostronny 240/6 5,84 4
17 0+284,37 lewostronny 132 6,40 4
18 0+285,09 prawostronny 241/6 5,94 4
19 0+300,15 prawostronny 241/3 5,66 4
20 0+312,26 lewostronny 133/1 8,67 4
21 0+328,12 prawostronny 24117 7,20 4
22 0+339,57 lewostronny 133/5 9,95 4
23 0+353,08 prawostronny 241/5 9,06 4
24 0+366,16 lewostronny 134 10,71 4
25 0+375,60 lewostronny 135/4 9,76 4
26 0+393,02 prawostronny 241/10 10,55 4
27 0+426,72 prawostronny 241/9 13,85 4
28 0+436,02 lewostronny 136/1 8,24 4
29 0+438,61 prawostronny 243 16,55 4
30 0+470,84 lewostronny 136/2 7,87 4
31 0+513,94 prawostronny 244 13,42 4
32 0+530,51 lewostronny 137 15,12 4
33 0+553,83 prawostronny 245 8,20 4

Zjazdy posiadajg skosy wjazdowe o nachyleniu 1:1. Zjazd na ul. Kopernika posiada tuki
wjazdowe o promieniu 5 mi 12 m.

5.5 Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach konstrukcyjnych i szczegodtach konstrukcyjnych zatgczonych do projektu
przedstawiono szerokosci, spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Na catym odcinku
zaprojektowano przekrgj uliczny co ma na celu zabezpieczenie konstrukcji przed
przemarzaniem. Jezdnia w zasadniczej czesci posiada spadek jednostronny 2% z uwagi
na znaczng poprawe odwodnienia drogi. W miejscach kraweznikbw obnizonych do
wysokosci projektowanej nawierzchni zaplanowano opaski zwirowe i z brukowca szer. 60
cm i spadku wg. przekroi konstrukcyjnych.

5.6 Rozwigzanie wysokosciowe - niweleta

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego zainwestowania terenu, zjazddéw na posesje i
skrzyzowan. Uwzgledniono istniejgcg konfiguracje terenu z zachowaniem normatywnych
spadkow podtuznych umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie odwodnienia.
Projektowana niweleta drogi w km od 0+000 do km 0+430 pokrywa sie z niweletg
istniejgcej jezdni brukowcowej/zwirowej, natomiast na dalszym odcinku od km 0+430 do
km 0+565,59 z uwagi na zachowanie istniejgcego przepustu kamiennego podniesiono
niwelete drogi uwzgledniajgc projektowang grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.7 Odwodnienie
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Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe na przylegty teren o spadkach jezdni
zapobiegajgcych gromadzeniu sie wody opadowej. Na odcinku 0+265 do 0+565,59 woda
opadowa odprowadzono na pobocza zwirowe frakcji 4-40 mm, ktére majg za zadanie
wchtania¢ wode i kierowa¢ jg nastepnie do zaprojektowanego drenazu podtuznego
Srednicy 160 mm ostatecznie odprowadzajgcego zebrang wode do istniejgcego rowu w
km 0+489.

5.8 Remont przepustu

W km 0+489 istniejgcy przepust kamienny pod drogg o wym. 0,7m x 1,0m przewidziano
do remontu polegajgcego na odmuleniu, ewentualnym uzupetnieniu konstrukcji przepustu i
umocnieniu wlotu i wylotu brukowcem tj. dna, skarp rowu oraz skarp nasypu nad
przepustem.

5.9 Zielen drogowa
Nie projektuje sie zieleni drogowej z uwagi na brak terenu pasa drogowego.
5.10 Woycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu

Projekt nie przewiduje wyburzen, wycinki drzew i wykupu terenu. Do wycinki przewidziano
krzaki porastajgce teren przylegty do jezdni na koncowym odcinku projektowanej do
przebudowy drogi.

5.11 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowana przebudowa drogi nie wymaga zmian w istniejgcej statej organizaciji
ruchu. Nie przewiduje sie rowniez urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Oznakowanie na czas budowy zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem robo6t w
uzgodnieniu z inwestorem w zaleznosci od przyjetej technologii robot nalezy do
wykonawcy.

5.12 Zabezpieczenie kabli

Na kable telefoniczne przebiegajgce w pod jezdnig oraz pod zjazdami zaprojektowano
natozenie rur ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne zostaty naniesione i opisane na
projekcie. W czasie prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kabli
telefonicznych oraz powiadomi¢ wtascicieli sieci o ich rozpoczeciu i prowadzeniu. Nalezy
rowniez przestrzegac Scisle warunkow gestorow sieci tj. Orange Polska SA oraz FAN-TEX
A.G. Hirsztritt - w zatgczeniu. Roboty podlegajg odbiorowi.

Po prawej stronie projektowanej drogi zaplanowano w przysztosci budowe linii sieci
energetycznej podziemnej (inwestycja PGE). W zwigzku z powyzszym zaplanowano w
projekcie drogowym utozenie rur ostonowych pod nawierzchnig jezdni oraz zjazdéw w celu
zabezpieczenia planowanej inwestycji. Zabezpieczenie rurami ostonowymi obejmuje
rowniez istniejgce kable sieci energetycznej. Nalezy przestrzega¢ $cisle wytycznych
zawartych w uzgodnieniu z gestorem sieci (PGE) — w zatgczeniu.

5.13 Regulacja pionowa urzadzen uzbrojenia podziemnego | zabezpieczenie
instalacji

Do regulacji pionowej przewidziano:
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- zasuwy wodociggowe w ilosci 14 sztuk

- studzienki kanalizacji sanitarnej w ilosci 10 sztuk

- ramy z pokrywami do kablowych studni telekomunikacyjnych — 1 sztuka

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przewody sieci wodociggowej przechodzgce poprzecznie
pod projektowang jezdnig oraz na zjazdach rurg stalowg ochronng dwudzielng.

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia do Gminy Etk rozpoczecia robdt na 7 dni przed
zamiarem. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu z
wiascicielem/administratorem sieci kanalizacyjnej i wodociggowej (Gmina Etk).

5.14 Konstrukcja nawierzchni

Na catym odcinku drogi zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem KR3. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz przewidywane
obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

a) dla jezdni i zjazdu na ul. Kopernika (skrzyzowanie)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm
- warstwa z kruszywa stab. cem. C1,5/2 gr. 15 cm (B2,5)

b)_dla zjazdéw indywidualnych na posesije

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 9 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm

c) konstrukcja opaski

Opaski zwirowe i z brukowca szerokosci 0,6 m. Opaska zwirowa drogi gr. 10 cm z
mieszanki zwirowej stabilizowanej mechanicznie do 1s=0,98 (zwir z odzysku). Opaske
gdzie zaprojektowano drenaz nalezy wykonaé z mieszanki zwirowej frakcji 4-40 mm gr. 20
cm. Opaska z brukowca 13-16 cm (materiat z rozbiorki) na podsypce cem.- piaskowej 1:4
gr. 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Nawierzchnie poboczy wykonac na
wczesniej wyrownanym i wyprofilowanym podtozu.

d) konstrukcja kraweznika

- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm (15x22x100 cm)
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

6. Roboty ziemne
6.1 Wykopy, nasypy
Bilans mas ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

- wykopy — 1199,74 m3
- nasypy — 20,40 m3
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Urobek odwiezc¢ i rozplantowac¢ w uzgodnieniu z inwestorem na terenie pasa drogowego w
zagfebienia terenowe lub odwiezC w miejsce wskazane przez inwestora. Ewentualny
humus nalezy przeznaczy¢ do rekultywacji terenu.

7. Roboty rozbiorkowe i rekultywacja terenu
7.1 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni z brukowca.
Materiaty z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy poddaé

recyklingowi zgodnie z gospodarkg o odpadach.
7.2 Rekultywacja terenu

Rekultywacja obejmuije:

- uporzgdkowanie terenu w miejscu prowadzenia robo6t

- rozplantowanie po terenie nadwyzki urobku wzdtuz drogi w zagtebienia terenowe
- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych

8. Oznakowanie na czas robhot

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie zwigzane z
wykonaniem i zabezpieczeniem robot wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w
zalezno$ci od przyjetej technologii robot.

9. Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, sieci teletechnicznej i sieci energetycznej roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Catosc¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie rob6t powinno by¢ w zaleznosci od przyjetej technologii uzgodnione z
inwestorem i zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.
Wykonawca roboét — kierownik budowy przed przystgpieniem do roboét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan ,bioz” zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesiji. Po
zakonczeniu robot wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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Projektanta

Ja nizej podpisany Kamil Szymborski zamieszkaty przy ul. Wojska Polskiego 2/13,
12-200 Pisz, oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy Przebudowa drogi gminnej
177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach, sporzgdzony zostat zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne
uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Pisz, styczen 2017 r.
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Sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany Eligiusz Michalak zamieszkaty przy ul. Debowa 2, 83-110
Gniszewo, oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy Przebudowa drogi gminnej
177048N, ulica Kosciuszki w Stradunach, sporzgdzony zostat zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne
uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Pisz, styczen 2017 r.
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