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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej wzakresie chodnika

w miejscowdci Borki, gm. Etk

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy pomgdzy Gmirg Etk nr 59/2017 z dnia 23.03.2017r., a Zaktademugdbrogo-
wych ,DROTECH” Wojciech Wielgat w Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej,

c) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 12§¥p1133, z p&n. zm.),

d) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdzr(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 ze zm.),

e) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowa-
nie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

f) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&mp. zm.),

g) wihasnych pomiarow uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

h) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bydehodnika w miejscowaei Borki
o diugaci 292,65 m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na deia@ nr geodezyjnym 40 w aimie 7 Borki,
ktorej wiacicielem jest Gmina Efk.

Zakres prac przewiduje budewiagu pieszego po prawej stronie jezdni zgodnie znkdtya-
zem roboczym zatmnym do celéw sposzizenia niniejszej dokumentacji. Zakres rzeczowy
opracowania obejmuije:

- wykonanie robot ziemnych (zdjie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy i nasypy),

- wykonanie chodnikéw (ustawienie obzgebetonowych),wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betongwej
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- wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego,

- roboty wykaczeniowe.

Celem opracowania jest poprawa warunkow bezpistaa ruchu pieszego poprzez zagospo-
darowanie terenu patonego przy kraedzi jezdni, oraz wykonanie utwardzonegagti pie-
szego stanowcego cag komunikacji pieszej w miejscowa Borki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca jezdnia drogi posiada nawierzchibrukowcows do km ok 0+126 o szerokd ok.
4,0 m, pobocza gruntowe. Odcinek od km 0+126 dac@gprojektowanej trasy posiada na-
wierzchnie gruntow. Brak jest wyznaczonychagjéw pieszych. Odcinek drogi znajduje sa
obszarze zabudowanym na ktérym obgauje ograniczenie pdkosci do 50 km/ h.

Na obszarze obfym opracowaniem wygpuje nasipujace uzbrojenie techniczne:

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

- sie¢ wodochgowa.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgrapice obejmujce pas drogowy 0 zmien-
nej szerokéci. Wickszas¢ dziatek przylegtych do projektowanego chodnikanetia tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrogowe

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ciag pieszy

Projektowany przebieg agu pieszego dostosowany zostat do isgicejo zagospodarowania
terenu. Przebieg w planie zaprojektowany zostapos8b zapewniagy sprawn obstug tere-
néw przylegtych oraz wzajemne paanie relacji komunikacyjnych. Chodnik usytuowano

jako przylegty do istniejcej jezdni brukowcowej o zmiennej szeréio

Przekr6j normalny:
- szerokd¢ ciagu pieszego — 1,35 m; nawierzchnia z kostki brukdmeeonowej,

- szerokaé¢ jezdni manewrowej — 3,50 m; nawierzchnia z kruszy@manego.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez cieki podchodwi na teren przylegty do drogi.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym.15 x 30 cm, oraz 15 x 22 cm éohowanie zjazdow)

obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm (obraamgsvchodnika)
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chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 15 cm.
Zjazd:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,

- obramowanie - kragznik betonowy o wym 15 x 22 cm.
jezdnia od km 0+126 do km 0+292,65:

- nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego g&eba5 cm.
4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe chgu pieszego zaprojektowano w daraniu do istnigjcego za-
gospodarowania terenu, tak aby zapévaprawne odwodnienie oraz przy zagaiu poprawne-
go uksztattowania w profilu poditaym i przekroju poprzecznym. Rozwania wysokéciowe
zgodnie z przekrojem normalnym i profilem popdiym. Chodnik nalgy ptynnie uksztatto-
wat do istniegce] nawierzchni jezdni wynosz kraweznik wysoki na ok 12 cm nad istnagep
nawierzchnie jezdni, a krawnik najazdowy na 2 cm ponad istni@ nawierzchnie jezdni.
Spadek poprzeczny chodnika 2%w kierunku jezdni.

4.3. Odwodnienie terenu
W celu prawidtowego odwodnienia chodnika i jezdapmojektowano cieki podchodnikowe

5. Wyburzenia, wywilaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa chodnika nie wymaga wybfurnée wymaga wywilaszcae Nie zacho-
dzi konieczné¢ wycinki drzew. Drzewa nie przeznaczone do ustiaiznajdujce se w bezpo-
srednim gsiedztwie prowadzonych rob6t zabezpigcma czas prowadzenia robét budowla-
nych. W ramach planowanych robét konieczna jestinkgc zakrzewié oraz usunicie karczy

po krzakach oraz po wcadej usungtych drzewach.

6. Uwagi dotyczace realizacji inwestyciji

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-

nie ze szczegoéiostraznoscia,
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- nalezy zwrocik szczegola uwag: na zgodnie z normzag:szczenie wykopOw oraz zegy-
czenie podtga gruntowego, robdét ziemnych i podbuddw z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymagéa producentow materialéw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia rob6t nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowqzuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpiéstea pracownikom zatrudnionym na budowie

jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

7. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dok@naroparciu o:

a) ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychsftgddnolity Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.),

b) rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu nge sie w cataci na dziatkach, na ktérych zastat zaprojekto-

wany chodnik tj. na dziatce nr 40 @br7 Kakczyny, gm. Eik.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urmdzer komunikacyjnych:

- Ciagi piesze — nawierzchnia z kostki brukowej betonjowe - 345,70 n,
- zjazd- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 44,0 n,
Etk, kwiecien 2017 r. Opracowat

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkEkwiecien 2017 r.



Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodwikaiejscowdci Borki, gm. Etk

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika
w miejscowaci Borki, gm. Etk
dz. geod. nr 40 obb 7 Borki, gm. Etk

Inwestor:
Gmina Etk

ul. Kosciuszki 28 A
19-300 Etk

Sporzadzit:
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkEkwiecien 2017 r.



Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodwikaiejscowdci Borki, gm. Etk

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu przebudowy drogi gminnej w zakresie budwy chodnika

w miejscowaci Borki, gmina Efk.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektoéw
1.1. Zakres robot

W zakres robét wchodzi wykonanie: rob6t ziemnyclyk@py i nasypy), podbudéw z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kdsgtonowej, nawierzchni z kruszywa tamanego.

Roboty leda oznakowane wedtug projektu czasowej organizaciuu zabezpieczenia robaot.
1.2. Wykaz istniegcych elementoéw podlegajcych adaptacji lub rozbidrce.
Nie przewiduje si adaptacji lub rozbiérki innych obiektéw budowlahyw zakresie drég.
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki nall terenu, ktére mogy stwarza¢ zagraze-
nie bezpieczéastwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t diogowych.
2.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdro-
wia ludzi:
- napowietrzna linia energetyczna nN.
2.2. Elementy terenu, ktore mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje s w trakcie prowadzenia rob6t drogowych element&wrte stwarzacych realne

zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot bu-

dowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania.
Podczas realizacji robét budowlanych przewidugensistepowanie nagpujacych zagraen:

- zagraenie uszkodzenia ciala — w trakcie mant&lementéw betonowych - uszkodzenie ciata
maszynami i nakdziami wytymi do robot,

- zagra@enie potgceniem przez pojazdy i maszyny — wygije przez caly okres prowadzenia ro-
b6t pod ruchem,

- zagraenie poraeniem padem elektrycznym — w trakcie prowadzenia robét mech —

w przypadku uszkodzenia linii kablowej lub dotkria napowietrznej linii energetyczne;.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-

cji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieyat na rok) w zakresie bezpieagtva i higie-

ny pracy. Zapewnienie szkolenie wwmtego w zakresie bezpieéstwa i higieny pracy obejmay

cego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikonmva@a-

trudnionym przed ich przygpieniem do pracy:

a) okralenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia:

jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czynsoi w celu usunicia zagraenia. Jeeli usunicie zagrgenia nie
jest maliwe, nalezy zgtost problem przetéonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
czynnaci.

w przypadku zauwaenia wykonania przez innego z pracownikéw prac itacych zagro-
zenie pracownik, ktéry zauvigt zagrazenie, jest obovdgzany zgtosi to osobie sprawagej
nadzor na budowie.

nalezy uzywa¢ narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
Cja uzytkowa. Zabrania si uzywania maszyn i uetdzen, ktére wykazuj cechy niespetniania
wymaga bezpieczéstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wognik, brak ostony itp.). O
uszkodzeniach natg poinformowa osole sprawujca bezpdredni nadzér nad wykonywa-
nymi pracami w celu usugtia uszkodze lub wymiany urzdzenia.

uzywanie nargdzi i uradzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadalch odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszkoleniu

pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik@nwodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skut-

kami zagraenia. Pracownicy asobowihzani do stosowanigarodkéw ochrony indywidualnej

zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wyk@mgj czynnéci, a w szczegolnai:

ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanyacpr

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanyxhc,

okularéw ochronnych bialych - doecia i szlifowania szlifierk katowa, do przecinania ele-

mentéw betonowych,

c) zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebeapjet przez wyznaczone

w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nielmzmych,

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepddezdniego nadzoru przez ogobo
tego wyznaczomjest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednicliodkow zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wykonywa-

nej czynneci.
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- instrukta pracownikdéw obejmuacy w szczegdlln&i: imienny podziat pracy, ustalenie kolej-
nosci wykonywania zadg ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykony-
waniu poszczegollnych czyndw. W miejscach szczegdblnie niebezpiecznych w istngfo-

wadzonych robo6t drogowych umieszczomrdaznaki informujce o rodzaju zageenia.

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania robot budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwia-

jaca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- przeszkolenie pracownikow na wypadek koniedznawdzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie posfpowania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

- ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanyasigjncici i sposobu wykonywania
poszczegodlnych prac ze szczegbtowym uwaigieniem konsekwenciji ich bezpiedséwva.

- ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skfadania maéder, tak aby nie zakidécasprawnej
komunikacji i umaliwi ¢ szybky ewakuagi,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najhiszego pogotowia,
policji i strazy pazarnej,

- prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projaktzasowej organizacji ruchu.

Opracowat
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Oswiadczenie

Ja niej podpisany Wojciech Wielgat, zgodnie z wymoganti 20 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawa budowlane (t.j. z 2016r. poz. 29&n. zmianami.), éwiadczamze projekt
budowlany Przebudowy drogi gminnej w zakresie bugothodnika w miejscowdei Borki zo-

stat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Etk, kwiecien 2017 r. Podpis
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HMD-159-AE6 *

Pan Woijciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




* - MAPKA ORIENTACYJNA

SKALA 1:25000

T iR '|'| 4

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat

=PI ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika

w m. Borki, gm. Etk

- . skala

Rysunek Mapka orientacyjna 125000
Opracowat Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Wspétpraca mgr inz. Adam Wypych

Data
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PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

LEGENDA

- proj. kraweznik betonowy wystajacy

= — — - proj. kraweznik betonowy obnizony
- proj. obrzeze betonowe
[ ] - proj. naw. ciagéw pieszych z kostki betonowej
[ ] - proj. naw. zjazdéw z kostki betonowej
|:| - proj. naw. jezdni z kruszywa tamanego

{a3 &
By ~

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika
w m. Borki, gm. Etk

. skala
Rysunek Plan sytuacyjny 1:500
Opracowali Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Wspdlpraca mgr inz. Adam Wypych
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PROFIL PODLUZNY
skala 1:100/1000
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

przekroj normalny
km 0+000 - 0+126,40

chodnik
1,35
135 |
A2 - . istn. nawierzchnia gruntowa
% Cal ty ]
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przekroj normalny
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chodnik jezdnia pobocze
5,60 ‘
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I
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P . ~
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5 5
8

LEGENDA

1 - nawierzchnia z kruszywa famanego gr. 20 cm
2 - istniejgca nawierzchnia gruntowa

3 - pobocze z mieszanki optymalnej gr. 10 cm

4 - kraweznik betonowy 15x30 cm

5 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
6 - tawa betonowa z betonu C12/15

7 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

8 - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm
9 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm

Uwaga. Spadki poprzeczne zgodnie z planem sytuacyjnym

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
e o e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy
chodnika w m. Borki, gm. Etk

] . skala
Rysunek: Przekroje normalne 150
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Wspodipraca mgr inz. Adam Wypych -
Data: kwiecien 2017 r. Rys. nr4 Ark. 1/1




RZUT POZIOMY

Sciek podchodnikowy
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Chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

’ /
»_|_7/___|__|____
Plyta chodnikowa 50x50x7

Sciek skarpowy

UWAGA: lokalizacja cieku podchodnikowego i skarpowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

PRZEKROJ A-A

Beton B20

000

istniejgca nawierzchnia zwirowa

T

:I:- P

|
Sciek podchodnikowy

Podsypka ¢gem.- piask. 1:4

Piyta chodnikowa 50x50x7

SCIEK PODCHODNIKOWY | SKARPOWY
Skala 1:20

ELEMENT PREFABRYKOWANY

SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
skala 1:20 /wg KPED 01.03/

50

PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY
Przekréj B - B

Skala 1:20
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chodnik podchodnikowy chodnik |
A1 1 1 1} I
300000000 K K O000C o
¢ QO M
s

Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm

60

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Element prefabrykowany $cieku Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Zaprawa cem - piask . 1:2

Podtoze gruntowe

Podsypka cem - piask . 1:4 gr. 10 cm

Podtoze gruntowe

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

SR OT E

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika
w m. Borki, gm. Etk

Rysunek: Szczegot - Prefabrykowany $ciek podchodnikowy slkglc?

Opracowali Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Wspédtpraca: mgr inz. Adam Wypych

Data: kwiecien 2017 r. Rys. nr5 Ark. 1/1




SZCZEGOL ZJAZDU

skala 1:50
Szczegot konstrukeyjny zjazdu

skala 1:10
Zjazd bramowy
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| A i 7 i | podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm
obrzeze betonowe kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm
nawierzchnia chodnika odsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
) kraweznik betonowy podsyp P 2 r.
obrzeze betonowe fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
nawierzchnia chodnika kraweznik 15x22cm
kraweznik betonowy nawierzchnia zjazdu
kraweznik 15x22cm
Przekroj 1-1
15 g 15
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
. Wojciech Wielgat
e ST e e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika
w m. Borki, gm. Etk
UWAGA: Rysunek: Szczegot konstrukeyjny zjazdu 1_1%( a:lf_lso
- nawierzchnia zjazdoéw kostka brukowa betonowa "cegietka" koloru grafitowego _ - _ _ _
. . . " . " Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

- nawierzcnia chodnika kostka brukowa betonowa "cegietka" koloru szarego
- obramowanie zjazdu kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie C12/15 Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
- obrzeze 6x20 cm na podsypce cem. -piask 1:4 gr. 5 cm Wspélpraca | magr inz. Adam Wypych

Data: kwiecien 2017 r. Rys. nr 6 Ark. 1/1




