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Bajtkowo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|kalk. witasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1(1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0119-01 spycharek
2.5*15 m?2 37.50
RAZEM 37.50
2|D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-01 Formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2|0313-01 grunt z dokopu
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0236-01
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
7|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.2|0411-01 40x60x8
1.5*5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
3/D.04.00.00 |PODBUDOWA
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
15*2.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - |m?2
d.3/0114-01 chodniki
poz.8 m2 30.00
RAZEM 30.00
4/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIA
10|KNR 2-31 Nawierzchnia schodéw terenowych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na m2
d.4|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
5*2.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
5*2.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5/D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-02 kat.1lI-IV
poz.12 m 12.00
RAZEM 12.00
14|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu B-10 pod kraweznik 15x30 cm i 15x22 cm |m3
d.50402-04
0.08*poz.13 m3 0.96
RAZEM 0.96
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12.00
RAZEM 12.00
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12.00
2*5 m 10.00
RAZEM 22.00
17|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem zrur $r.60i 38 mmo |m
d.5/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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