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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 667 w km
4+044,80 strona lewa na dzialke nr 43 potozong w obrebie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Etk

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460
Ze Zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bioz 1 planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 z dnia 10.11.2016 1.,

- decyzji ZDW.TD/5330/1062/2016 z dnia 30.11.2016 r. wydanej przez Zarzad Droég Wojewodz-
kich w Olszynie,

- wlasnych pomiar6w uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych,

- uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej
Nr 667 (dziatka nr 29) o przebiegu Nowa Wie§ Eicka — Drygaly — Biata Piska w km 4+044,80
strona lewa na dziatke nr 43 potozona w obrgbie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Eik.

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi wojewddzkiej w sasiedztwie projektowanego zjazdu posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,50 m. Na-
wierzchnia drogi wojewddzkiej jest w bardzo dobrym stanie i nie planuje si¢ ingerencji w jej stan.
Odwodnienie jezdni drogi powierzchniowe do rowow przydroznych oraz na teren przylegly do kor-
pusu drogi. Droga w tym fragmencie zlokalizowana jest na poza obszarem zabudowanym, na kto-
rym obowigzuje ograniczenie predkosci do 90 km/h.

4. Rozwiazania projektowe
a) w planie:
- catkowita szerokos¢ zjazdu — 7,0 m, w tym:
- jezdnia — szerokos$¢ 5,0 m,
- pobocza — szerokos¢ 2 x 1,0 m,
- przecigcie nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem o promieniu R =5 m,
- pochylenie podtuzne zjazdu — 2% w kierunku dziatki 43, nast¢pnie 4% w kierunku przeciwnym.

Rozwigzanie projektowe zjazdu w planie przedstawiono na rys. nr 2 i 3 w cz¢s$ci graficznej opraco-
wania.

b) konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia w granicach pasa drogowego utwardzona:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1-2 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Szczego6ty konstrukcyjne zjazdu przedstawiono na rys. nr 3 w czesci graficznej opracowania.
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5. Odwodnienie nawierzchni zjazdu

Odwodnienie powierzchniowe zjazdu w granicach pasa drogowego zrealizowano poprzez nadanie
spadku podtuznego zjazdu o wartosci 2% w kierunku dzialki nr 43, nast¢pnie 4% w kierunku prze-
ciwnym. Zagospodarowanie dziatki nr 43 nalezy zrealizowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy sptyw
wod opadowych z terenu dziatki na droge wojewddzka. W celu zapewnienia sprawnego odwodnie-
nia pasa drogowego w obrgbie zjazdu, istniejacy pod zjazdem przepust z rur PEHD o $rednicy 40
cm i dtugosci 8,0 m nalezy wydtuzy¢ o 2,0 m. Laczna dtugos¢ przepustu 10,0 m. Umocnienie skarp
wlotu i wylotu przepustu wykona¢ poprzez obrukowanie kamieniem brukowym.

6. Gospodarka istniejagcym drzewostanem

Na terenie objetym planowang budow3a zjazdu oraz w jego bezposrednim sagsiedztwie nie ma drzew.

7. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkow, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkow prowadzonych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejgcych warunkéw srodowiska oraz nie naru-

sza interesu osob trzecich.

- przyjeta technologia wykonania robdt ogranicza do minimum ingerencj¢ w srodowisko,

- planowany zakres rob6t poprawia w sposdb istotny warunki eksploatacji obiektow infrastruktury
drogowej,

- na czas realizacji robdt, pnie drzew nieprzeznaczonych do usunigcia, ktére znajduja si¢ w sg-
siedztwie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania.

9. Gospodarka odpadami

W zwiazku z wykonywaniem budowy zjazdu niezbedne jest przygotowanie placu budowy. Budowe
rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach re-
alizacji robot.

Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji generujg odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu bu-

dowy, posegregowane i wlasciwie dla grup i rodzajéow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac powsta-

wanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na Srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powsta-
waniu odpadéw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych powsta-
niu nie udalo si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z zasadami go-

spodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami go-
spodarki odpadami,

- odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologig, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,
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transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych przy transpor-
cie towar6w niebezpiecznych.

10. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

wyznaczenie osi i punktéw giéwnych zjazdu nalezy wykona¢ geodezyjnie przez uprawnionego
geodete,

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodnie z normg zageszczenie wykopOw 1 nasypOw oraz
zageszezenie podtoza gruntowego, robdt ziemnych i podbudow,

podczas realizacji robdt nalezy stosowac materiaty posiadajace atesty lub dopuszczenia do stoso-
wania i stosowac si¢ do wymagan producentéw materialéw i urzadzen,

w trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz obowigzujacych
przepisOw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak réwniez
pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie ze
szczegOlng ostroznoscia.

przez okres prowadzenia robdt za skutki administracyjne oraz prawidtowos$¢ i czytelnos$¢ ozna-
kowania rob6t odpowiada wykonawca robot.

w celu uzyskania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy zwrdcic¢ si¢: z wnioskiem,
uzgodnionym niniejszym projektem budowy zjazdu i projektem czasowej organizacji ruchu dro-
gowego do zarzadcy drogi.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

a)

b)

ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460
Ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dzialce, na ktorej zastat zaprojektowany tj. na
dziatce nr 29 obreb 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Etk.

Elk, grudzien 2016 . Opracowat
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Pawet Lutow, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 667 w km 4+044,80 strona lewa na
dziatke¢ nr 43 potozong w obrgbie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Elk, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Etk, grudzien 2016 r. Podpis
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 667 w km 4+044,80
strona lewa na dziatke¢ nr 43 potozona w obrebie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Etk

dziafki o nr geod.:
29 obreb 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Etk

Inwestor:

Gmina Etk
ul. T. KoSciuszki 28 A
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Lutow
ul. Tuwima 1/10
19-300 Eik
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej Nr 667 w km 4+044,80
strona lewa na dziatke nr 43 polozong w obrebie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Etk

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
1.1. Zakres robét
Zakresem opracowania obje¢to przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 667
w km 4+044,80 strona lewa na dziatke nr 43 potozona w obrgbie 41 Rostki Bajtkowskie, gm
Etk. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdu,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rur pehd,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,
- wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego.

1.2. Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Elementy podlegajace rozbiérce lub adaptacji:
- istniejgca nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- nie wystepuja.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- nie wystepuja.

3.2. Elementy terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia rob6t drogowych elementéw terenu stwarzajacych
realne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystepowania zagrozen takich jak
w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen podczas wykonywania naste-
pujacych prac:

- uszkodzenie ciata maszynami i narzg¢dziami: podczas prac rozbiérkowych i montazowych -
wystepuje przez caly okres realizacji obiektu,

- zagrozenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanie rob6t ziemnych — wystepuje
tylko w czasie wykonywania wykopow i do czasu ich zasypania,

- zagrozenie potrgceniem przez pojazdy: podczas prowadzenia wszystkich robdt - wystepuje
przez caly okres realizacji obiektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-
alizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracowni-
kom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwac
wykonywanie danej czynno$ci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie zagrozenia nie
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b)

jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
Czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych za-
grozenie pracownik, ktdry zauwazyl zagrozenie jest obowiazany zglosi¢ to osobie sprawuja-
cej nadzdr na budowie.

nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
cja uzytkowq. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spetnia-
nia wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.).
O uszkodzeniach nalezy poinformowac osobe sprawujacg bezposredni nadzér nad wykony-
wanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu
pracownikow.

stosowanie przez pracownikéw $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia. Pracownicy sg obowigzani do stosowania srodkow ochrony indywidu-
alnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczegol-
nosci:

ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,

okular6w ochronnych biatych- do cigcia 1 szlifowania szlifierka katowa, do przecinania ele-
mentéw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-
ne w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

wykonanie prac szczegélnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobg do
tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju wykony-
wanej czynnosci.

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podziat pracy, ustalenie ko-
lejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w strefie
prowadzonych rob6t drogowych umieszczone beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagroze-
nia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-
kacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikow na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy oraz
w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywa-
nia poszczegdlnych prac ze szczegétowym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczen-
stwa.

ciggly nadzér, nad sposobem i miejscem sktadania materiatow tak, aby nie zaktécac spraw-
nej komunikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdéw telefonéw do najblizszego pogoto-
wia, policji 1 strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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